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s Karlem Titdrou, OKI DDF, pracovnikem 
m$stsk6ho vyboru Svazarmu a vedou- 
cim vycvikovdho stfediska brancu-spo- 
jaru v Praze pri prilezitosti 5. zased6nf 
UV Svazarmu. 

Ve dnech 26. ai 27. zarf 1960 probAhne 5. 
zasedAnl UV Svazarmu vAnovanA pFi- 
pravA brancu, zAloh a CO. VaSe vycvlko- 
v£ stFedisko dosahuje v poslednfch le- 
tech v prfpravA brancu v^raznych usp£- 
chu, Cim |e to zpusobeno? 

Uspechy, kterych jsme v posledni dobe 
dosahli, jsou podmm£ny nekolika ciniteli. Na 
prvni'm miste uvadfm schopne a spolehlivd 
aktivisty, bez nichz si nelze cinnost naseho 
\ 7 cvik 0 veh 0 strediska brancu-spojaru pred- 
stavit. V roce 1973 jsem zde zacSmal sam. 
Z brancu, ktere jsem tehdy vycvicil jako 
prvnf skupinu^ se do naseho strediska vrati I 
po skondem zakladni vojenske sluzby Tomas 
Janicek, nyni OK1DJT, a jako aktivista se 
podilel na vycviku dalsi'ch skupin brancu, 
z nichz se k nam opet vratili: Petr Cecak, nvni 
OK 1DDH, FrantiSek Pubal, OK 1DFP, a Pa¬ 
vel Cmel, OK1DDG. Spolecne jsme zalozili 
pri vycvikovem stredisku brancu zakladni 
organizaci Svazarmu, ktera dostala cfsio 131, 
a pri nr kolektivm stanici OKIOAZ. Dnes 
mame jiz asi 30 stabilnich (Slenu. Dal§im 
cinitelem, podminuji'ci'm dobre vysledky, je 
materialni a technicke zabezpecenf, jehoz se 
nam dostava od nadnzenych organu. Vysflaci 
stfedisko mame v-Praze 3 Na Balkane, od 
roku 1977 a je vybavenotransceiverySOKA 
747 a OTAVA pro pasma KV, pro pasmo 
2 m mame transceiver FT221. Vybudovali 
jsme si otocny antenm system HB9CV pro 
vySsi pasma KVa otocnou antenu PA0MS 
pro pasmo 2 metru. Za.tutopomerne kratkou 
dobu jsme navazali asi sedm tisic spojeni 
a ziskali radu nasich i zahranicnfch diplomu 
(napf. WAC, 500 OK). 

Zajtmava prace v nasem radioklubu jepro 
brance, kteri jsou pridelovani do naseho 
strediska, pritazliva, a my jedovetsiny nasich 
akci aktivne zapojujeme: spojovact sluzby 
pri pochodu Praha-Prcice, pri Atcanskych 
slapackach, pri propaga^m'm yysflani ke Dni 
tisku, rozhlasu a televize atd. 

Jakym zpusobem je samotny pFedvojen- 
sky vyevik spojaFu organizovAn a JakA je 
Jeho n£plrt? 

Nase vycvikove stfedisko ma na starosti 
brance ve druhem vycvikovem obdobf, to 
znamena chlapce, kteri jsou jiz odvedeni 
a zafazeni do predvojenskeho vycviku spe- 
cialistu, v nasem pripade spojaru. Tato spe¬ 
cial izace ma dva smery: provozni (biidouci 
operateri) a technicky (mechanici). Vyevik 
probiha vzdy od listopadu do cervna a obsa- 
huje 130 vycvikovych hodin. Chlapci jsou 
rozdeleni do skupin priblizne po 25 a schazeji 
se jednou tydne v odpolednich hodinach (po 
skonceni pracovni doby). Vetsina ze 130 
hodin je venovana odbornemu vycviku, tzn. 
u brancu provozniho zamereni telegrafii 
a vojenskemu provozu, u brancu technickeho 
zamereni zakladum radiotechniky a elektro- 
techniky. Pri zaverecnych zkouskach budou- 
ci operateri prijimaji tempa rychlosti 45 
zn/min pismen i cislic (na vytecnou), budouci 
mechanici sami konstruuji nejaky pristroj, 



Karel Titera, OKI DDF 

zpravidla jednoduchy pfijima^ nebo zesilo- 
vac. O kazdou skupinu pecuji tri instruktori - 
jeden politicky lektor a dva odbomi instruk- 
tori. Dalsimi predmety, ktere absolvuji vsich- 
ni na§i branci, jsou politicka priprava, zdra- 
votni a chemicka priprava a strelecka pri- 
prava. 

Soucasti vycviku je i ucSast brancu v branne 
soutezi - Memorial hfdiny SSSR gen. mjr. 
Antonina Sochora a v socialisticke soutezi 
o putovni standartu UV Svazarmu. Letos do 
narodniho kola postoupili branci z vyeviko- 
veho strediska; v Praze 4, nasi chlapci vsak 
zvitezili v soutezi druzstev, ktera se konala 
pri prilezitosti Dnu Berlina v Praze za ucasti 
brancu z GST Berlin. 

Vyskytnou se pFl zna6n6m po£tu brancu, 
kterf projdou vaSim vycvlkovym stFedls- 
kem, f n£jak6 prob!6my? Jaky je vztah 
osmndctlletych chlapcu k pFedvojenskd 
pFfpravd?, 

Povinnost brancu ucastnit se predvojenske 
pfipravy vyplyva z Ustavy CSSR a"je podrob- 
ne rozvedena vzakonuzroku 1973 O branne 
vychove, ktery mj. uklada zamestnavatelum 
a skolam brance na vyevik uvolnovat a jejich 
vysledky ve vycviku sledovat. Tento podil 
zamestnavatelu a skol na priprave brancu 
vsak zdaleka neni takovy, jaky jim zakon 
umoznuje. Zustava tedy na nas, abychom 
dokazali zajimavou naplni vycviku i cinnosti 
radioklubu OKIOAZ brance zaujmout 
a udrzet. S moznosti postihujako se stimulem 
pro hojnou ucast brancu v predvojenskem 
vycviku, neni spravne pocitat, nehlede 
k torriu, ze tato moznost je dost casove 
vzdalena. Je lepe stavet na dobrovolnosti 
a vysvetlit chlapcum, ze pfedvojensky vyevik 
jim usnadni prechod do vojenskeho zpusobu 
zivota. Krome toho brand, kteri absolvuji 
s dobrymi vysledky predvojensky vyevik, 
jsou zpravidla zarazovani do poddustojnic- 
kych skol. 

U nas tedy problemy se zajmem brancu 
nemame. Stoprocentni ucast na vycviku mela 
v poslednim kursu vice nez polovina brancu. 
Samozrejme, ze zajem chlapcu je podminen 
take jejich obcanskym povolanim, k nemuz 
vsak OVS pri vyberu brancu-specialistu pri- 
hlizeji. 

Urcite potize, hlavne z hlediska lektorske- 
ho zabezpecenf, nam pusobi kazdorocne se 
menici pocty brancu, ktere jsou samozrejme 
zavisle na urovni populace. Vyrazne zvysenf 
ocekavame priblizne za ctyri roky. 

PFejl vdm, aby se do tA doby vrAtili do 
radioklubu OKIOAZ a do va&eho vyevi- 
kovAFio stFediska ze zAkladnf voJenskA 
sluzby dalAf dobFf radioamatAH, kteFt 
vAm pomohou tento nApor zvIAdnout, 
a dAkujl'za rozhovor. 

Rozmlouval Petr Havlis, OKIPFM 
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Prvomajovy pruvod, spartakiada, zne, Zavod mini, rallye Skoda, posyp obalece modfino- 
veho, zkousky mostu, mistrovstvi sveta v orientacnim zavode - to jsou vsechno udalosti, 
o kterych pi§i vsechny noviny, casto na prvnich stranach s velkymi titulky. Pfi vsech techto 
akcfch a pri desitkach dalsich jsou i radioamatefi a h raj i pfi nich pomeme dulezitou ulohu. 
Zajisteni spojovaci sluzby v takto rozsahlych akcich je narocne nejen na odbornou a provozni 
zpusobilost operateru, ale i na jejich organizacm schopnosti. Ale uz jste se o tom docetli nekde 
jinde nez v Amaterskem radiu? 

Kdyz pfijde fee na radioamatery, prumerny obcan si vybavi jednak pojem SOS a pak 
mozna nekolik utrzkovitych vet o podivinech, ktefi jsou zalezli v koute, maji sluchatka na 
usich a pipaji neco do eteru. A je to slyset hodne daleko. Protoze prumerny obdan necte 
Amaterske radio a nikde jinde se o radioamaterech nic nedocte. Nevi, ze pomahajizajist’ovat 
vyse uvedene akce, nevi, ze uci velky pocet mladych chlapcu i deveat zvladat zaklady 
elektroniky, ktera pronikla jiz do vsech odvetvi narodniho hospodafstvi, nevi, ze radioamatefi 
cvici brance a pfipravuji dobre spojafe pro CSLA, nevi, ze jsou radioamatefi schopni s malymi 
vykony a amatersky zhotovenym zafizenim navazovat spojeni po celem svete. A proc se to 
nikdo nedocte? 

Profesionalni novinafi se u vsech uvedenych akei zajimaji samozfejme o jejich hlavni ucel 
a poslani a nikoli o podil radioamateru na nich. Ti o nas tedy sami od sebe psat nebudou. 
Nezbyva tedy nez... 

Jiste si tady uz kazdy doplnil . . . vzit papir, tuzku a napsat to sam. Hned v duchu slysim 
mnoho namitek jako - jo to ja neumim, - kam to mam napsat, - oni to nebudou chtit, - na to 
uz- nezbyva cas atd. Zkuste si pfech'st nekolik drobnych zprav v dennim tisku. Tfeba 
o mistrovstvi kuzelkafu (urcite jich nenf vie nez radioamateru), o pionyrskem oddilu v obci N, 
o pomoci obcanu v akei Z. To byste neumeli napsat o radioamaterech? A kam? Adresa 
redakce je povinne vytistena v kazdem casopise nebo novinach. A jestli to budou chtit? 
Nemusite mifit hned vysoko a psat do Rud6ho prava nebo do Mladdho sveta o udalosti 
z okresu. K tomu je mistni a okresni tisk. A tarn zase nemaji tolik zprav, aby va§i informaci 
o radioamaterech neuvefejnili. A jeste za ni dostanete honoraf! 

Jsou v republice mista, kde se o radioamaterech vi. Jsou jako ZO Svazarmu partnery 
ostatnich organizaci NF v pravem slova smyslu, pomahaji si navzajem, a mnohde dostanou od 
narodniho vyboru znacne castky na adaptace nebo vystavbu svych objektu a jejich vybaveni. 
Protoze v jejich okoli se vi o tom, ze jejich cinnost je vysoce spolecensky prospeSna a ze 
investice do ni se obci (mestu, okresu) vyplati. 


Z obsahu m£jov6ho zasadania Sloven- 
skej ustrednej rady radioamatdrov Zva- 
zarmu v Bratlslave 

Druhg tohoroing zasadame Slovenskej ustrednej 
rady radioamaterov sa uskutotnilo v Bratislave dna 
23. mgja I960. Za vedenia jeho podpredsedu z. m. s. 
Ladislava Satmgryho. OK3CIR, prerokovala rada 
obsah sprgvy o suCasnom stave rgdioamaterstva 
a ulohach jeho cfalgieho rozvoja. ktorg bude predlo- 
ieng v juni na posudenie predsednictvu SUV Zvazar- 
mu. Z hradiska plnenia programu uloh rada konSta- 
tovala, ie vfietky plgnovang vycvikovg a gportovg 
podujatia k termlnu zasadania boli uskuto£nen6. 
Neboli dodrtand niektorg terminy zasadania komish' 
SORRA. O tom. ako sa plnil plgn na jednotlivych 
krajoch. bola rada podrobneobozngmengprostred- 
nictvom pritomnych tajomnfkov KRR. C>alej zasada- 
^ nie prerokovalo stav prfprav na nadchddzajuce 
majstrovstvd SSR v ROB a MVT, schv^lilo ndvrhy na 
pridelenie techniky pre jednotlivd ZO-RK, vyjadrilo 
suhlas s pripravovanou sufa±ou RK OK3KEF Zlat6 
Moravce a s poteSenim konStatovalo, ±e priSlo 109 
prihlAgok sufainych kolektfvov na toborodnu sufaz 
aktivity. Rada odsuhlasila zmeny vo tunkeii veduce- 
ho komise KV SURRA (OK3ZAF). Vyslovila suCasne 
poefakovanie za vynikajuce vykony v pr^ci na VKV 
(EME) J£novi Polecovi, OK3CTP, ktory v obdobi 
necelych 5 mesiacov nadviazal viac ako 70 spojeni 
so stanicami piatich kontinentov odrazom od mesia- 
ca v pdsme 70 cm. 

V popoludrtajSej slAvnostnej 6asti boli za pritom- 
nosti zdstupcov SUV Zvazarmu a SUVZCSSP odovz- 
dan6 ceny najlepgfm jednotlivcom a kolektfvom za 
dosiahnutd vysledky v r£dioamat6rskej sutaii MCSP 
1979. OK3UQ 



A tak proto, aby se o radioamaterech „vedelo“ nejen v nekolika obcich, ale v cele 
republice, rozhodli jsme se vas vsechny vyzvat k soutezi v propagaci radioamaterskeho hnuti: 

Ucel: Dosdhnout vetsx popularity radioamaterske cinnosti mezi obyvatelstvem, obzvlaste 
v obcich a okresech. 

Ucast: Kdokoli z radioamateru i jejich prlznivcu . 

Podmlnky ucasti: Zaslat kazdorocne do 1.6. co nejvlce, nejmene vsak 3 vystrizky vlastnlch 
cldnku , zprav, informaci a fotografil z libovolneho mlstnlho, okresnlho, krajskeho nebo 
celostdtnlho tisku (deriiku, tydenlku, casopisu ap.) s vyjimkou casopisu Amaterske radio 
a Radioamatersky zpravodaj , do redakce AR. , ' 

Vyhodnocenl: Kazdorocne budou vyhodnoceni 

a) tri nejaktivnejsl dopisovatele podle mnozstvlprlspevku s prihlednutlm k jejich kvalite, 

b) autori peti nejkvalimejsich prlspevku z hlediska ucinnosti propagace radioamaterskeho 
hnuti 

Hodnotit bude komise slozend z pracovnlku redakce AR a ze zdstupcu Ustrednl rady 
radioamaterstvl a jejt propagacni komise . 

Odmeny: jsme amateri a vyzyvdme amatery. Nejde ndm o hmotne zisky, ale o popularizaci 
cinnosti, here jsme ve vetsine prlpadu zasvetili ysechen svuj volny cas, ne-li cely svuj zivot. 
Nemdme moznost do to vat tuto soutez tislcovymi cdstkami, ale postardme se kazdopadne 
o nejake radioamaterske ceny - souedstky, literaturu, katalogy a trochu te„sldvy << uverejnehlm 
podrobnych vysledku v AR. A pretistenlm nejlepslch vyhodnocenych prlspevku rovnez na 
strdnkdch AR. 


Semin£? k zdv&rum 3. plendrnfho zase- 
d£nf UV Svazarmu 

31. kvfetna 1980 se ve spole£ensk6m dom6 Mars 
v Praze 10se5li zdstupci politickovychovnych komisi 
KRRA, aby spolefind se deny URRA Svazarmu 
projednali dosahovand vysledky v politickovychov- 
n6 pr&ci v radioamaterstvl. Semin^f rfdil RNDr. 
Ludovft Ondrig, OK3EM, hlavni refetet pfednesla 
•Jarka:. VinklerovA, OK1ARI. Podle obsahu hlavniho 
refetetu i diskusnlch pflspgvku mOieme oCekgvat 
dalgl potegitelny vyvoj v radioamatgrstvl. Vgichni 
udastnlci semingre se shodli v tom, ze udinng 
politickovychovng prgee i stav dlenskg zgkladny 
v radioamaterstvl jsou podmlnfiny technickym vyba- 
venlm a materiglnlm zabezpefienim radioamaterskg 
dinnosti. 

V diskusi byl kritizovgn stgly nedostatek mono- 
grafickd i periodickg literatury pro radioamatery- 
vysflade (OK2PEW). Proto se tegfme na metodickou 
ppfrudku techniky a provozu na KV, kterg, jak 
ozngmil ve svdm pffspSvku vedoucl komise KV 
ORRA RNDr. Vgclav Vgetedka, CSc., OK1ADM, je jii 
v tisku a na trh se dostane v roce 1981. OKI ADM takd 
upozornil na novd pripravovanou kategorii OL v tra- 
didnl soutdii k Mdslci deskoslovensko-sovdtskdho 
prgtelstvL 

fteditel podniku Radiotechnika OV Svazarmu A. 
Vinkler, OK1AES, informoval o ukondenl vyroby 
transceiver Otava v letognlm roce a o jeho nahraze- 
ni jinym typem (viz rubrika KV). 

O dobrd reprezentaci znadky OK nagimi YL v le¬ 
tognlm mezindrodnfm YL-OM contestu referovala 
dlenka komise KV URRA a vedoucl komise YL Eva 
Marhovd, OKIOZ. Podrobnd vysledky najdete v rub- 
rice YL. pfm 


Informace z hifiklubu 


Vysledky nasi souteze ,,Napiste to do novin" vyhlasime kazdorocne pri pfilezitosti Dne 
tisku, tj. pfiblizne v tuto rocni dobu. Jsme optimiste a ocekavame hojnou ucast vt^tosoutezi, 
i kdyz bude tfeba trvat nekolik let, nez se „uchyti“ a nez clanky o radioamaterech budou 
pravidelne informovat vefejnost o jejich cinnosti vevSech denicich, tydenicich a mesicnicich. 
Potize je tfeba pfekonavat a v nich rust. 

Jiste vzpomenete, ze letos v zari je to jiz 60 let, co vyslo prvni cislo Prava Iidu, pfedchudce 
Rudeho prava. V historii nasi zeme sehralo takovou roli, ze si den, kdy toto cislo vy§lo, 
pfipominame kazdorocne jako Den tisku. Aby toto vyroci neztratilo svuj vyznam a svuj 
obsah, melo by kazdorocne inspirovat k necemu novemu, k iniciative, k pfimosti 
a otevfenosti, k popularizaci dobrych myslenek a jejich autoru i realizatoru, ke vzpomince na 
ty, kteri se v takovem duchu podileli nejen svou tvurci praci, ale i jeji popularizaci na 
strankach tisku, na budovani nasi socialisticke spolecnosti. 

V souvislosti s timto vyrocim tedy vyhlasujeme nasi soutez „Napiste to do novin“ a jsme 
presvedeeni, ze nase vyzva nezapadne a splni svuj ucel. A kdo by se rad pridal, ale nevi si 
s necim rady, at’ nam napise do redakce - radi mu poradime! 


Redakce A R 


V socialistickg souteii aktivity a rniciativy okres- 
nlch rad elektroakustiky a videotechniky bylo vyhlg- 
geno v CSR toto poradl: 1. Praha 1. 2. Praha 8. 3. 
Praha6, 4. Ngchod, 5. Blansko, 6. Vygkov, 7. Brno- 
mSsto, 8. Cheb, 9.-10. Jablonec n. N. a LitomSFice. 

OstFednl rada elektroakustiky a videotechniky 
vydala v Edici hifiklubu Svazarmu prlrufiku B. Ne- 
kvasila: Bezpecnost pFr prgei na elektrickychzaFIze- 
ntch, ktete je vhodng pro prgei sdgtmt v elektronice. 

12. celostetnl pFehlldka HI FI - AMA 80 se uskutefi- 
ni od 14. do 22. listopadu v Domg barikadnlku 
v Praze 10. 

1. celostetni festival audiovizuglni tvorby Svazar¬ 
mu se pripravuje na 24.-26. rljna v Sale. 

Ustredng vydang programy k 35. vyroCi osvoboze- 
nl Ceskoslovenska Sovetskou armgdou ,,A lid po- 
vstal'* a ..PFigli vfias“ se setkaly v reprlzgch svazar- 
movskych hifiklubu se zaslouienym pFiznivym 
ohlasem. 



„Za nerozbornou druzbu pri budovam 
a obrane socialismu“ 


Na zaklade dosavadnich uspesnych vy- 
sledku, vyplyvajicich z dlouholetych bratrs- 
kych styku mezi brannymi organizacemi so- 
vetskym DOSAAF a nasi'm Svazarmem, 
byla dne 1. 7. 1980 podepsana dohoda 
o vzajemne spolupraci mezi ustrednimi vybo- 
ry obou organ izaci. 

Dohodu podepsali na UV DOSAAF jeho 
mistopredseda generalplukovnik A. I. Odin- 
cev a pfedseda UV Svazarmu generaIporucik 
PhDr. Vaclav Horacek zapntomnosti dalsich 
vedourich funkcionafu obou bratrskych or- 
ganizaci. 

Tato vyznamna dlouhodoba dohoda je 
prvni sveho druhu, kterou prijaJ DOSAAF 
s branne vlasteneckou organizaci socialistic- 
kych zemi. 

Obsah dohody smeruje k dalsimu upevno- 
varii a prohlubovani vzajemnych pfatelskych 
a soudruzskych styku, k neustalemu posilo- 
vani internacionalnich svazku, k vymene 
zkusenosti a informaci pri rozvijeni azkvalit- 
riovani branne vychovy a pfipravy obyvatel- 
stva k obrane socialisticke vlasti. 

Dohoda pfedpoklada pokracovat v uzke 
spolupraci v fade oblasti. ZvIaStni pozomost 
bude venovana vymene zkusenosti z politic- 
kovychovne prace s durazem na vychovu 
k socialistickemu vlastenectvi a internaciona- 


Na velitelskem stanovisti 1. cs. armadniho 
sboru; ktery byl nedavno vytvoren v Sadagu- 
re, panuje cily ruch. Pohyb spojek na moto- 
cyklech a autech dotvrzuje vrchol pfipravy 
k utoku. Tohoto dne hned za svitani zacina 
delostrelecka pfiprava a po te tezke letecke 
bombardovani obranneho postaveni nepfite- 
le. 120 minut dlouha delostrelecka palba, 
doplnovana palbou legendarnich kat’usi, mi- 
nometu vsech razi a*za podpory bombardo- 
vacich a utodicich letadel doslova proorala 
obranne postaveni fasistu v predhufi Karpat. 
V 08.45 hod. vyrazime do utoku. V odpoled- 
nich hodinach nase celni jednotky pronikly 
do hloubky 10 az 12 km, kde se tempo utoku 
zadalo zpomalovat a nepritel pocal klast 
zurivy odpor. Kolem pulnoci prvniho dne 
operace dosahla 1. cs. brigada osad Mach- 
nowka a Bobrka a treti cs. brigada osady 
Wrocanka. V tomto prostoru obe. brigady 
narazily na dumyslne skrytou a predem 
vybudovanou obranu protivnika, ktery po 
kratkem delostreleckem a minometnem pre- 
padu jeste v tu noc presel do protiztece, 
podporovane silnou skupinou tanku. V troj- 
uhelniku smrti se rozpoutaly rozhorcene 
boje, kdy prakticky ztec stridala protizted. 
Proto jsou osady Machnowka-Wrocanka- 
Bobrka symbolem hrdinstvi vsech tech, kteri 
v techto nepfedstavitelnych bojovych pod- 
mfnkach dokazali splnit slova prisahy. 


lismu na zaklade vyuzivani revolucnich a bo¬ 
jovych tradic narodu obou zemi: 

Zahmuje i vzajemnou vymenu treneru, 
metodickych pracovniku a ucast na vyznam- 
nych seminarich, konferencich, spolecnych 
soustredenich a vybranych mistrovskych 
soutezich DOSAAF a Svazarmu. 

V teto dohode jsou zahmuty druzebni 
styky jednotlivych kraju, ktere napomahaji 
ke konkretnimu poznavani zivota v nasich 
zemich a slouzi k soustavnemu prohlubovani 
internacionalnich a soudruzskych vztahu. 

Budou take vzajemne studovany otazky 
a metody politickovychovne prace zejmena 
v organizacich a klubech z hlediska ucinneho 
spojovani sportovni a ideove vychovne cin- 
nosti. 

Vzajemne budou vyuzivany zkusenosti 
z oblasti vychovy a pfipravy brancu a z prace 
s ostatni mladezi. Dohoda vytvafi pfiznive 
podminky ke vzajemne vymene brannych 
casopisu, propagacnich materialu, publikaci 
a dalsich dokumentu. 

Prijata dohoda umozni nadale ziskavat 
fadu cennych, zkusenosti z bohate historie 
a soucasne praxe bratrske sovetske branne 
organizace DOSAAF a napomuze k dosaze- 
ni jeste Vyraznejsich vysledku pri plneni 
rezoluce VI. sjezdu Svazarmu. 


Zacatek operace Dukla-Presov mne za- 
stihl v pochodovem proudu na velitelskem 
stanovisti 1. cs. armadniho sboru a asi 3 km 
severozapadne od mestecka Krosna. Pohoto- 
vost radioveho spojeni byla nafizena 8. 9. 
v 04.00 hod. Proverka jednostrannymi sig- 
naly po hodinach, pozdeji f>o 30 minutach. 
Osobni radiova stanice velitele sboru v dobe 
zastavky sjela z komunikace a pritiskla se ke 
zficenine vetsiho baraku, ktera jakz takz 
vyhovovala zasadam maskovani. Radiove 
pfijimade pracovaly nepfetrzite a to jak 
v radiove siti nadfizeneho (38. armada), tak 
i ve sborove siti (s brigadami). Osobni 
radiova stanice byla vlastne zvIaStni spojova- 
ci skupina s radiovym materialem, ktera mela 
za ukol zabezpecit vsechna radiova spojeni, 
ktera velitel vyzadoval. A on jich vyzadoval 
hodne a stale. Ve dne i v noci. K plneni teto 
funkce jsme meli pfideleno jedno auto 7 ra- 
diovuz a pro neschudny karpatsky teren take 
jezdecke kone. K tomuto narocnemu ukolu 
jsme byli zvlast’ skoleni, jak po strance tak- 
ticke, tak i technicko-provozni. 

,K dispozici jsem mel jednu velkou stanici 
s vykonem kolem 3 kW a jednu stanici 
s'vykonem kolem 650 W (SCR 399), obe se 
zavesnymi agregaty na tritunkach. Pro vyjez- 
dy velitele byla urcena radiova stanice 
RSB180 (200 W), umistena na terennim 
vozidle (,,docka“). Stanice pracovaly provo- 


zem Al, A2, A3. V radiovoze RSB byly 
k dispozici dalsi typy radiovych stanic tak, 
abychom mohli vstoupit do vsech radiovych 
siti sboru i sousedu. Byly to pfenosne stanice 
typu RB, 12RPM, V100A, A7A. 

V pocatecnim obdobi operace skupina 
techto radiovych stanic pracovala podle pla- 
nu dobfe. Sifrovaci oddeleni sboru nas pfes 
vypravnu zasobovalo telegramy, zpravami, 
signaly i velitelskymi hovory v unosnych 
poctech, organizovane a relativne v klidu. 
Zasadni obrat zacal az pfi nasazeni rychlych 
jednotek druheho sledu do prulomu v noci 
z 8. na 9. 9. Hned po rozedneni jsme prozili 
tezky nalet Junkersu, ktere nas postrelovaly 
tezkymi kulomety a bombardovaly cele udo- 
li, vchod do Dukelskeho prusmyku. Kolem 
07.00 hod. pfebiram sluzbu a snazim se 
zasoby telegramu zmensit na minimum. Spo¬ 
jeni je velmi dobre, QSA 4 az 5, i kdyz se jiz 
ch vile mi objevuje ruseni. Stovky pfijatych 
i stovky odeslanych telegramu, prevazne 
sifrovek, jsme pfevzali i odevzdali do pi^o- 
sledovych jednotek v dobe, kdy tytoproziva- 
ly nejtezsi boje. Kolem 09.15 hod. se najed- 
nou pfestala hlasit stanice velitele tfeti briga¬ 
dy a v radiove siti se objevil ton zaklicovane- 
ho vysilace. To jsme jiz meli podle stanicniho 
zapisniku na 165 telegramu pfijatych i ode¬ 
slanych. A prave v teto dobe jsem obdrzel 
ustni rozkaz od nadelnika stabu sboru presu- 
nout se s radiovozem RSB ihned na pozoro- 
vatelnu tfeti brigady, kde se v teto dobe 
nachazel i velitel sboru, do prostoru Wrocan¬ 
ka. Vydavam kratke rozkazy, balime anteny, 
ale stanice pracuje dal i za pohybu. Pomocm'k 
pro radio Stabu sboru npor. Pavel Fiala jede 
s nami. Chvili se s npor. Fialou radime o ose 
postupu a jedeme okresni cestou plnou 
vymoiu do prostoru Wrocanka. Po ceste 
vidime nasledky tezkych boju. Zeme je 
rozryta od delostreleckych granatu a min 
a vsude jsou stopy po leteckych naletech. 
V pfikopech lezi mrtvi kone, vidime padle. 
Korespondence za jizdy je velmi obtizna 
a tfeti brigada se stale nehlasi. Po cele hodine 
jizdy se nachazime asi dva a pul km jihovy- 
chodne od Wrocanky. Zastavujeme ve skrytu 
a zjistujeme stav, kdyz tu se najednou ocita- 
me ve stfedu zhustene minometn^ a tankove 
palby. ^Stacil jsem je§te vydat rozkaz, aby 
radiste vzali s sebou pfenosne radiostanice. 
Vsichni vyskocili, az na radistu, ktery praco- 
val, a ukryli se v hlubsim uvozu, pfesto ale 
ulomek z granatu zas^hl npor. Fialu a tezce 
jej ranil do ruky. Radista Gluch byl tezce 
ranen do zad a zustal v hlubokem bezvedomi. 

V 11.30 hod. jsem se konecne dostal za 
pomoci spojky k radiove stanici velitele tfeti 
brigady a teprve tarn jsem zjistil, proc se 
stanice nehlasila. Radiovy vuz byl v pine 
praci zasazen granatem a obsluha mrtva. Jen 
stojici anteny a zvuk zkratovanych akumula- 
toru doplnovaly pochmumou atmosferu. 
Vzal jsem zakrvaceny stani^ni zapisnik 
a ostatni stanicni pisemnosti a vypnul vysilac. 

Pfi hla§eni pfichodu jsem velitele informo- 
val o vyrazeni radiov^ stanice velitele tfeti 
brigady, o ztratach a o situaci, kterou jsem 
vide! na jejich levem kfidle. Velitel sboru nas 
ponechava k dispozici operacnimu dustojni- 
kovi sboru a sam odjizdi na stab. A my jsme 
jiz opet v pine praci. Stanici jsme umistili 
poblize pozorovatelny delostfelectva, vylep- 
sujeme sve stanoviste a pokracujeme v pre- 
davani telegramu a zprav na stab sboru, prvni 
i druhe brigade, jakoz i tankovemu praporu. 
Pfevzali jsme i funkci radiostanice tfeti bri¬ 
gady. Nocnim eterem se nese: „Zina . . zde 
GUL . . hlaste situaci pro Gornacenka . . 


5 . Husarik 


nro 323 
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nejen puSkou a granatem ... 


Byl pdtek 8. zdn 1944 , nest'astny pdtek. Poddukelska krajinase pomalu probouzido ranmho 
chladu . Chuchvalce mlh v udoli a nad lesy dotvrzujipnchodpodzimu . Nesmime se vsak nechat 
oklamat krasou podzimu Poloninskych Karpat . Je vdlka. Na kazdem ctverecnim metru tohoto 
romantickeho kraje je skryta vojenskd technika, obrovske mnozstvimunice a taktez desitky tisic 
nasich i fasistickych vojdku. Obe strany se pripravujt na jednu z nejkrvavejsich etap posledni 
valky , ktera vesla do dejin jako Karpatsko-Dukelskd operace. 



Mistrovstvf CSSR v technicke cinnosti 


Ze vgech krajO kromb Stredobeskeho se seglo 30 
mladych radiotechniku koncem kvbtna t. r. v Hradci 
KrbJovb, aby zde vybojovali soutbz o mistry CSSR 
v kategorifch 01, C2 a B - na kategorii A pofadatelb 
(tj. technicke komise URRA) nejak zapomneli. Diky 
rediteli a vedenf vysokogkolskych kolejf Na kotli bylo 
postarbno o dobrb ubytovbnf i southern' prostory 
a stravovbnf - vge v jedne budove. Dustojnb byla 
i vyzdoba a propagace tbto akce v Hradci^Kralovb. 
O hodnote ceny se postarali zbstupci Feditelstvf n.,p. 
Strojobal, n. p. TESLA, prodejny OP TESLA v Pardu- 
bicich a MbNV v Hradci Kralovb. 

V jednotlivych kategorifch po absolvovbnf teore- 
tickbho testu stavbli ubastnfci mistrovstvf jednodu- 
chy nf zesilovac (CIO, indikator napbtf s LED (C2) 
a stabilizovany napbjecf zdroj s OZ (B). Jejich vy- 
robky, stejne jako vyrobky donesenb z domova 
a vystavenb v prostorbch soutbze hodnotila komise 
rozhodbich vedena ing. V. Vildmanem, OK1QD, 
a slozena prevbinb z clenu technicke komise URRA. 



Obr. 1. Z. Richter , OK1ACF, u stanice 
OKIKKS/p, ktera vysilala po dobu mistrov- 
stvi mladych radiotechniku 

Pri vgf snaze a uspornem poskytovbnl jakych- 
koli prCibbznych informaci jf trvalo hodnocenf tak 
dlouho, ze slavnostnfho vyhlbgeni vysledku se be- 
kajfci uCastnici dobkalt s vice nez hodinovym 
zpoidbnfm. 

Je potegitelnb, te po mnoha letech snaienf se 
konebnb i technicke binnost dobkala svbho soute2- 
nfho systbmu, ktery je nejen na papfre, alezabfnbbyt 
jiz i skutebnostf. O to vbtgf pebe by se mbla vbnovat 
detailnfmu dopracovanf pravidel a^ostatnfchzaklad- 
nfch materiblu, aby jejich interpretace byla jedno- 
znabnb a aby byly v souladu se vbemi smbrnicemi 
s celosvazarmovskou pusobnostf. Veskerb nedo- 
statky v tomto smbru (jako napr. vbkovb hranice 
kategorii, samotny nbzev soutbie ap.) zbytebnb 
poSkozuji dobry dojem ubastnikti 2 celb akce. V tbto 
oblasti mb technickb komise URRA jebtb dost prace. 

V jednotlivych kategorifch se mistry CSSR pro rok 
1960 stali LukbS Vagut (Cl), TombS Teska (C2) 
a Martin Senfeld, OL5AXL (B). Nejuspbbnbjgfm druz- 
stvem bylo druzstvo Zapadoslovenskeho kraje ve 
slovenf R. KotbSovsky, P. Rzyman a M. Juliny s ve- 
doucrm Lubogem Mrftou, OK3CML (vftbzem tech- 
nickb soutbze SSR v kategorii A). 

Organteafcnb celou soutbz velmi pbkne 2abezpebi- 
li radioamateri z Hradce Krblovb a okolf - OKI MAY, 
OKI VLA, OK1DXZ, OK1VIB, OKI MOT, OK1VGS, 
OK1WBK, OKI MGW, OKI MVS, OK1ZE, OK1ACF, 
OKI LK, 0K1MKA a dalgf. URRA Svazarmu zastupo- 
val jeji tajemnfk pplk. V. Brzbk, OKI DDK. 


Vysledky Mistrovstvf £SSR v tech nickb binnosti 


Kategohe Cl 

1. L. Vagut, Severomoravsky kraj 5470 bodu 

2. R. Kotegovsky, Zbpadoslovensky kraj 5380 bodu 

3. R. Burcbk, Vyc hod os I oven sky kraj 5267 bodu 

4. R.Gubka, Stredoslovensky kraj 5210bod0 

5. P. Palatka, Praha-mbsto 5182 bodu 


Kategorie C2 

1. T. Teska, Severomora vsky kraj 

2. P. Rzyman, Zapadoslovensky kraj 

3. R. Puskajler, Stredoslovensky kraj 

4. P. Kohoutek, Vyc hodobesky kraj 

5. P. Jedlibka, Jihomoravsky kraj 


5950 bodu 

5775 bodu 
5620 bodu 
5185bodu 
5140bodu 


3.24 



Obr. 2. Nejlepsi tri technici v kategorii Cl 
(zleva Vasut, Kotesovsky, Burcak) 



Obr. 3. Nejlepsi tri technici v kategorii C2 
(zleva Teska, Rzyman , Puskajler) 



Obr. 4. Nejlepsi tri technici v kategorii B (zle¬ 
va Senfeld, Vymazal, Kdlosi) 



Obr. 2. Prisnym pohfadom a stratovymi 
bodmi hodnotia sut’azne exponatv OK3CJC, 
OK3IO , OK3LU, dalej " OK3CDR 

a OK3UE 

nie okresnych a miestnych sut'a^f, z ktorych najlepgf 
sufaziaci postupili na sufaie krajskb. U^totosamot- 
ne kongtatovaniesvedbfocelkovom novom prfstupe 
k technicko-konfitruktbrskej binnosti, predovsetkym 
vtom.ie sazabalo,,hybaf‘atvorit’ nielen „hore“, ale 
aj ,,dole‘\ na rbdiokluboch a kruzkoch. 

Vycvikovb stredisko Zvazarmu-Gbelce v okr. Novb 
Zamky bolo v drtoch 25. a 26. aprfla miestom 
superenia najlepgfch technikov, postupujucich 
z krajskych sufaif, vo vgetkych gtyroch vekovych 
kategoriach (A, B, Cl, C2) v predpfsanych discipli- 
nach uz podra novych pravidiel. 

V kategbrii A zvftazil Lubomfr Mrrta (BA-v), pre- 
dovgetkym vefaka zisku 1000 bodov za perfektne 
vypadajuci a fungujuci transceiver na 145 MHz. 
V kategdrij juniorov zfskal prvenstvo Peter Kblosi 
z OK3KKF-Firakovo. Kategdria mladeze C*2 (13-15 
rokov) mala vft’aza v Petrovf Rzymanovl z RK 
Malacky OK3KMY, ktorbho poznbme z viacerych 
uspegnych umiestnenf aj na majstrovstvach SSR 
z predchbzajucich robnfkov. V kategorii najmlad- 
gfch zvffazil Rastislav Kotegovsky z okr. Topolbany. 

Za hlavnbho rozhodcu ing. Mrbza, OK3LU, je 
mozne poefakovat’ vgetkym cinovnfkom, organizato- 
rom aj pretekbrom za tichu, skromnu, ale skutobne 
dobru gportovu sut’ai. 

OK3UO 


ROB na Duchonke 

V mbji sa uskutobnilo ceioslovenskb gkolenie 
trenerov v radiovom orientabnom behu, ktorb bolo 
spojenb so sustredenfm vyberu talentovanej mlbde- 
ie SSR v ROB (obr. 1). 


Kategorie B 


1. 

M. Sen f eld, Vyc hodobesky kraj 

6000 bodd 

2. 

1 . Vymazal, Jihomoravsky kraj 

5750bodu 

s. 

P. Kblosi, Stredoslovensky kraj 

5650 bodu 

4. 

T. Krejba, Jihobesky kraj 

5610 bodu 

5. 

M. Juliny, Zbpadoslovensky kraj 

5460 bodu 



OKI AMY 


Technroka sufaz r£dioamaterov 
Slovenska 1980 


V zbvere minuleho roka prigli v platnosf novb 
celogtbtne pravidlb technickych sut’azf rgdioamatb- 
rov. Zimne obdobie bolo priestorom na usporiada- 



Obr. 1. Peter Rzyman z Malaciek ziskal za test . 
1000 bodov, plnych 4000 bodov vrychlostnej 
stavbe a 500'bodov za sufazny expondt. Spolu 
to urobilo 5500 bodov a sucasne aj titul 
majstra Slovenska pre rok 1980 



N 

Obr. J. Mlade nadeje nasho ROB 


Teoreticka bast 1 bola volenb tak, aby trbneri mohli 
nadobudnutb poznatky realizovat 1 priamo v praxi na 
sustredenf. Sustredenie se zabalo nbevikom prbee 
s prijfmabom v pbsmach 3,5 MHz a 145 MHz, ktory 
bol spestreny hrou na slepu babu s prijfmabom. 
Pokracovalo dohfadbykami pri.skrbtenf vysielacieho 
basu, dohradbvkami piatich vysielabov za pat minut, 
dohradbvkami bez prijfmaba atef. 

Sustredenie bolo ukonbenb pretekmi druzstiev 
a jednotlivcov a na rozlubku bol usporiadany nobny 
rbdiovy orientaeny beh dvojblennych hliedok, v kto- 
rom gtartovali aj trbneri. 

Na sustredenie najlepgie pripravenf prigli chlapci 
zo ZO Zvazarmu Firakovo, ktorf v kategdrii C2 
obsadili v celkovom hodnotenf prve miesto. Najvac- 
gie nedostatky mali chlapci v pbsme 2 rn, bo stojf za 
zamyslenie pre vgetkych trbnerov. 

Marten Bafi&k 




Obr. 3. Bvla to (Irina, ale stdla za to! 


24 YL 

pod znackou 

0K5CRK 


Je 18. kv*ten 1980. Ad uprostfed mdsice l*sky, 
24 YL z cel* £Sfl bait kufry a 19. kvdtna r*no 
opoudti svoje rodlny a odjfidi do Boikova, maid 
vesnldky na vysok*m kopcl nad Mnichovicemi. 
V zavazadlech maji krom* obledem na delSf dobu 
telegrafm kllde, sluch*tka a velkou svadlnu. Kdyi 
se k nim v Boikov* pflpojf podpfukovnik Jaroslav 
VAvra, OK1AVZ, lalk ui je si zcela jist: ,,D(vdi 
v£lka ..." 



Obr. I. Helena Zdbranska (OM OKI ZD) 
a Ladislav Hlinsky, OK1GL, pri vysildni 
volneho textu 


Obr. 2. Helena Haskovd (OM OKIFHP), 
Jindrich Gunther, OKI AG A, a FT 225 


Kdo v5ak sleduje pozorn* AR. tomu je jasn*, ze tu 
prece je§t* n*kde must byt Franti*ek Jezek ( OK1AAJ, 
Jindrich Gunther, OK1AGA, a Ladislav Hlinsky. 
OK1GL, a ze v Bozkov* zadr'n* popufarni YL kurs, jiz 
podruh* porAdany OURRA Svazarmu. 

Proto jsme se mohli bez obav vypravit pouze 
s fotoaparAtem a blokem do Boikova. PrivttAnl bylo 
opravdu symbolick*: piny talir buchet seSlehadkou! 
Pohledem do seznamu udastnic jsme se jeSt* ubez- 
pedili: dtyri Heleny, tfi Lenky, dv* Zdeny, dve Jany. 
dv* Dany, dAle Ludmila, Marta, Zorka, Eva, Marcela, 
Dagmar, Margit, Ivana, Jitka, Olga a Alena (tedy ani 
$Arka ani Vlasta). 

Jak se stalo r*dio jejich konldkem? I kdyi metodi- 
ci asi radost mft nebudou, zjistili jsme, ie nejv*t§t 
procento d*vdat se o radioamat*rstvf zadalo zajfmat 
ai pred svatbou nebo po svatb*. ZAsluhu na tom 
maji tito radioamatAfi: OK1AAK, OKI AMY, OK1AVT, 
OK1DFP, OKIFHP, OKIVMA, OK1VUX a OK1ZD. Na 
druhAm mist* jako prvotniho dinitele dAvdata uv£- 
d*la vliv rodidu, sourozencu, prlpadn* dalSIch pri- 
buznych nebo ptetel (OK1KPU. OK1ARI, OK1AES, 
OKIOVP, OK1KTA, OK1KBL, 0K1DEF): Ai na tfetim 
mist* skondH organizovany n*bor radioklubu a ZO 
Svazarmu (dlky OK2ER a OK1KYP). Nezapomertme 
vsak, ie na*e statistikajeovlivnAnavdkovym prumA- 
rem udastnic kursu-23 let. SamozFejmA, ie jsou jed- 
t* dalfii prilezitosti, jak se st£t radioamat*rkou: Len¬ 
ka UhrovA z radioklubu OK2KAJ se pred n*kolika lety 
zudastnila jako poradatel se svymi kofegy z oddilu 
orientadm'ho b£hu OSTV disciplfny orientadni b*h 
na krajsk*m preboru v MVT v Tfebldi. Tam vhodn* 
..zapracovala" Zdena MaSkov*, 0K2BMZ, a dnes je 
Lenka dlenkou naSeho reprezentadnlho druistva 
vlcebojafek. Spoluiadky Anna Kubov* a Lenka 
Tudkov* se staly radioamat*rkami v r*mci studia na 
vysok* dkole. Na pedagogickAfakult* v Usti nad 


Labem, kde studuji. je jedrn'm z vyudovanych pfed- 
metu tzv. spoledensko-politick* praxe, v n*mi se 
seznamily se svazarmovskymi sporty, mezi nimi tak* 
s ROB a telegrafif a odtud zbyval ui jen maly krddek 
r do radioklubu OKI KCU. 

NejmladSi udastnici YL kursu byla Dagmar Za- 
chov* z 0K1KYP (nar. 5. 11. 1964), kter* se k radio- 
amaterskAmu sportu dostala prostrednictvlm 
sv* starSi sestry Marcely a YL kurs absolvovaly spo- 
ledne. (Zde je treby vysvAtlit, ze poradatel YL kursu 
byl nucen vzhledem k mnozstvf prihlASek stanovit 
jako jedno z kriterii vyb*ru dolni v*kovou hranici - 
15 let.) 

KAzefi a morAlka byly na YL kursu v Boikov* 
obdobn* jako na D*vfn6; i*dn* vychAzky ani mui- 
ske nAvdtAvy a v^cvik a vyuka od rAnado vedera. Po 
skondenl programu m*la dAvdata denn* k dispozici 
transceiver FT225 a pod volaci znadkou OK5CRK se 




Obr. 4. Dana Posustovd , OL2AXP, a Helena 
Zdbranska pri vyuce povolovactch podminek 


udila praktick*mu provozu v pAsmu dvou metru pfes 
dostupn* pfev*d*de, coi byl jediny styk s okolnfm 
sv*tem, s manieli a zn£mymi. Pouze Jana Vejvodov* 
(OM OKI VMA) v utery r*no opustrla svoje spoluiad- 
ky, aby na filozofick* fakult* Univerzity Karlovy 
v Praze absolvovala promoci a veder se vr*tila 
s titulem PhDr. 0 

Pri t*bor*ku poslednl den veder zpefietil svtlj 
uspdch u vSech absolventek instruktorsky kvartet 
OK1AAJ - OK1AGA - OK1AVZ - OK1GL plsnidkou 
„Az bll* konvalinky vzkvetou . . .“ a v sobotu po 
z*v*rednych zkou5k*ch byl letoSnt YL kurs za 
vgeobecn* spokojenosti ofici*ln* ukonden. 

Pribylo n*m tedy dalSich 24 YL ve thde C a D. Kdyi 
se pFtdaji k dosavadnim 89 OK a OL YL v OSR (stav 
k 10. 6. 1980), konedn* pFekrocfme stovku. Snad 
muzeme rfci za vSechny amatdry-vysilade, ie se ui 
na QSO s nimi t**ime. 

pfm, amy 


4rr C&mate>a6 .Jpj T-Trn^ 


325 





Vychodo£esk£ Hi-Fi Ama 

Ve stejny den jako celostAtnf soutAi- mistrovstvf 
CSSR - mladych radiotechniku, poFAdanA Ustrednf 
radou radioamatArstvr.se uskuteAnila v Hradci KrAlo- 
vA v kvAtnu t. r. i pfehlfdka technickA Ainnosti 
hifiklubti VychodoAeskeho kraje. Dostatek exponAtCi 
a pfevAinA velmi pAknA vnAjfif provedenf, uspASnA 
konkurujfcf tovarnfm vyrobkum (nejen tuzemskym. 
cot by nebylo jeAtA nic mimoFAdnAho) byly dva 
hlavnf dojmy, kterA si nAhodny nAvAtAvnfk z v^stavy 
odnesl. KromA rCiznych zesilova6u, gramofonu, tu- 
neru, magnetofonti a barevnA hudby zde byly po6et- 
nA zastoupeny i m&rici pristroje. Dominovala mezi 
nimi sada digitAInfch mAFicfch prfstroju Vladimfra 
NAmce (obr. 2). Mezi exponAty jsme naSli i zesilova6 
Vita HFfbala, syna zesnulAho OKING, - tak2e jablko 
nepadA daleko od stromu ... 




Obr. /. Na vychodoceske vystave Hi-Fi Ama 



Obr. 2. Mend pristroje Vladimira Nemce 



Obr. 3. Zesilovac Vita Hribala (nahore) 


Vystava i jejf expo nAty semi velmi h'bily ajakovzdy 
pfi podobne prilezitosti mA zamrzelo, ze radioama- 
tAFi nedokAzf zorganizovat podobnou vystavu svych 
vyrobku z oblasti vysilacf techniky a dalAfch oboru. 
Protoze jejich vyrobky jsou nemAnA kvalitni a je jich 


Novinky z vyzkumnych ustavu TESLA 


DIouholetA tradice Dnu novA techniky TESLA - 
VyzkumnAho ustavu pro sdelovacf techniku A. S. 
Popova, Praha, byla koncem kvAtna 1980 tAz poprvA 
rozAfrena o uCast dal§fch vyzkumnych pracoviSf: 

- TESLA Vyzkumny ustav telekomunikacf, Praha, 

- TESLA Vyzkumny ustav vakuovA elektroniky, 
Praha, 

~ Vyzkumny ustav elektrotechnicke keramiky, Hra- 
dec KrAlovA, 

- TESLA Vyzkumny ustav prfstroju jadernA techni¬ 
ky, PremySlenf a 

- TESLA Elstroj, vyvojovy podnik pro racionalizaci, 
Praha. 

RozsAhlA vystava (pres 100 vybranych exponAtu) 
ze vSech oblastf 6s. elektroniky a slaboproude 
techniky byla konkretnfm vyrazem tvur6f aktivity 
k 35. vyroAf osvobozeni naSi vlasti SovAtskou armA- 
dou. Vystava tA2* nazna6ila moznosti vyzkumnA 
vyvojovA zAkladny pro plnAnf nAroAnych ukolu 6s. 
elektroniky, zdtiraznAnA zasedAnfm UV KSC v pro- 
sinci 1979 v duvodech pro novA nove vytvAFenA 
federalnf ministerstvo elektrotechnickAho pru- 
myslu. 


ZAkladnf elektronickA materiAly a souAAstky 

Pro tlustovrstvovou techniku hybridnfch integro- 
vanych obvodO byly predvedeny novA pokovovacf 
vypalovaci pasty AgPt 3 a AgPt 1; ty umothuji 
vytvAFet elektricky vodive vrstvy na keramickych 
podlozkAch. NovA dvouslozkovA vodive tmely L 20 
a L 21 slouzf k lepeni 6ipu, tmelenf pFfvodu a nahra- 
zujf pAjenf mekkymi cfnovymi pajkami. Novi piezo- 
keramika na bazi pevneho roztoku PbTiOa - PbZrOa 
ma vysokou teplotnf stabflitu rezonancnfho kmitod- 
tu a 6initele jakosti, 6ehoz sa dosahlo dotovanim 
slou6eninami manganu; bude se pouzfvat pro rezo- 
nan6nf elektromechanick6 a nrzkofrekven6nt filtry. 
Nov^ zaldvacl l^tka CHSOE 6 je bezbarvS transpa- 
rentni epoxidov^ pryskyrice dianoveho typu cs. 
puvodu a nahrazuje dosud dovazenou epoxidovou 
pryskyrici DER 332_z USA. Lze ji zbarvit 6erven6, 
zelene a zlut6, ma teplotnf odolnost az do 140 °C 
a bude se pouzfvat pro pouzdrenf optoelektronic- 
kych sou6astek, pro konstrukci sv6tlovodi6u, pro- 
svetlovacfch tladftek apod. 

Kremjkovy mikrovlnny tranzistor pro oscilitory 
typu VBT 700 je bipolarnfho typu v keramick4m 
pouzdre se 6tyfmi paskovymi vyvody se zdvojenym 
vyvodem baze pro zmenSenf parazitnf induk6nosti. 
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Maximum ztrAtovy vykon m^ 700 mW a bude vyuif- 
van v mikrovlnnych oscildtorech az pro kmito6ty do 
4 GHz. Integrovan^ 6Islicov6 analogovy pfevodnfk 
HIC-12.3 je dvan&ctibitovy a jeho vstupnf logicke 
urovne jsou slu6iteln6s urovnSmi 6fslicovych obvo- 
du rady TTL; je v kovov6m pouzdre a obsahuje 24 
vyvody. Bude vyuzivAn predevSim v mefici a regutac-. 
nf technice. 

Miniaturnf plochy keramicky kondenzator Super- 
mit S ma pom6rn§ malou teplotnf z£vislost kapacity 
a nest Arne. Permitivitadielektrika jenezAvislAnana- 
petl. V fade E6 se vyrAbf az pro kapacitu 47 nF a bu¬ 
de vyuzivAn v pAsmovych vazebnfch obvodech. 


Invest)£ni a lekarska elektronika 

SvAtovou urovnf se vyzna6uje vyrobou ovfereny 
AestikanAlovy nosny telefonnf system pro krAtkA 
vzdAlenosti TESLA KNK 6, ktery je ur6en pro nepupi- 
novanA pAry nfzkofrekvencnfch DM kabelu. Jeho 6 
kanAlu pracuje v pAsmu 76 at 120 kHz, vyuzfvA se 
jedno postrannf pasmo, druhe je jen 6Aste6nA 
potla6eno. Zdrojem nosnych kmito6tu je krystalovy 
oscilator 8 kHz, z nAhoz se odvozujf vAechny potfeb- 
nA nosne kmitoAty. PrfsIuAnA prObAine zesilova6e 
se vAtAinou uklAdaji do vodotAsnych skffnf, kterA se 
pffmo zakopajf do zemA. Vyrobnf objem v letech 
1965 at 1979 dosAhl poctu vice ne2 124 000 kanAI- 
koncu objemu vyrobyasi za 1,2 mid K6s. 

NovA mikroprocesorovA ffzenf malych telefonnfch 
ustfeden, zhotovenA na jednA desce ploSnAho spoje 
300 x 200 mm otpsahuje: mikroprocesor 8080 
s podpurnymi obvody, pamef EPROM 4 K, pamAf 
RAM 1 K, seriovou stykovou jednotku 8251, dekodA- 
ry ad res a vfcepblovy konektor. Pomocf tAto rfdicf 
jednotky a daISfch desek s integrovanymi obvody 
LSI se mohou stavebnicove vytvAret ruzne kombina- 
ce telefonnfch Ostreden. 

Vysokou urovnf se vyzna6uje nove zan'zeni tlaAft- 
kovA telefonnf volby reAenA s integrovanymi obvody 
LSI typu MHB9110,9200 a9500. RotaAnf fifselnici mA 
novy telefonnf prfstroj nahrazenou tlaAltky, coz 
dovoluje rychlou volbu a’ navfc je moznA casto 
volanA telefonnf 6tslo ufozitdo pamAti pristroje a tak 
se snadnoopakujestiskem JedinAhotlaAftka posled- 
nA volene 6islo. UkladAnf casto vo/enych 6/sel se 
provAdf obvody MHB9200, kterA v modulovem zho- 
tovenAm provedenf umo^rtujf uloZit do pamAti az 100 
telefonnfch cfsel. 

MAftcf pffstroje 

Automaticka nf mAricf souprava ANS 1 umoZnuje 
merenf: absolutnf urovne, utlumoveho, harmonickA- 
ho a intermodulaAnfho zkreslenf,' ruAivA a psofomet- 


takA dost. Snad proto, te jsou trvale pouZfvAny, nenf 
6as je vystavovat? OK 1 AMY 



Obr. 4. Bytova „super“ Hi-Fi souprava 


ricke urovnA, rozdtlu urovnf a fAzf, utlumu presle- 
chu; dAle umozhuje sledovat stalostzisku prenoso- 
vA cesty aprftomnosti nf modulace. 

Souprava pro kalibrovAnf mAricfch mikrofonu 
metodou reciprocity byla vyvinuta pro cejchovAnf 
mAricfch kondenzAtorovych mikrofonu prOmeru 
24 mm. Presny komparAtorumoihuje rozliSenf dvou 
stFfdavych napAtf s presnostf 0,01 dB v mAficfm 
rozsahu 1 ai 100 mV v kmitoAtovAm pAsmu 100 Hz 
az 10 kHz. Citlivost mAfr s pfesnostf tepAI nez 0,05 dB 
v rozsahu kmitoAtu do 1 kHz, cot je na svetovA 
urovni soudobych mezinArodnfch standardCi. 

Novy mAFi6 otAAek gramofonu a magnetofonu 
pracuje s nosnym kmitofitem 3150 Hz. Jeho zAznam 
se pfehrAvA na mAfenAm pffstroji a vystupnf signAl 
se zpracovAvA kmitoCtovym diskrirninAtorem; tfm se 
vyhodnotf kmitoAtovA modulace (koifsanf rychfostij. 
VyznaAuje se vystupntmi signAly obdAInrkovitAho 
tvaru. toto napAtf se integruje na 6lenu RC. MAri6 
plnA odpovIdA pozadavkum CSN 36 8431 61. 26 a 27 
a je ur6en pro mAreni kolfsAnf a drift A rychlosti 
pohonnych mechanismu elektroakustickych zAzna- 
movych a reprodukAnfch zarfzenf. 

PozoruhodnA byla jednotka programovAho rlzenf 
JPR 13, kterA duslednA vyuifvA mikroprocesory 
TESLA 3000, coz umoznilo zrychlenf provAdAnr 
instrukcf a zhotovit mikropo6fta6 na jedne^ploAne 
desce. TakA rozAfrenf pamAti na kapacitu 32K slov je 
vyznaAnym zdokonalenfm stAvajicfho systAmu TES¬ 
LA SAP|,.kterych s jednotkami programovAho rfzenf 
JPR 12 a 12 R bylo jii dodAno pres 500 souprav do 
ruznych oblastf 6s. nArodnfho hospodAFstvf. 

Puvodnostl refieni se vyzna6ovalo zarfzenf elek- 
trokardiokfnetografu k mArenf a registraci re/ativ- 
nfch objemovych a.tvarovych zmAn srde6nfch ko- 
mor bAhem systolickA a distolickA fAze. Vyu^fvajf se 
poznatky o vlastnostech Airenf elektrickeho pole 
uvnitr lidskAho hrudnfku. Neinvasni vyAetrovAnf lid- 
skAho srdce umozhuje p&drobnA diagnostickA Set- 
renf a podA dostatecnA mnofstvf informacf o stavu 
srdce. Princip metody byl rozpracovAn v Ustavj 
fyziologickych regulacf CSAV Bulovka.a TESLA 
VUST, kde byly zhotoveny laboratornf prototypy pto 
ovArenf; optimAInf vyuifvAn vyuzfvAnf je podmfnAno 
pouzitim systAmu po6fta6ekpodrobnAmu vyhodno- 
cenf.zaznamenanych vysledku mArenf srdce. Po6et 
snimacfch elektrod je 7 a souAasnA se provAdf 
zAznam 8 srdeAnich signAlu. 


Spotrebnf elektronika 

NejvyznacnAjAfm exponAtem byl funkAnf prototyp 
barevnAhoteleviznfhoprijfmaAe TESLA COLOR 110. 
Byl osazen licencnf obrazovkou typu in-line a vyso- 
kym podilem integrovanych obvodu. Novinkou ma 
tyristorovy rAdkovy rozklad a vybavenf bezztrAtovou 
regulacf, kterou se stabilizuje kolisAnf sft'ovAho 
napeti a dodAvA energie napAjecfm obvodCim tele- 













vizniho prijimade. Stabilizace pracuje v rozsahu od 
175 do 270 V sffov6ho napgti. UhlopFidka obrazu je 
67 cm a prijem je moiny v normdch K i G, v soustavd 
SECAM i PAL, v pasmu I a i V. Prfkon m£ 150W. 
Vyvinuty funkdnl vzorek bude podkladem pro do- 
konCenf- vyrobnfch prototypu ,a prfpravu vyroby 
v podniku TESLA Orava. 

Vhodnym doplftkem vystavy byla expozice infor- 
mafinr a dokumentacnf Cinnosti TESLA VUST VTEI, 
kterd je zaClendna v Ustfedl technick6ho pruzkumu 
a sluZeb. PredvadSla se ce!5 rad a pravidelnfi vydava- 
nych referatovych publikacf, z nichi pro tten&re AR 
jsou zjfmav^ soubory LTS (Liter£rn6 technicka slu2- 
ba), Spotfebnf elektronika, Elektroakustika, Ldkar- 
sk£ elektronika, Polovodifie, K Iasi eke souC&stky. 
Aktualnf sbornfky: Laserov& technika, Zobrazovacf 
soustavy .apod. a rodenky Quo vadis elektronika 


podivaji komplexnf prehled o vyvoji elektroniky. 
Tyto materialy si mohou zajemci objednat v£etn6 N 
katalogu'DNT ’80 vyzkumnych ustavil TESLA (s 
podrobnymi popisy na vystav6 predvAdSnych expo- 
ndtu) od TESLA VIJST, Ustfedi technickeho pru¬ 
zkumu a sluieb, odbor edice, Novodvorskd 994, 
142 21 Praha 4. 

Sou£asn6 por&dany seminar jednal v Sesti sek- 
cfch o telekomunikaCni technice, o pFfstrojtch pro 
jadernou techniku, o elektronickych zanzenlch, 
o materi^lech, o technofogickych zarfzentch 
a o souCAstkdch. Celkem bylo pfedneseno pres 40 
referdtu, kter6 jsou obsaieny ve sbornfku. 

Na tiskov6 konferenci, organizovan6 v z£v£ru 
otevrenf vystavy, informoval ing. A. Marhula, n£m6s- 
tek reditele VUST, o cllech vystavy a podal podrob- 
n£j5i informace o vyznafinych expondtech. Ocenil 
prlnos spolupr&ce poboiek CSVTS porAdajicfch 


organizacf vyzkumu a vyvoje a zodpov6d6l 6etn6 
dotazy novinAFu. Diskutovalo se o’urychlenf vyroby 
barevnych televizoru, o d£lb& vyzkumnych progra- 
mu RVHP a o nutnosti podstatn6ho zvySeni podflu 
vyroby, nebof nym'seprakticky realizujejenasi 20 % 
z predvAddnych vyzkumnych a vyvinutych zaFfzeni. 
Vyzdvihl se pfinos ddlkovych kursu CSVTS prodalSf 
kvalitativm' vyvoj elektroniky napf. Z6klady spolehli- 
vosti v elektronice a automatizaci, nebo ZAklady 
mikroprocesoru a jejich aplikace, kter6 ma v pusob- 
nosti Dum techniky CSVTS Praha. V zAvdru konfe-. 
rence se zduraznila progresivnost rozvoje elektroni¬ 
ky, zvl&§t6 rriikroelektroniky, kter£ st&le vice pronik& 
do vSech oblasti lidskd fiinnosti a umozrtuje kom- 
plexni automatizaci strojirenskych a jinych vyrobkti 
na§eho n£rodniho hospod^rstvi. 

Antonin Hdfek 


Nove zaznamove materialy pro kazetove 

magnetofony 


V poslednich letech doslo k mnohym 
zlepsenim ve vlastnostech zaznamovych ma- 
terialu. Mnozi uzivatele magnetofonu vsak 
casto zbyteCne investuji do drahych zazna¬ 
movych material u ve snaze o lepSi vysledek a t 
jiz v kmitoCtovem rozsahu, nebo v odstupu 
signalu od Sumu. Domnivaji se totiz, ze 
pouzitim nektereho z kvalitnejSich (a tedy 
i drazSich) druhu pasku dosahnou lepsi kvali- 
ty zaznamu. To v§ak zdaleka neplati vseobec- 
ne. Presto vsak y urcitych pfipadech prenoso- 
ve vlastnosti nekterych magnetofonu zlepsit 
lze. 

Nejbezneji pouzivanym zaznamovym ma- 
terialem je pasek s kyslicnfkem zelezitym 
Fe 2 0 3 , dnes bezne oznacovany navic LN (low 
noise). Do teto skupiny patri napf. zakladni 
typy pasku AGFA, BASF, MAXELL, 
SCOTCH i EMGETON. Path' sem i nejruz- 
nejst vyrobky prodavane obchodnimi domy 
v zahranici po<5 v§elijakymi efektnimi nazvy, 
Tyto materialy lze pouzivat na vsech typech 
magnetofonu. Rozdily mezi nimi jsou obvyk- 
le v kvalite kazety a jeji mechaniky, zejmena 
kluznych folii a kladidek. KvaJitnejsi byvaji 
kazety sroubovane (ty nejlevnejsi jsou jen 
lepene), nebot umozhuji snadnejsi opra- 
vu poskozeneho pasku. 

Kazety jsou oznacovany celkovou hraci 
dobou pasku v minutach (C45, C60, C90 
a Cl20). VetSina vyrobcu doporucuje jako 
optimalni kazety C60 nebo C90. Pri volbe 
zaznamoveho materialu je vzdy lepe dat 
prednost znamym a zavedenym vyrobkum; 
kupovat levne kazety se casto nevyplati. 

Prvym zlepsenim v teto oblasti bylo zave- 
deni pasku s kyslicnikem chromicitym 
(Cr0 2 ). Tyto materialy umoznujf lepsi pre- 
nos signalu vyssich kmitoctu, ve stredni 
oblasti se vSak u nich projevuje zkresleni jiz 
pri mensim vybuzeni (oproti material urn 
Fe 2 0.i). Vyzaduji tez vetsi pfedmagnetizaCni 
i zaznamovy "proud a pro optimalni vyuziti 
svych vlastnosti take jiny prubeh remanent- 
niho magnetickeho toku 3180 a 70 ps (oproti 
3180 a 120 ps u pasku s Fe 2 0 3 ). 


Nevyhody techto materialu vedly k pokra- 
covani ve vyvoji pasku s kyslicnikem zelezi¬ 
tym. Pouzitlm jemnejSIho kyslicniku, zvetSe- 
nlm jeho pomeru vuCi pojidlu a zlepsenim 
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Obr. 2. BASF C 90 LH (zkresleni 2,5 %) 



Obr. 3. AGFA C 90 Superferro (zkresleni 
1 %) 



Obr. 4 . MAXELL C 90 LN (zkresleni 
2;4 %) 



Obr. 5. SCOTCH C 60 High Energy (zkres- 
Obr. 1 BASF C 60 LH (zkresleni 1,8 %) leni 2 %) 



Obr. 6. EMGETON C 60 (zkresleni2,6 %) 


povrehu aktivnl vrstvy byly vyrobeny pasky 
oznacovane napf. Super Ferro, LH, Ferro 
Dynamic apod. Tyto pasky, ktere lze rovnCz 
pouzivat na vsech typech magnetofonu, 
umozhuji lepSi pfenos signalu vysokych kmi¬ 
toctu i lepsi odstup signalu od sumu. Jsou tez 
odolnejsi proti prebuzeni. 

Dal§im Vyvojovym stupnem jsou materia¬ 
ly, oznacovane zkratkou FeCr. Jejich aktivm 
vrstva se sklada ze zakladni vrstvy Fe 2 0 3 , na 
ntzje nanesena jeste tenka vrstva (asi 1 pm) 
Cr0 2 . T^to pasky v sobe slucuji vyhody 
materialu Fe ve stfednich oblastech a mate¬ 
rialu Cr ve vyssich oblastech pfenaseneho 
kmitoctoveho pasma. Lze je rovnez pouzivat 
na v§ech typech magnetofonu, i kdyz plneho 
vyuziti se dosahne na pristrojich, ktere lze 
pfepnout pro tyto materialy. 

Tyto pasky jsou vyrobne relativne naroCnC 
a proto i drazsi. Po pocateCnim chaosu 
nastalo v posledni dobe urcite sjednoceni 
v pozadavcich na pfistroje a jsou pouzivana 
tfi doporuCena nastaveni pro materialy Fe,' 
Cr a FeCr, ktera lze ob^kle pfepinat na 
magnetofonu. 

Na zaver (obr. 1 az 6) predkladam infor- 
mativni mefeni nekolika znamych zaznamo¬ 
vych materialu typu Fe, aby ctenafi mohli 
porovnat jejich relativm vlastnosti. Mefeni 
bylo realizovano na magnetofonu Tandberg 
TCD 310 (nastaven na Fe), vstupni signal byl * 
zmensen o 20 dB oproti plnemu vybuzeni 
a vstupni napeti bylo konstantm. Pfipomi- 
nam, ze zmenseni urovne signalu pod 80 Hz 
a nad 14 kHz je dusledkem pfenosovych 
vlastnosti pouziteho magnetofonu. I kdyz 
jsem si vedom, ze toto mefeni ma fadu 
nedostatku, pfinasi relativni srovnani pfi 
nezmenenem pracovnim bodu, coz bude 
i bezny pfipad uzivatelu magnetofonu. 

Z namefenych vysledku je zfejmC, ze 
chceme-li dosahnout maximalni jakosti za¬ 
znamu pro urcity druh zaznamoveho mate¬ 
rialu, musime zajistit pfesne nastaveni pfi¬ 
stroje prave pro tento druh (coz obvykle 
nebude v moznostech bezneho posluchace) 
a nepouzivat pasky neznamych vlastnosti. 

Ing. Jan Merhaut 
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RUBRIKA PRO 
NEJMLADSI CTENARE 


AR 


Sout&z o zadany radiotechnicky vyrobek 


Z povereni Ceskc ustredm' rady PO SSM 
vyhlasuje Ustredni dum pionyru a mladeze 
Julia Fucika dvanacfy rocnik souteze o zada¬ 
ny radiotech nick v vyrobek. ftfdf se smernice- 
mi STTM pro leta 1978 az 1980. Pro skolni 
rok 1980/81 plati nasledujici propozice 
souteze: 

Poradatel: Ustredni dum pionyru a mladeze 
Julia Fucika, Praha. 

Terminy souteze: vyrobky je mozno zaslat na 
adresu UDPM JF, Havlickovy sadv 58, 
120 28 Praha 2 od 1. fijna 1980 do 15. 
kvetna 1981. Poradatel vrati vyrobky au¬ 
torum nejpozdeji do sesti mesicu po uza- 
verce souteze. 

Pruvodni fe.spolu s vyrobkem zasle soutezi¬ 
ci pruvodni list, ve kterem uvede svoje 
jmeno a pfijmeni, den, mesic a rok naroze- 
ni, adresu sveho bydliste vcetne PSC 
a necha jej potvrdit (razitko a podpis) 
organizaci, za kterou soutezi - napf. pio- 
nyrske skupine, zakladni organizaci SSM, 
domu pionyru a mladeze apod. 

Kategorie: soutez je vyhlasena pro jednotliv- 
ce ve dvou vekovych kategoriich. Soutezici 
muze zaslat v jedne vekove kategorii jen 
jeden vyrobek. Do prvni kategorie patri 
ten soutezici, ktery v den uzaverky nedo- 
sahl veku 14 let (tj. narodil se 16. kvetna 
1967 nebo pozdeji), do druhe kategorie 
budou zarazeni ti, kteri v den uzaverky 
souteze nedosahli veku 20 let. 

Hodnocem: soutez je zamefena na pomoc 
Vychovnemu systemu PO SSM pro jiskry 
a pionyry. Porota proto bere pri hodnoceni 
v uvahu pouzitelnost zpracovani nametu 
pro plneni pozadavku Vychovneho syste¬ 
mu, napf. k plneni podminek ■ odznaku 
odbornosti Elektrotechnik. Zvlasf hodnoti 
technicke zpracovani vyrobku. ^ * 

Ceny: autofi tfi nejlepsich praci v kazde 
kategorii ziskaji vecne ceny. Vsichni ucast- 
nici souteze, zahrnuti do vysledkove listi- 
ny, mohou pozadat svoji skupinovou vet 
douci PO o zaznam splneni prislusne 
f>odminky odznaku odbornosti Elektro¬ 
technik. 


Soutgini ukol 1. kategorie 

Pro tuto soutezni kategorii byl stanoven 
vyrobek „Kontrola svetelneho okruhu**, kte¬ 
ry byl pod nazvem ,,Kontrola obrysovych 
svetel“ otiSten v rubrice R 15 Amaterskeho 
radia fady A c. 12 1978, str. 450. 

Pro ctenare, kteri toto cislo AR nemaji, 
otiskne navod s malou upravou casopis ABC 
mladych techniku a pfirodovedcu vzari 1980. 

Pro obe vekove kategorie je zavazne 
schema stanoveneho vyrobku, zatimco vyber 
soucastek, provedeni desky s plosnymi spoji 
a dalsi vnejsi upravy jsou zavisle na rozhod- 
nuti autora. Dotazy a konzultace k soutezi 
zajisfuje radioklub UDPM JF, kterv ma 
k dispozici prototvpy obou souteznich vyrob¬ 
ku a muze na pozadani zaslat jednotlive 
vytisky souteznich ukolu (zajemce z Prahy 
zadamc o osobni navstevu k vyrizeni jejich 
dotazu, nejlepe vzdy v pondeli odpoledne). 
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Desky s plosnymi spoji prodava i na 
dobirku Radioamaterska prodejna Svazar- 
mu, Budecska 7, 120 00 Praha 2. Komplety 
soucastek pro soutezni vyrobky prodava 
a zasila na dobirku znackova prodejna TES¬ 
LA, Palackeho 580, 530 02 Pardubice 
a Dum obchodnich sluzeb Svazarmu, Pospi- 
silova 12/13, 757 01 Valasske Mezifici. Jed¬ 
notlive soucastky zasila na dobirku Zasilkova 
sluzba TESLA, Vitezneho unora 12, 638 19 
Uhersky Brod. 

Vyrobky zaslete ve vhodnem obalu a s pre- 
depsanym pruvodnim listem na adresu ra- 
dioklubu UDPM JF nejpozdeji dne 15. 
kvetna 1981 (plati datum postovniho razit- 
ka), pozdeji zaslane vyrobky nebudou hod- 
noceny. 


Soutgzni ukol 2. kategorie 


Nametem prace druhe kategorie (narozeni 
16. kvetna 1961 a pozdeji) je vyrobek 
Indikator stavu baterii. Soutezici uvede 
v pruvodnim listu, na jake jmenovite napeti 
je pristroj nastaven (viz tabulku v seznamu 
soucastek). Provizomi regulovatelny zdroj, 
uvedeny v navodu, nemusi byt soucasti sou- 
tezniho vyrobku. 


INDIKATOR STAVU BATERII 
Ing. Vladimir Valenta 

Popisovany obvod se hodi vsude tarn, kde 
je treba znat stav napajeci baterie. Je to 
zejmena u prenosnych magnetofonu, prenos- 
nych mericich pristroju a take u soupravy 
dalkoveho rizeni modelu. Indikace stavu 
baterii miniatumim ruckovym meridiem 
vzdy nevyhovuje pro malou rozlisitelnost 
stupnice; mefidlo neni take vhodne pri me- 
chanickem namahani pristroje pri provozu. 

V uvedenych pripadech lze ruckove me- 
ridlo nahradit jednoduchym elektronickym 
zarizenim, ktere opticky (blikanim) upozomi 
obsluhu na to, ze je nutno vymenit vycerpane 
napajeci clanky nebo baterie. Obvod je 
zapojen tak, ze pri nabitych nebo cerstvych 
bateriich dioda nesviti. Zmensi-li se napeti 
baterii pod zvolenou mez, zacina dioda bli- 
kat. Pri dalsim zmenseni napeti se intervaly 
mezi jednotlivymi zablesky stale zkracuji, az 
se dioda rozsviti trvale. Z popisu je zrejme, ze 
pristroj bez dalsich pomocnych obvodu 
^neumi" rozeznat, je-li v pristroji baterie 
dobra nebo zcela vybita (v obou pripadech 
dioda nesviti). Pine napeti baterie je vsak 
zrejme z vlastni funkce pouzivaneho pri- 
stroje. 



Obr. /. Zapojeni indikdtoru stavu baterii 


Zapojeni je vlastne astabilni klopny obvod 
(obr. 1), fizeny napetim. Jako aktivni prvky 
jsou pouzity dva komplementarni tranzistorv 
a proto je v klidu spotfeba indikatoru mala. 
Tranzistor T, ma pripojen emitor na Zenero- 
vu diodu D,, ktera tvori refercncni zdroj 
napeti. Dclic R, R] a R: je zvolen tak, aby 
bylo na bazi napeti +0.7 V pri takovem 
napeti zdroje, kdy ma zacit dioda D^ blikat. 
Bude-li napeti zdroje vetsi, bude vetsi i na¬ 
peti na bazi a na emitoru Tj (vzhledem k 0 V) 
a tranzistor Tj se uzavre. Tranzistor T 2 je 
proto uzavfen take a diodou D 2 neproteka 
proud. Gdpor R 4 v emitoru tranzistoru T : 
ma dvoji funkci: jednak chrani diodu D 2 
pred pretizenim, jednak upravuje hysterezi 
celeho klopneho obvodu. Kondenzator 
je nabit pres diodu D : na zapome napeti. 
Pri zmensovani napajeciho napeti se zmen- 
Suje i rozdil napeti baze-emitorT! (jehoemi¬ 
tor je drzen diodou D, na stale stejnem 
potencialu) az do okamziku, kdy se tranzistor 
T! otevfe. Prochazejici kolektorovy proud 
vybudi T : , ktery rozsviti diodu D 2 . Tim, ze 
se otevfe tranzistor T : , pripoji se konden¬ 
zator Ci na + pol anaboj kondenzatoru uzav- 
fe Tj a T 2 - Po vybiti kondenzatoru se cyklus 
opakuje. 

Vsechny soucasti jsou umisteny na desce 
s plosnymi spoji (obr. 2). Desku po vyleptani 
peclive ocistete a vylestete (napf. tvrdou 
pryzi). Ihned po vycisteni desku nalakujte 
lakem z kalafuny, rozpustene,v nitrofedidle. 
Po zaschnuti laku vyvrtejte diry pro soucast- 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 042 

ky vrtakem o 0 1 mm. Pro odporovy trimr 
zvetsete diry na 0 1,2 mm. Desku osacfte 
odpory podle tabulky uvedene v seznamu 
soucastek, v niz jsou voleny hodnoty podle 
pouziteho napeti. Jmenovita napeti baterii 
slozenych z burelovych clanku ci akumulato- 
ru NiCd a jim odpovidajici minimalni napeti 
jsou v dalsi tabulce. Pamatujte si, ze minimal¬ 
ni napeti, pod ktere nelze vybijet niklokad- 
miovy akumulator, je 1,1 V. Minimalni na¬ 
peti suchych clanku je obvvkle 1 V. 

*Po osa 2 eni vsech soucastek do desticky 
pfipojite takove napajeci napeti z regulova- 
telneho zdroje, ktere chcete ,,hlidat u a nasta- 
vite trimr.R tak, aby dioda zacala trvale svitit. 
Zvetsite-li toto napeti o 0,3 az 0,5 V, dioda 
by mela zhasnout. V rozsahu tetozmeny must 
dioda blikat. Nekolikerym nastavenim napeti 
a odporoveho trimru si vyzkousejte spravnou 




Obr . 3. Provizorni regulovatelny zdroj 


funkci a potom trimr zajistete kapkou laku. 
Kdo nema moznost nastavit si obvod pomoci 
regulovatelneho zdroje, muze si zhotovit 
provizorni regulovatelny zdroj podle obr. 3. 
Bude k tomu potfebovat jakykoli tranzistor 
s /3>50 a potenciometr 1 kQ. Schema je 
s tranzistorem typu n-p-n, ale pri obraceni 
polarity napajeciho napeti muzete pouzit 
i typ p-n-p. 



Seznam sou£^stek 

T) 

tranzistor KC148 

Tj 

tranzistor KF517 

Dj 

dioda LED* 

C 

kondenzdtor TE004 ; 50*uF 

R< 

odpor TR .112a, 2,2 kQ 

R.» 

odpor TR 112a, 820 Q 

R5 

odpor TR 112a. 10 kQ 


Jmenovita napeti baterii 


Jmenovita 

napdtf 

4,5 V 

4,8 V 

6 V 

9 V 

9.6 V 

12 V 

Minimalni 

napeti 

3 V 

4.4 V 

4 V 

5,5 V 

6 V 

6,8 V 

8 V 

11 V 

Rt TR 112a 

3k3 

1 k8 

1 k2 

820 

8k2 

10k 

3k9 

R 4 # TR 112a 

330 

470 

___ 

680 

1k2 

Di 

KZ140 

KZZ72 

R TP 040 

Ik 

4k7 10k 

2k2 


*) pro LED typu LQ 100 zmenfiete R 4 na 56 Q pfi 4 az 6 V, na 120 az 150 Q pfi 
9ai 12 V 


Jmenovite 

napeti 

[V] 

1.5 

1.2 

3 

2,4 

4.5 

4.8 

— 

6 

6 

9 

9.6 

12 

12 

Minimalni 

napfeti 

IV] 

1 

1,1 

2 

2.2 

3 

4.4 

4 

5.5 

6 

8,8 

6 

11 

Poeet 

Clcinku 

v burelov6 
baterii 

1 

mono- 

dlAnek 


2 

kulata 

baterie 


3 

plocha 

baterie 


4 


6 

pro 

tran. 

pFij. 


8 


Podet Cldnku 
v baterii 

NiCd 

- 

1 

- 

2 


4 


5 

- 

8 

-1 

10 


OEB3ADO 

■ XH Darin ■ 


Jednoduchy n£stroj k odstran&ni 
izolace z vodidu 

Tato velmi jednoducha pomucka je zhoto- 
vcna z bezne pouzivane .,$tipacky il na nehty. 
Je velmi prakticka a pine nahradi nedostat- 
kove odizolovavaci kleste. Na ostrych h ra¬ 


vels/ fif 

j nejvels! 0 


cz: 

—J 

r 


y 

\ 

/ 

nefnens 0 

plocha na kipari drctu 


nach stipackv vypilujeme nekolik zarezu 
(vzdy dva proti sobe) ruznych vclikosti na 
ruzne prumery vodicu fviz obr.). 

. Jozef Lazar, 13 let 


Doplnenie prijimada Riga 103 
pdsmom 19 a 16 m 

Tento prijtmac ma pre kazdy vlnovy roz- 
sah AM samostatny modul so zastrckou, 
ktorou sa zasuva do zakladnej dosky. V priji¬ 
maci vsak boli vynechane najkratsie rozsahy 
kratkych vln, tj. pasma 19, 16 a 13 m. 
Prijimac mozeme aj v amaterskych podmien- 
kach doplnif spominanymi rozsahmi. To vsak 
nie je mozne pri zachovani vsetkych ostat- 
nych rozsahov. V prijimaci je celkom nepot- 
rebny rozsah SW 3 (75,9 az 52,2 m), ktory je 
mozne pre doplnenie obetovat’. Kto ma 


moznosf ziskaf novy modul ktorehokofvek 
kratkovlnneho rozsahu moze si modul SW 3 
iba odlozit a v pripade pot re by vlozit spat’. 

S ohradom na parazitne kapacity aindukc- 
nosti ako aj na mezdny kmitocet pouzitych 
germaniovych tranzistorov, je treba upustit' 
od najkratsieho pasma 13 m. Jedna sa teda 
o obsahnutie rozsahu 15 az 18 MHz na 
jestvujucom module SW 3. 

Vo vvbratom module (obr. 1) postupne 
povymiename jednotlive kondenzatory za 
nove. Orientujeme sa pritom podra hodnbt 
povodnych kondenzatorov, patriacich ku 
kazdej z troch cievok. Opatme vyspajkujeme 
aj kostricky a cievkami. Povodny bavlnou 
opradeny drot nahradime podobnym (v nu- 
dzi aj bez opradenia) ale vacsieho priemeru 
(asi 0,6 mm). Zavity vinieme tesne pri sebe 
v povodnom smere. Prehrad vsetkych zmien 
je v tab. I. 

Najddlezitejsou pracou je naladenie mo- 
dulu. Nie vsak mozne uviesf presny navod 

Tab . /. 


Oznadenie 

Pdvodn^ 

hodnota 

Nova 

hodnota 

Ci 

6 ai 25 pF 

ostdva 

c 2 

470 pF 

. 110 pF 

c 3 

82 pF 

56 pF 

C 4 

110 pF 

56 pF 

C 5 

470 pF 

100 pF 

. c 6 

6 ai 25 pF 

ostAva 

C7 

100 pF 

68 pF 

C 8 

430 pF 

82 pF 

C 9 j 

6 az 25 pF 

ostdva 

ClO 

330 pF 

150 pF 

Li 1 

23/4 z4v. 

8/2 z<kv. 


0 0,2 mm 

0 0.6 mm 

l 2 

20/6 zav. 

7/3 z£v. 


0 0.2 mm 

0 0,6 mm 

L3 

20/6 zav. 

7/3 zAv. 


O 0.2 mm 

0 0,6 mm 

L4 

1 zav. 

0 0,2 mm 

ostava 


3 5 4 2 8 10 11 9 12 15 IP 13 14 16 



Obr. 1. Schema zapojenia modulu 


z toho dovodu, ze na prijimaci nie je k dispo- 
zicii stupnica pre totopasmo. Podfasignalne- 
ho generatoru vymedzime na stupnici pasmo 
od 15 do 18 MHz. To dosiahneme zmenou 
kapacity Cy a indukcnosti L> Doleiite je aj 
dobre naladit vstupny obvod a obvod predzo- 
silnovaca. - 

Ing. Marian Kolivoska 


Ochranny obvod transform£torov6 
sv&fe£ky 

Pfi zapalovani oblouku se nekdy elektroda 
„pfilepi ; ‘ ke svarovanemu materialu. V tom 
okamziku prochazi obvodem zkratovy 
proud, ktery zahriva transformator, privodni 
vodice, predevsim vsak elektrodu. Ponekoli- 
ka sekundach se elektroda rozzhavi, v mnoha 
pripadech opada obalova vrstva a elektroda 
je znehodnocena. 

Popisovany ochranny obvod odpoji auto- 
maticky svafecku, jakmile by k uvedenemu 
jcvu doslo. Sekundarni napeti na transforma- 
toru svareeky je naprazdno asi 50 az 60 V, pri 
svafovani (na oblouku) je asi 20 az 25 V. Pri 
zkratu (pfilepeni elektrody) zustanc na vy- 
stupu transformatoru vzhledem k ubytku na 
privodech asi 5 V. 

Zapojeni ochranneho obvodu je na obr. 1. 
V mem pripade napajim primar napetim 
380 V (mezi dvema fazovvmi vodici), zee la 
shodny obvod Ize samozfejme realizovat i pfi 
napajeni 220 V. 

Svarecka se zapina tlacitkem Tl| a vypina 
tlacitkem TO'. Stiskneme-Ii Tl|, sepne stykac 
St a jeho kontakty st a a stb zapoji primar 
transformatoru k siti. Napeti nasekundaru sc 
usmerni diodou D a filtruje kondenzatorem 
C a rele Re sepne. Jeho spinaci kontakt re 



Obr. I. Ochranny obvod svdrecky 
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pfemosti Tli a svafecka zustane zapojena, 
i kdyz Tli uvolnime. Odporovy trimr R musi 
byt nastaven (vzhledem k pouzitemu rele) 
tak, aby rele i pfi hoffcfm oblouku spolehlive 
drzelo a odpadlo teprve pfi zmenseni napeti 
na sekundaru transformatoru pod 10 V. Mu- 
sime tez zkontrolovat, zda pri chodu 
naprazdno (maximalni napeti na sekundaru) 
neni civka pfetizena. Rondenzator C ma za 
ukol zpozdit dobu odpadu asi o 2 sekundy, 
aby rele neodpadavalo pfi kazdem zapalova- 
ni oblouku. Protoze se na tomtokondenzato- 
ru muze objevit napeti az 80 V, je vhodne 
pouzit napf. typ TC 939 pro 150 V. 

Dojde-Ii k ,,pfilepeni L ‘ elektrody, svareeka 
se za sve sekundy automaticky odpoji a po 
odstranenizkratu ji tlacitkem Tl t opet uvedc- 
me do provozu. Tlacitkem Th svafecku 
vypojujeme. Jako rele Re mi vyhovelo rele 
na 12 V s odporem civky 200 Q. 

Jan Musil 


Je$t$ k elekronick£mu hubeni hmyzu 

V AR A8/79 bylo popsano zapojeni vyso- 
konapetoveho zdroje, ktere vsak lze zjedno- 
duSit a uSetfit diak KR205 a jednu diodu 
KY707. Upravene zapojeni je na obr. 1. 


2*KY705 



Pfi kladne pul vine napajeciho napeti se 
nabije kondenzator C. Pfi zapome pulvlne 
protece proud pfes R h D 2 a R 3 a tyristor se 
otevre. Naboj kondenzatoru se tedy vybije 
pfes primar transformatoru. V sekundamim 
vinuti se indukuje vysokonapet’ovy impuls 
o amplitude 25 az 30 kV. Pfi dalsich perio- 
dach se dej opakuje. 

Transformator ma feritove jadro a na 
primaru 9 zavitu dratu o prumeru 0,6 mm, na 
sekundaru 720 zavitu dratu o prumeru 
0,15 mm. Jako sekundarni civku lze pouzit 
i civku ze stareho televizniho vn transforma¬ 
toru, Odpor R 3 chrani tyristor, nebof pfi 
vybijeni omezuje proudove spicky. Mecha- 
nicke usporadani zustava jako v puvodnim 
clanku. Obvod lze pouzit i jakozdroj vysoke- 
ho napeti pro Tesluv transformator nebo 
ionizator vzduchu apod. 

Ing. Jindrich Plzdk 


SEZNAMTE 

SE... 



s kazetovym 

B 

Celkovy popis 


Kazetovy magnetofon B 302 je polsky 
vyrobek, ktery k nam vyvazi podnik UN1T- 
RA prostrednictvim n. p. TESLA Pardubice. 
Je to monofonni pnstroj, ktery nahradil 
pfedesly typ MR 125, dovazeny k nam pfed 
lety. Tato inovovana verze je sice doplnena 
zarizenim zvanym autostop (o nemz bude 
dale podrobnejsi zminka). zato vsak v pro- 
dejni cene (1600 Kcs) neni zahrnut sifovy 
napajec, ktery je nutno koupit zvlasf 
(185 Res). 

Magnetofon B 302 je jednoduchy pristroj 
vyrabeny v licenci podle dnes jiz ponekud 
zastaraleho typu firmy Thomson. V zakladni 
vybave je napajen sesti suchymi ckinky (vel- 
ke monoclanky). Vsechny funkce se ovladaji 


magnetofonem 

302 


klavesami, prvek kratkodobeho zastaveni 
magnetofonu chybi. Regulace zaznamove 
urovne je automaticka, pfi reprodukei lze 
vyuzit i regulator urovne vysek (tonova 
clona). Pfepinacem na leve strane (polohy 
GLOSNIR - DECR) lze pristroj pfepnout 
tak, ze v pfipade, pouzivame-Ii vnejsi zesilo- 
vac a reproduktory, zrusime funkei regulato- 
ru hlasitosti i barvy^zvuku a odpojime vesta- 
veny reproduktor. 

Technicke udaje podle vyrobce: 

Rychlost posuvu: 4,76 cm/s. 

Zpusob zdznamu: monofonni. 

Kmitoctovd charakteristika: 80 az 8000 Hz 
(bez udani normy). 

KoUsdm rychlostiposuvu: ±0,4 % (bez uda¬ 
ni normy). 

Dynamika: 40 dB (bez udani normy). 


Napajeni: 9 V (sest monoclanku), sit’ 220 V 
(s pfidavnym napajecem). 

Rozmery: 23 x 21 x 6,5 cm. 

Hmotnosi: 2,5 kg. 


Funkce pfistroje 

V uvodu jsem se zminil o tom, ze B 302 
neni zadnou novinkou na nasem trhu, proto¬ 
ze se jedna jen o mirne inovovany typ MR 
125. Tato inovace spociva predevsim vobvo- 
du, ktery zajistuje automaticke zastaveni na 
konci pasku. 

Obdobne obvody, ktere jsou dnes pouzi- 
vany u vetsiny kazetovych pristroju, reaguji 
na zastaveni navijeciho trnu, pficemz je 
Ihostejne, zda pracuji na mechanickem ci 
elektronickem principu. Jejich cinnost byla 
jiz na strankach AR nekolikrat popsana, 
proto se k ni nebudu znovu vracet. Rad bych 
jen pripomenul, ze z naprosto logickych 
duvodu reaguje pfislusny obvod vzdy na 
otaceni (ci zastaveni) navijeciho trnu, proto¬ 
ze pak je magnetofon jisten i proti zmuchlani 
a zniceni pasku, coz u kazetovych pfistroju 
vznika dosti casto, prestarie-li se z jakychkoli 
duvodu navijet pasek (zastavi se tedy i navi- 
jeci trn), zatimeo hnaci hridel pasek trans- 
portuje dale. 

U.tohoto magnetofonu vsak ,,zlepsovate- 
le" z naprosto nepochoj^itelnych duvodu 
odvodili vypinani nikoli z. navijeciho, ale 
z odvijeciho trnu, coz je konstrukce odporu- 
jici nejen logice, ale pfimo zdravemu rozu- 
mu. Magnetofon se sice na konci pasku 
zastavi, pfi poruse navijeni se vsak pasek 
urcite znici. Snimani impuisu nikoli z odvi¬ 
jeciho, ale z navijeciho trnu (tak jak to delaji 



Obr. /. Magnetofon B 302 
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Obr. 2. Vhitrni uspordddm B 302 


















ostatni vyrobci), by zajistilo stoprocentni 
ochranu i v tomto pripade. 

U typu B 302 zustalo i nevyhodne ovladani 
klavesy STOP. Stiskneme-li tuta klavesu jen 
o neco vetsi silou, pnstroj se nejen zastavi, 
ale vyskoci i kazeta, coz je neprijemne. 

\ Podivame-Ii se na technicke udaje vyrob- 
ce, zjistime, ze je uvadena nejnizsi hranice, 
kterou pfipousti pro tyto magnetofony CSN. 
Tato norma je vsak vice nez shovivava 
a vetsina svetovych vyrobku ji podstatne 
pfekracuje tsrovnejme napr. s rovnez pol- 
skym kazetovym magnetofonem MK 235, 
ktery Ize zafadit do stejne tfidy s B 302). 

Dva mefene B 302 vsak prokazaly pravy. 
opak. Kmitoctova charaktenstika byla sice* 
u obou namefena o neco lepsi, nez je 
uvadeno, hlavy obou pristroju byly vsak 
nastaveny .velmi odlisne a ani u jednoho 
z nich nebyla sterbina skutecne kolma. Koli- 
sani rychlosti posuvu bylo u obou pnstroju 
mezi ±0,5 az 0,6 %, odstup cizich napeti byl 
zmeren 40 a 42 dB a odstup rusivych napeti^ 
43 a 46 dB. Ve srovnani s obdobnymi pfi- 
stroji svetovych vyrobcu nelze tyto paramet- 
ry povazovat za takove, ktere by odpovidaly 
soucasnym technickym moznostem magne- 
tofonu tohoto provedem a teto tridy. 


Vndjii provedem pristroje 

Ve vnejsfm provedeni se tento magneto- 
fon (obr. 1) nikterak zasadne nelisi od 
predesleho typu MK 125, ktery je nasim 
ctenarum dostatecne znam. Vyrobce zacho- 


val i konstrukci klaves, umoznujici ovladani 
shora i zepredu. Zustala i drazka pro upevne- 
ni pristroje v drzaku automobilu. O teto 
skutecnosti je take zminka na prvni strance 
v navodu k obsluze (c. 13 - drazka pro 
upevnenf magnetofonu v automobilu). Podle 
nasich informaci, ktere jsme jiz pred nekoli- 
ka lety dostali od vyrobce, se vsak drzak do 
automobilu jiz davno prestal vyrabet a tedy 
se ani nedodava. Inform ace v navodu je 
proto nevhodna, protoze na jejim zaklade se - 
budou mnozi uzivatele po pnslusnem drzaku 
poptavat - a zcela marne. 

Z obou zkousenych pristroju nebylo ani 
u jednoho mozno po zasunuti kazety bez 
problemu uzavrit jejf viko. Pred uzavrenim 
vika bylo nutno vzdy jeste kazetu zpredu 
ponekud zatlacit, jinak vfko ne§lo zavrit. 

Majitele kazetovych pnstroju (obzvlaste 
monofonnich) vedi, jak dasto byva tfeba 
zkontrolovat, popripade sendit kolmost ster- 
biny hlavy. U tohoto pristroje se zda, ze je 
tfeba pfed podobnym ukonem cely magneto- 
fon rozebrat, protoze neni pristup k pnslus- 
nemu sroubu hlavy. Ani v navodu se o po- 
dobnem likonu nic nedocteme. 

Jestlize vsak sroubovackem nebo ostrym 
nozikem opatrne (zpredu od klaves) nad- 
zvedneme pasek z plasticke hmoty pfed 
otvfracim vikem kazety (v prostoru nad 
hlavami), muzeme cely pasek vyjmout a zis- 
kame tak pohodlny pnstup ke v§em regulac- 
mm sroubum. Skoda jen, ze dovozce poza- 
pomnel tuto velmi dulezitou skutecnost v na¬ 
vodu popsat a vyrazne na ni upozornit. 


Vnitfni uspofadani a opravitelnost 

Ani vnitfmm usporadanim (obr. 2) se 
tento magnetofon nefadi mezi vyrobky, ktere 
by bylo mozno pochvalit. Uzivatel zazije 
prvni pfekvapeni, kdyz je nucen umistit 
napajeci clanky, vedle reproduktor a zmet’ 
nejruznejsich volnych kabliku. Ani demon- 
taz pnstroje pfi sefizovani a opravach neni 
uspokojive vyfesena. 

Problem je i s oddelenym sitovym napaje- 
cem. Pokud si ho jako zvlastni pfislusenstvi 
k magnetofonu pfikoupime, musime jej vzdy 
pracne zamenovat za suche clanky, pokud 
chceme pnstroj napajet ze site. Podobnou 
koncepci dnes jiz nalezneme jen u tech 
nejprimitivnejsich pfistroju. 


Z^ver 

V dobe, kdy k nam byl kdysi dovazen sice 
relativne levny, avsak neprflis zdafily magne¬ 
tofon MK 125, nebyly patrne zadne jine 
vyhodnejsi moznosti. Pak se vsak na na§em 
trhu (od tehoz vyvozce a dovozce) objevil 
licencni Grundig MK 235, ktery pfedsta- 
voval po vsech strankach nesrovnatelne lepsi 
vyrobek. Dnes jiz z naseho trhu opet zmizel. 
Dalsi dovoz typu B 302 je vsak zcela nespor- 
ne krokem zpet a Ize se jen divit, co vedlo 
zastupce n. p. TESLA Pardubice k tomu, aby 
se opet vratili k tomuto nevyvedenemu typu, 
jestlize pfichazeji v uvahu nesrovnatelne 
lepsi pfistroje - i kdyz pro vyvozce je vzdy 
vyhodnejsi zbavit se mene zdafilych vyrobku. 
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Miroslav Chmela 

V poslednich letech fada hudebnich skupin pouzivd efektu , zndmych pod nazvy Leslie, 
rotujici reproduktory, phasing , flanger apod. Doplnek, slouzici k tomato ucelu, stale chybi na 
nasem trhu [5]. Hudebnici jsou tedy odkdzani na dovoz ze zahranici , nebo na ochotne ,, bast lire 
(pokud jimi sami nejsou). Jedind konstrukce , podrobnejipopsanav literature[7], nevyhovova- 
la obvykle kladenym pozadavkum. Efekt , vytvoreny dale popisovanou konstrukci, byl 
hodnpcen nekolika hudebniky jako srovnatelny nebo ,,o neco" lepsi , nez efekt , ziskany se 
zarizenim ,,Small Stone" firmy Electro Harmonix. 


Teorie ,,phaseru “ a „flangeru“ 

Cinnost techto pristroju spociva v napodo- 
beni barvy zvuku pohybuj icicho se zdroje. Pri 
pohybu zdroje zvuku vuci pozorovateli do- 
chazi jednak k Dopplerovc jevu, tzn. k posu- 
nuti spektra vysilaneho zdrojem (zmene vy- 
sky tdnu) a pri pritomnosti odrazenych vln se 
zmeni zastoupeni jednotlivych slozek ve 
spektru (zmeny barvy tonu). Typickym pri- 
kladem z praxe je napr. pfelet proudoveho 
letadla. Na zjednodusenem prfkladu Ize uka- 
zat, jak je nutno upravit signal k dosazeni 
uvedeneho jevu. Od zdroje 2vuku Z na obr. 1 
se Sirl k pozorovateli P prima zvukova vlna po 
draze s a odrazena po draze s\ Pfedpokladej- 
me pro jednoduchost, ze v mi'ste pozorovate- 
le je amplituda prime a odrazene vlny rovna 
jedne. Dale uvazujme nulovou pocatecni 
fazi prime vlny. Fazor prime vlny je tedy 

$ = i. o) 

Protoze s>s, posune se faze odrazene 
vlny o — wAt, kde a> je uhlova frekvence a At 
cas. Zpozdeni odrazene vlny 



kde vje rychlost sireni. 

Fazor odrazene vlny je pak 

ft, = e‘ >At . (3) 

Obe vlny secteme v miste pozorovatele: 

A a A i , _ 

UvysJ =1^+14, - \ + C 3 — 

= I + costoAt — j sin u>Af. (4) 

Pro (oAt — 2kix dostaneme maxima 

= 2 (5) 

a pro u>Ar = (2k + l);r minima 

V= (6) 

kde * = 0, 1, 2, . . . 



Obr. /. Zjednoduseny pripad sireni zvuko- 
vych vln od zdroje k pozorovateli pro urceni 
pozadovane barvy zvuku 
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Situate je nazornejsi z fazoroveho diagra- 
inu na obr. 2. Pri zmene wAfopisuje koncovy 
bod u^i carkovanou kruznici. V pocatku 
a v bode 2 mai u^lextremni hodnoty. Pro 
urceni pozadovane zmeny barvy zvuku po- 
trebujeme znat amplitudovou charakteristi- 
ku. Dostaneme ji z (5), (6) po vydeleni 71 
a dosazeni za k. Vysledny prubeh je naobr. 3. 
Pri pohybu zdroje se meni Ara tim i polohy 
.extremu. Blokove schema obvodu, ktery by 
realizoval tuto funkci, je na obr. 4. Zpozcfo- 
vaci linku by bylo mozno realizovat elektro- 
nicky pomoci nabojove vazanych struktur 
(CCD), lit. [2], [9], ktere vsak u nas zatim 
nejsou bezne dostupne. Na tomto principu 
pracuje napr. ^Electric Mistress Flanger* 1 
firmy Electro Harmonix. Pouzijeme-li rnisto 
zpozcfovaci linky fazovaei clanek 0 az h 
podle [8].'ziskame pasmovou zadrz, u ktere 
bude pocet minim zaviset na poctu fazova* 
cich stupnu. Obvykle se pouzivaji ctyri nebo 
sest stupnu. S temito fazovacimi stupni pra¬ 
cuje konstruovana fazovaei jednotka. 



Obr. 2. Fdzovy diagram pro soucet prime 
a odrazene vlny 



Obr . 3. Pozadovand amplitudovd charakte- 
ristika 


vstup 



Obr. 4 . Blokove schema obvodu , realizu/i- 
ciho funkci z obr . 3 



Technics udaje a moznosti pouiiti 

Napdjeci napeti: 2 x 9 V (4 ploche baterie). 
Odber proudu: asi 9 mA. 

Kmitocet rozmitdni: od 0,14 do 7 Hz. 
Zarizeni je urceno pro elektrickou kytaru 
nebo varhany (neni vylouceno jine pouziti, 
napr. housle. bici nastroje apod.), umoznuje 
volit dve barvy zvuku a lze je prizpusobit 
zdrojum o ruznych urovnich signalu. 


Popis zapojeni 


Celkove schema zapojeni je na obr. 5. 
Trimrem R t lze nastavit vstupni citlivost. 
Predzesilovac s tranzistorem T| zesiluje 
vstupni signal a oddeluje vstup od obvodu 
zpetne vazby, je-li Pf| v poloze 2. Malou 
vystupni impedanci pro napajeni fazovaciho 
clanku zajistuje emitorovy sledovac s tranzis¬ 
torem T2. Fazovaei clanek je slozen ze ctyr 
stupnu, osazenych OZ MAA741, z nichz 
kazdy posouva fazi od 0 do 180°;cely clanek 
tedy posouva fazi od 0 do 720°. Na obr. 6 je 
zakladni schema fazovaciho stupne. Jeho 
napefovy prenos podle [8J je 


A{Q) - 


jg- » 

j 12+ r 


(7) 


kde\f?je pomemy kmitocet 


Q 


(.Oi) — 


1 

' RC 


( 8 ) 

(9) 


Pfevedeme (7) na exponencialni tvar: 


A (Q) = 


( 10 ) 


Pfenos pouziteho clanku je tedy 


A,- (Q) = e J 4arcl * 


( 11 ) 


a celkovy uhel posuvu faze 


= 4arctg 


2 Q 

a 2 - 1 


( 12 ) 


Na obr. 7 je fazova charakteristika clanku, 
ziskana z (12) dosazenim za Q. Z obr. 6 je 
zfejme, ze pro 10 -x je fazovy posuv nulovy, 
nebot' impedance kondenzatoru C je pomer- 
ne mala a je pripojena na neinvertujici vstup 
OZ. Pro (u —>0 je impedance C velka a stu- 
pen posouva fazi o 180° (cely clanek 
o 4,180 — 720°). Pro oj — posouva cely 
clanek fazi o 4.90 = 360°. Pomoci tranzisto- 
ru T 5 az T s , jejichzprechod kolektor -e mi tor 
lze povazovat pro maly signal za linearni 
odpor, jehoz velikost Ize ridit napetim U Gni , 
se meni a*,.Odpory R19, R :: , R :5 , R:somezuji 
shora odpor R (obr. 6). Signal z vystupu 
fazovaciho clanku je veden pres Rm a R ]2 do 
baze T3, kde se scita s puvodnim signalem, 
privedenym odporem R llP z emitoru T 2 . 
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stejnou velikost s pffmym signalem z hudeb- 
mho nastroje. Pr : slouzi k prepinani primeho 
a upraveneho signalu. Generator trojuhelni- 
koveho prubehu napeti, kterym se mem 
je osazen I0 5 , I0 6 (MAA741). I0 5 pracuje 
jako Schmittuv kJopny (spouSfovy) obvod 
a I0 6 jako integrator [3]. Hystereze spousfo- 
veho obvodu (a tim i vystupni napeti genera- 
toru) je zavisla na pomeru odporu R 3I a R32. 
R33, Ci 3 , R34, C| 4 zabrahuji pronikani ruSive- 
ho praskotu do signalu pres obvody napajeni 
pri pfeklapeni spouSt’oveho obvodu. D6Ika 
periody je primo umema velikosti hysterez- 
niho napeti, £asove konstante C (7 Rn, kde 


7?n — Pi a + 


^35 Rj6 
R35 + R36 


(13) 


a nepfimo umerna prenosu d£li£e R35, R 36 . 
Pomer zmeny. R N potenciometrem P ia dava 
pomer zm£ny periody (asi 50 : 1). Potencio¬ 
metrem P lb se zmensuje amplituda rozmitani 
smerem k nejvyssimu opakovacimu kmitoctu* 
generatoru. Na odporu R 37 zavisi amplituda 
rozmitani pri vyssich kmitoctech; byl urcen 
experimentalne. Dvojity potenciometr 
50 kQ/E, 10 k£2/N by! ziskan vymenou drah 
v TP 283 50 k Q/G (exponential™ potencio- 
metr Ize malokde koupit); jedna draha byla 
zamenena s drahou potenciometru TP 280 
10 kQ/N. Trimrem Rn se nastavuje oblast, 
v niz pracuje fazovaci clanek. Obvod s tran- 
zistorem T 4 odstranuje neprijemne razy 
v reprodukci, zpusobene velkou strmosti 
zavisiosti diferencialniho odporu Rcf tranzis- 
torfi, ri'zenych polem, na napeti ri'dici elektro- 
dy v oblasti velkeho odporu. T 4 se otevira, 
je-li v bode A zapojeni (obr. 5) nizsi napeti, 
nez na jeho bazi. Toto napeti lze nastavit 
trimrem R 4 z. Obvod v podstate „zaob!uje“ 
zapome vrcholy trojuhelnikoveho napeti. 
Dioda D] chrani prechod emitor-baze T 4 pri 
kladnem napeti v bode A. 


Z fazove charakteristiky na obr. 7 je videt, ze 
pro pomerne kmitocty 2,414 a 0,414 je sig¬ 
nal, prichazej ici z fazovaciho clanku, v pro- 
tifazi s puvodnim signalem. Na techto kmi¬ 
toctech se obvod ehova jako pasmova zadrz. 
K nastaveni minima slouzi trimr R t :. Podrob- 
ne odvozeni a popis nasobne zadrze s fazova- 
cim clankem 0 az fcrc je v [8]. Prepinac Pr, 
v poloze 2 uzavira smycku zpetne vazby pres 
R 7j C;, emitorovy sledovac a fazovaci clanek. 
Tato zpetna vazba meni barvu zvuku. Odpo- 
ry a kapacity R A , C 3 , R 7 , C 5 a C« az C M byly 
ziskany pokusne (pro optimal™ dosazeny 
efekt). Vystupni zesilovac s T 3 zesiluje setie- 
ny signal, ktery lze trimrem R 1? upravit na 


*1 




Obr . 8 . Zdkladni vnejst rozmery pristroje 



Obr . 7. Teoreticky prubeh fazove charakte¬ 
ristiky fazovaciho clanku 


Obr. 9. Vnitrnt uspofddani a viko pristroje 
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Mechanics konstrukce 

Konstrukce pfistroje byJa navrzena pro 
ovladanf pfistroje polozeneho na zemi (tak, 
aby bylo mozno Pr ( , Pr 2 a P la . b ovladat 


vnitfni plochy v prostoru pro desku s ploSny- 
mi spoji jsou vylepeny folii Alobal. Panel je 
vynznut z hlinikoveho plechu tl. 1,5 mm, 
brousen a moren v roztoku hydroxidu sodn£- 


ho. Popis je proveden obtisky Propisot a tu* 
Hotovy panel je pfestfikan bezbarvym 
kem. Deska s plosnymi spoji a jeji osaz< 
jsou na obr. 12 a 13. Pfivody k desce js 
pfipajeny na odka, ktera jsou donizanyto^ 


nohou). Skfmka pfistroje je vyrobena ze 
sololitu tl. 4 mm a dreva. Provedeni je zrejme 
z obr.*8, 9 a z fotografii (titulni str., obr. 10 
a 11). Povrch je natren £emym latexem. 




Obr 10. Pohled napristroj zestrany konek- Obr. 11. Vnitrnt usporadani fdzovact jed- 

toru a spinace notky 


na. Detail upevneni desky je na obr. 
Spinac a prepinace jsou bezne, packove. 
miste Pf 2 by byl vyhodnejSi tlacitkovypre 
nac v mechanicky odolnem provedeni, kt< 
v§ak neni bezne dostupny. 
























































V tab. 1 jsou udajezmefenychstejnosmer- 
nych napStf. Pomoci nf generatoru a oscilo- 
skopu je vhodne zkontrolovat soumemou 
limitaci pfedzesilovafie a vystupmho zesilo- 
vace (Ize upravit pracovni body odpory 
v obvodech bazi). Pri odpojenem R 38 od 
bezce Pjh „projedeme i( nf generatorem, pri- 
pojenym na vstup, kmitoctove pasmo od 
20 Hz do 20 kHz (na kolektoru T, 100 mV) 
a v nekterem ze dvou minim nastavime 
nejniz§i napeti na vystupu pnstroje trimrem 
Ri 2 . Na obr. 15 jsou amplitudove charakte- 
ristiky pro obe polohy Pr i. Na vystupu I0 6 by 
mel b^t trojuhelnikovy signal s rozkmitem 
mezi vrcholy asi 7 V. Potenciometrem P ]a , b 
vyzkousime, zda generator kmita v pozado* 
vane oblasti (Ize upravit zmenou R 3 s, R 36 ). 
Dale jiz nastavujeme pfistroj ve spojeni 
s hudebnim nastrojem.R 3K pripojime k bezci 
P )b . Trimr Ri nastavime tak, aby vystupni 
signal nebyl pfi nejhlasitejsi hre zkreslen. 
Trimrem R )7 nastavime na vystupu tako- 
vou uroven, aby v obou polohach PL byla 
hlasitost stejna. Pak nastavime bezec 
Ri: do polohy nejzapornejsiho napeti na 
bazi T 4 a trimrem R 4 i nalezneme nejvhod- 
nejsi oblast zmeny barvy zvuku. Pak bezec 
trimru R 43 presouvame (ke kladnejsimu na¬ 
peti), az zaniknou razy v reprodukci. 


Z$v6r 

Podle tohoto popisu byly postaveny a vy- 
zkouseny v provozu tfi jednotky. Ackoliv 
soucastky nebyly zvlasf vybirany, vSechny tfi 
pristroje pracovaly na prvni zapojeni. Misto 
tuzemskych OZ MAA741, ktere nebyly 
k dispozici, byly pouzity jejich primd ekviva- 
lenty pA741, Pozomost byla venovanapou- 
ze tranzistorum Ts az T&, ktere by mely mit 
pokud mozno stejny prubeb zavislosti 
Rdifcn = f ( L/<;i E ). Neni-li tomu takzmensi se 
strmost boku amplitudovand charakteristiky 
a obtizne se odstranuji razy. Pro informaci 
jsou v tab. 2 udaje U GlE pro tfi ruzne hodnoty 
diferencialniho odporu Rdifct. Tranzistory by¬ 
ly mefeny v podatku jejich vystupnich cha- 
rakteristik stfidavym napetim 30 mV o kmi- 
toctu 1 kHz. Amplitudova charakteristika se 
ve vsechtfech pripadech shodovala s vypoc- 
tem v [8]. Pri praktickych zkouskach jed¬ 
notky byla moznost porovnat ji s pristrojem 
„Small Stone v \ ktery pouziva rada nasich hu- 
debnich skupin. V poloze f Pf i by] dosazeny 
efekt stejny, v poloze 2 se vice menila barva 
zvuku v oblasti vysokych tonu. Z hlediska od- 
stupu rusivych signal u byla lepsi popisovana 
konstrukce, nebof u zarizeni „Small Stone*’ 
bylo pri hlasitejsi reprodukci a castecne vy- 
bitych bateriich slyset znatelne praskani, 
zpusobene generatorem rozmitajiciho 
signalu. Pokud jde o rozmdry, je popisovana 
konstrukce vice nez dvakrat vetsi, coz je 
zpusobeno pouzitym napajecim zdrojem. 
Ten vSak vydrzi bez vymeny dele, nez deviti- 
voltova baterie v zafizeni „SmaII Stone‘\ 
Popisovana konstrukce je lepe ovladatelna 
nohou (az na prepinani ,,efekt - pflvodni 
zvuk“, pro nez by bylo lepsi pouzit tladitkovy 
prepin ac). 


Obr. 15. Amplitudove charakteristiky (odpor R_w odpojen od bezce potenciometru P lb ) 


Tab. 1. Namefene hodnoty napeti 


mfificl bod 

ss napdtf 
[V] 

mSficf bod 

ss nap6tl 

(VJ 

Cti 

4,7 

Eta 

0.9 

Eti 

0,15 

spoleCny bod 
R 42 . ^43 

-6,4 

Et2 

-0,8 

C J5 

9 

CT3 

5,2 

Cie 

-9 


M6feno voltmetrem s A, s t = 10 M proti svorce „ X'*- 
Napfitf na ffdicfch elektrod^ch T5 a t T e so mdnilo 
u mdten^ho pNstroje, osazen6ho etvehcf 6. II (tab. 2) 
od —1,5 do 1 V (pfi nejnlifii rychlosti s optim^lntm 
nastavenfm trimru R41, R 4 2)- 

Seznam soud^stek 

odpory (TR 112a, neni-li uvedeno jinak) ■ 


R! 

100 kQ, trimr TP 040 

r 2 

100 kQ 

Rj 

470 kQ 

R 4 

15 kQ 

Rs 

470 Q 

R h 

33 kQ 

R? 

4.7 kQ , 

Rh 

56 kQ 

Ri 

10 kQ 

Rm 

15 kQ 

Ri 1 

10 kQ 

RiT 

10 kQ trimr TP 040 

Ru 

82 kQ 

R 14 

330 kQ 

R 15 

2,7 kQ 

Ri#> 

10 kQ 

R 17 

Rm, R 21 , 

R’.l, R24, R2^, 

100 kQ, trimr TP 040 

R 27 , R 2 *»* 

' 47 kQ 

Rio, R 22 , R 25 , 


R:« 

33 kQ 

- R io 

1 M Q 

Rn 

82 kQ 

Rl2 

47 kQ 

Rjj, Rm 

470 Q 

Ris 

56 kQ 

. Rlh 

1 kQ 

R 37 

10 kQ 

Ri« 

100 kQ 

Rio 

22 kQ 

R 40 

56 kQ 

R 41 , R 42 

100 kQ, trimr TP 040 

R 41 

22 kQ 

P. 

50 kQ/G, TP 283 + 10 kQ/N, 


TP 280, viz text 

Kondenzdtory 

Ci 

1 pF, TE 988 

C 2 

18 pF, TK 754 

Ci 

10 nF, TC 235 

C4 

0,1 pF, TK 782 

Cs 

33 nF, TK 782 

Co 

0,1 tif, TK 782 

c 7 

5 mF, TE 984 

6 

6 

6 

6 

0,22 m F.TC 180 

Ci 2 

0,1 mF, TK 782 

C 11 , Cm 

10 mF, TE 984 

C 15 , C 10 

50 nF, TE 984 

C.7 

1 mF. TC 180 


Tab. 2. Parametry vybiranych tranzistoru 
KF521 



U3iE (VJ pro RdifCE 

£tvefice t. 

100 Q 

1 kQ 

10 kQ 

■ 

3 

-1,75 

-2.1 

2,5 

-1,75 

-2.1 

3,8 

-1,62 

-2.1 

4 

-1,76 . 

-2,2 

ll 

3.8 

-1,45 

-1,9 

4,1 

-1.3 

-1,72 

4 

-1,5 

-1,97 

4,22 

-1,42 

-1,85 

- Ill 

4.5 

-1,1 

-1,51 

4,3 

-1,11 

-1,5 

7 

-1,1 

-1.72 

3,4 

-1,1 

-1,6 ’ 


Potovodi6ov6 soudAstky 

Ti, Ts, Ti 

KC509 

T4 

KC508 

Ts, T*,, T 7 , Ts 
IOi, IO 2 , lO-i, 

KF521 

104. 10s, 1 Os 

MAA741 

0. 

KA501 

Dz 

KZ721 
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fmkticU znpojem qenerdloru 

— 1 varovuck kmitu 


Ing. Jiff Horsky, CSc., Petr Zeman 

V [1] by la vysvetlena cinnost zapojeni generatoru tvarovych kmitu a ukazany jejich princi - 
py. V tomto pnspevku uvddime nekolik praktickych zapojeni generatoru, realizovanych 
z tuzemskych soucdstek. 

Jednotliva zapojeni jsou pro jednoduchost rozlisena podle pouiitelneho optimdlniho 
homiho mezniho kmitoctu, pro ktere jepopisovane zapojenivhodne. Zdmemejsou vybrdnyco 
nejjednodussi konstrukce, vhodne jako ndmety k dalsimu experimentovani. 


Generator „1 kHz“ 

Deska s plosnymi spoji podle obr. 1 je 
urcena pro experimental™ overeni zakladni- 
ho zapojeni generators s jednim zesilovacem 
podle obr. 4, 5 a 6 v [1]. Nejuplnejsizapojeni 
se zdroji proudu a omezovadem, vhodne pro 
pouziti na kmitoctech fadu kilohertzu, uka~ 
zuje obr. 2. 

Nejprve zapojime operacni zesilovac, R b 
R : , R 3 a C A , mezi vystupy 1 a 2 zapojime 
odpor nebo potenciometr, jehoz odpor muze 
byt stovky ohmu az stovky kiloohmfi. Zme- 
nou tohoto odporu nebo kapacity C A se men! 
kmitocet. Muzeme take overit vliv nastaveni 
deliciho pomeru k = R 2 !(R\ + /? 2 ) naampli- 
tudu signalu na vystupu 2 a na kmitocet. Pri 
volbe pomeru k dbame na to, aby na vstupu 
zesilovace nebylo nikdy napeti vetsi nez 
±5 V, coz je povolene mezni napeti pro 


operacni zesilova^e MAA501 az 504 
(k = 0,5 pro l/ B = ±10 V). 

Osciioskopem se muzeme presvedcit, ze 
nabijem a vybijeni kondenzatoru probiha po 
exponentiate. Zvy^ujeme-li-kmitocef kmitu 
generatoru (zhruba nad' 40 kHz), zacne se 
zvetsovat amplituda napeti na vystupu 2 
vlivem nedostatecne rychlosti pfeklopeni 
operatiiiho zesilovace. 

Dale zapojime omezovac s diodami a ove- 
fime jeho vliv na symetrii a tvar napeti na 
vystupu 1. Nakonecnahradime odpor mezi 
vystupy l a 2 zdrojem proudu s tranzistory 
n-p-n a p-n-p (Ti a T 2 ), ktere mohou byt 
libovolneho typu. Potenciometry Pi a P 2 
nezavisle nastavujeme nabijeci a vybijeci 
proud; muzeme tedy nastavit trojuhelnikove 
i pilovite napeti na vystupu 2 . O vlivu zdroju 
proudu na linearizaci nabijeni se muzeme 
presvedcit osciioskopem. 


2*KA206 



Obr . 2 . Schema zapojeni jednoducheho 
generatoru „1 kHz “ 

Generator ,,10 kHz 11 

Na obr. 3 je deska s plosnymi spoji 
a rozlozeni soucastek pro jednoduchy gene¬ 
rator, vychazejici ze zapojeni podle obr. 11 
v [1J. Vysledne zapojeni, vhodne pro pouziti 
v oblasti akustickych kmitoctfi, ukazuje obr. 
4. K laden! muzeme pouzit potenciometr 
nebo vhodny zdroj fiditelneho kladneho 
napeti. Pro tvarovac je v tomto pripade 
pouzit tranzistor KF52I nebo jiny vhodny 
tranzistor rizeny polem. 
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Obr. 1. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni Obr . 3. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni 

soucdstek generatoru kHz '‘ (044) soucdstek generatoru ,,10 kHz“ (045) 





























2 * 1 OM 



2*KC508 2mMAA504 KF521 2*KA206 

Obr. 4 . Zapojeni generdtoru rizeneho nape dm „10 kHz“ 


nelineami zkresieni (orientacne) 5 %; 
modulace - vypinatelna modulace kmito- 
item 1 kHz, amplitudova a kmitoitova, 
kdy mimo nastavene kmitocty generuje 
pnstroj s opakovacim kmitoctem asi 
.1 kHz stndave nastaveny a volitelny nizSi 
kmitoiet. 

Generator „1 MHz“ pracuje takto: Pilo- 
tovite napeti je vytvoreno ve zpetnovazeb- 
nim mtegratoru Millerova typu s rychlymi 
spinacimi tranzistory, napr. T t KSY81 a T 2 
KSY71. Casovou konstantu uriuje nastavi- 
telny odpor R a prepin atelny kondenzator C. 
Volba rychlych spinacich tranzistoru umoz- 
nila dosahnout maximalniho opakovaciho 
kmitoctu nekolik MHz. Generovany kmitoi- 
cet lze dale zvySit zvetSenim proudu Ti zapo- 
jenim odporu R 5 mezi kolektor T! azem. Tim 
se v§ak zmen§i vstupni odpor zesilovace a je 
nutno pouzit potenciometr s mensim odpo- 
rem pro nastaveni kmitoitu. Pri pouziti tran¬ 
zistoru s nizSim meznim kmitoctem se dosa- 


Se zapojenim lze dosahnout pomeru kraj- 
nich kmitoctu v jednom rozsahu az asi 
1 : 200 ; pro univerzalni generator jej v§ak 
omezime na 1 : 10. Pri ladeni promennym 
napitim, snimanym z bizce potenciometru 
Pi, by mil byt odpor Pj co nejmenSi (nejvySe 
asi 5 kQ), protoze promenny vnitrni odpor 
zdroje napeti castecne ovlivnuje stridu gene- 
rovanych kmitu. Amplitudu trojuhelnikove- 
ho napeti nastavime potenciometrem P 2 (na 
mezivrcholove napeti asi 4 V). Pomoci osci- 
loskopu muzeme zkontrolova^ a pripadne 
presneji nastavit odpory na vstupu prvniho 
zesilovaie stridu vystupniho napeti. Neli¬ 
neami zkresieni pouziteho tvarovaie zavisi 
na velikosti prahoveho napeti U p tranzistoru 
T 3 a na mezivrcholove hodnote trojdhelniko- 
veho napeti U m . Pro U p = t7 m je teoreticka 
hodnota nelinearniho zkresieni 3,8 %, pro 
U m f Up = 0,85 je 1,6 %. 



zitelny kmitoiet snizi na radov.e stovky kHz. 
Zapojeni podle obr. 4 umozni realizovat Komparator je tvoren dvima hradiy inte- 
jednoduchy univerzalni generator pro vseo- grovaneho obvodu MH7400. Amplitudu 
becne laboratomi pouziti s temito orientacni- trojuhelnikoviho napeti lze nastavit trimrem 

mi vlastnostmi: P 2 , symetrii trimrem P 3 . 

rozsah kmitoctu 0,2 Hz ai 20 kHz (5 podroz- Zbyvajici dve hradla v integrovanem ob- 
sahu 0,2 Hz az 2 Hz; 2 Hz az 20 Hz; vodu MH7400 muzeme pouiit jako oddelo- 

20 Hz az 200 Hz; 200 Hz az 2 kHz; 2 kHz vaci stupni, nebo z nich vytvorit jednoduchy 

az 20 kHz); multivibrator, kterym lze modulovat vystup- 

vystupni naped obdelnikove, mezivrcholova ni napeti generatoru. Modulace je ovladatel- 
hodnota asi 25 V; — na potenciometrem P 4 . Je-li P 4 nastaven ria 

vystupni naped trojuhelnikove, mezivrcholo- maximalni odpor, kmita generator na kmi- 
va hodnota asi 4 V; toctu, urdendm nastavenim Pi a volbou C. Pri 

vystupni napeti harmonicke, 200 mV; zmenseni odporu P 4 se superponuje nf modu- 

nelineami zkresieni 2 a z 5 %. lacni napeti na napeti ve smy£ce zpetne vazby 

a generator v rytmu opakovaciho kmitoctu 
modula&iiho signalu kmita stndave na pu- 
GenerAtor „1 MHz“ vodnim a nizSim kmitoctu, urcen^m nastave- 

nym odporem P 4 . Je-li P 4 nastaven na mini- 
Zapojeni generatoru podle obr. 5 je navr- mum, zmenSi se niz§i kmito^et na nulu a na 
zeno s ohledem na co nejvetSi jednoduchost vystupu dostavame amplitudove modulova- 
a velky rozsah generovanych kmitoctu. Pou- ny signal s hloubkou modulace 100 %, tzn. 
ziva dva tranzistory a jeden integrovany sled periodickych impulsu. 
obvod. Jedna se o velmi zjednoduSenou verzi . Zapojeni lze realizovat na desce s ploSny- 
zapojeni typu integrator - komparator. Ge- nii spoji 046, ktere je spolu s rozmistenim 
nerator je pouzitelny pro rozsah kmitocStu od . sou^astek na obr. 6 . 
jednotek Hz do 3 az 4 MHz. „Harmonicky“ 
vystup ma mezivrcholove napeti 1,2 V, „ob- 

delnikovy“ vystup ma urovne TTL. Signal lze Generator „10 MHz“ 

amplitudove a kmitoctove moduloyat s opa¬ 
kovacim kmitodtem asi 1 kHz. Realizovat generator pro vys§i kmitocty 

Generator „1 MHz“ podle obr. 5 ma tyto z cs. soucastek a zachovat pritom jednodu- 
parametry: chost a nizke naklady je velmi obtizne. Proto 

rozsah kmitoctu 1 Hz az 1 (3,5) MHz; byiy dalepopisovanegeneratory konstruova- 

vystupni naped - impulsni, urovne TTL, ny bez vystupu harmonickeho signalu, coz 

- harmonicke, mezivrcholo- umoznilo s vyhodou vyuzit dislicovych obvo- 
va hodnota 1,2 V; du TTL. 


KSY81 KSY71 

IT/? 75) MHK00 
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Obr. 6. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni soucdstek generatoru „/ MHz' (046) 


Obr. 1 la. Deska s plosnymi spoji generatoru 
podle obr. 10 (047) 


Princip cinnosti generatoru ukazuje obr. 7. 
Prepin ad Pr je stndave prepinan mezi polo- 
hami J a Z Je-li Pr v poloze 1> nabiji se 
kondenzator C pres odpor R 2 . Po dosazeni 
rozhodovaci urovne nap£ti na vystupu B pre- 
pne Pr do polohy 2 a vystup B je pres diodu 
D 2 uzemnen: V tdto dasti cyklu se nabiji 
C pres Ri do okamziku, kdy na vystupu 
A dosahneme napeti rozhodovaci urovne 



Obr 7. Princip cinnosti generatoru 

JO MHz" 



iO~MH7W 


Obr. 8. Zdkladni zapojeni generatoru 
JO MHz" 
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a prepinac Pf prepne zpdt do polohy 1. Misto 
komparatoru a pfepinade muzeme s vyhodou 
pouzit tri invertory z integrovandho obvodu 
MH7404. Zikladni zapojeni je uvedeno na 
obr. 8. Kmitodet je orientadnd urcen volbou 
kapacity C, ladeni v rozsahu umoznuje dvoji- 
ty potenciometr R, a R 2 . 

Pouzijeme-li dva jednoduche potencio- 
metry, Ize nastavovat stridu generovanych 



I0-MH7W 


Obr. 9. Ndhrada dvojiteho potenciometru 
rizenymi zdroji proudu 


kmitu. Ctvrty invertor je zapojen jako odde- 
lovaci stupen. Nejvyssi dosazitelny kmitodet 
s obvody MH7404 je asi 25 MHz. Misto 
dvojiteho potenciometru muzeme pouzit dva 
rizend zdroje proudu s tranzistoiy, jak uka¬ 
zuje v nejjednoduSsim provedeni obr. 9. 
Potenciometrem P 2 se nastavuje symetrie 
(stfida). 

Integrovany obvod MH7404 obsahuje 
Sest invertoru. Pouzijeme-li tri z nich pro 
generator a jeden jako oddelovaci stupen, 
muzeme ze zbyvajicich dvou vytvorit jedno- 
duchy astabilni obvod, kterym lze generator 
klidovat. Zapojeni takoveho generatoru uka¬ 
zuje obr. 10, deska s plosnymi spoji a rozlo¬ 
zeni soudastek jsou na obr. 11. 

Zapojeni je schopne kmitat, do 20 az 
25 MHz. Pro rozsah kmitodtu do 10 MHz 
byla kapacita kondenzitoru C A 680 pF. Zvo- 
!ime-Ii'vice rozsahu kmitoctu pfepin&iim 
kondenzatoru C A ,je nutno dbat, aby privody 
byly co nejkratSi (s minimalni indukdnosti). 
Odpor potenciometru miiSe byt 2 X 2,5 (5 
nebo 10) kQ; urduje rozsah preladdni kmi¬ 
toctu (dolni kmitodet). 


Obr. 10 ‘ Zapojeni 
generatoru 
JO MHz" 
s klicovdnim 
















































Obr. 11b . Rozmisteni soucdstek na desce 
047 


Obr . 13. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni soucdstek generdtoru >} 50 MHz iU 

(048) 


?xKSY$1 


KF517 KC508 MH7AQA 



Obr. 14. Schema za- 
pojeni rozmitaneho 
generdtoru 


Generator „50 MHz“ 

Pouzijeme-h v zapojeni podle obr. 8 velmi 
rychie invertory, vytvorene z hradel obvodu 
MH74S00, lze zvySit dosazitelny homi kmi- 
todet radove az na 50 MHz. Zapojeni tako- 
veho generatoru ukazuje obr. 12, deska 
s plosnymi spoji a rozmistdmm soucastek je 
na obr. 13. Pro kmitocty do asi 20 MHz lze 
kmitocet menit dvojitym potenciometrem, 


pro kmitocty vysSi je jiz zavislost kmito£tu na 
uhlu natoceni hridele potenciometru znacne 
nelineami vlivera parazitnich reaktanci po¬ 
tenciometru. 


Rozmftany generator 

Pouzijeme-li k ladeni generatoru podle 
obr. 8 misto dvojiteho potenciometru rizene 
zdroje proudu, jak ukazuje obr. 9, lze proud 


Obr. 12. Schemata- 
pojenf generdtoru 
„50MHz“ 



7xKA706 I0-74S00 


techto zdroju ovladat pilovitym nape dm 
avytvorit tak rozmitany generator. 

Zdroj piloviteho napeti pro rozmitani lze 
vytvorit s vyuzitim dvou zbyvajicich inverto- 
ru integrovaneho obvodu MH7404 a dvou 
tranzistoru na principu integrator - konipa- 
rator (Schmittuv obvod) v zapojeni, ponekud 
podobn^m zapojeni generatoru „1 MHz“. 

Zapojeni rozmitaneho generatoru je na 
obr. 14, deska s ploSnymi spoji a rozmisteni 
soucastek na obr. 15. Do zdroju proudu jsou 
vhodne tranzistory s malou kapacitou kolek- 
tor-baze, napf. KSY81, KSY82, TR15, 
BC177 apod. Uzijeme-li tranzistoru s vetsi 
kapacitou (KF517), snizi se dosazitelny homi 
mezni kmitocet. 
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Obr. 15. Deska s plosnymi spoji a rozlozeni 
soucdstek rozmkaneho generdtoru (049) 




Obr. 18. Hotovd zapojeni na deskdch s plosnymi spoji: a)- generator ,, 1 kHz “,b)~ generator 
,, 10 kHz 11 , c) -generator „1 MHz\ d) - generator ,,10 MHz“ podle obr. 10 , e) - generator 
„50 MHz ‘‘, f) - rozmitany generator 


Zkou$et operadmch zesilovadu 
a tranzistoru 

V amatCrskC (ale i vyvojove) praxi se 
nejcasteji setkavame s destrukcnimi poru- 
chami, uplne znemozriujicimi Cinnost sou¬ 
castky (nejcasteji pruraz nebo prerusene 
spojeni). Pro jejich odhaleni postaci dyna- 
micky zkouSec, pracujici zpusobem ,,dobry - 
vadny“. 

Zakladniho zapojeni generatoru tvaro- 
vych kmitu s jednim operacnim zesilovacem 
muzeme vyuzit take pro realizaci jednodu- 
cheho zkou§eCe operacnich zesilovacu. 

Vyhovujici zesilovac musf v zapojeni pod¬ 
le obr. 17 kmitat. Aby nebyl zesilovac pf His 
zatezovan, je svitiva dioda D, ktera ukazuje 
blikanim, zda zesilovac kmita, ovladana pres 
tranzistor TV Zapojeni nevyzaduje dvojity 
napajeci zdroj; postaci „umely stred“, vytvo- 
reny pomoci odporoveho delice R 9 a Rn. 
Napajeci napeti volime radeji nizsi (do 
12 V), aby mezi vstupy zkousene soucastky 
nebylo prili§ velke napeti, protoze nektere 
soucastky maji znacnC omezenou velikost 
napeti mezi vstupy (napf. zesilovace rady 
MAA500 na ±5 V) 

U v5ech operacnich zesilovacu MAA501, 
MAA502. MAA504, MAA725, MAA741, 
MAA748 i u nekterych dalSich zahranicnich 
typu jsou vstupy, vystup a zdroje zapojeny na 
stejne vyvody. Proto postaCi jedna objimka 
pro zkouseni vsech jmenovanych typu zesilo- 


Pripravek muzeme dale velmi snadno roz- 
girit pro zkouseni tranzistoru. Pro tranzistory 
n-p-n staci pnpojit objimku pro zkouSeny 
tranzistor, dva odpory a jeden kondenzator. 
ZkouSeny tranzistor a tranzistor Tj tvori 
multivibrator, jehoz spravna cinnost je indi- 
kovana blikanim svitivC diody D. Obdobne 
muzeme vytvorit multivibrator pro tranzisto¬ 
ry n-p-n. Druhou svitivou diodu uSetrime 
tim, ze napetim z kolektoru T 2 ovladame 
tranzistor Ti pres vazebni kondenzator C 5 . 
Diody ,Di a D 2 chrani prechod emitor-baze 
pri zkouseni germaniovych vf tranzistoru, 
pro bezne typy tranzistoru je mozne je 
vynechat. 

Po zapnuti napajeciho zdroje svitiva dioda 
D sviti - je napajena proudem pres „otevre- 
ny“ Ti. Zasuneme-li do jedne z prislusnych 
zkuSebnich objimek dobry operacni zesilo¬ 
vac, tranzistor n-p-n nebo p-n-p, musi zadit 
svitiva dioda blikat. K indikaci lzesamozrej- 
me pouzit i vhodnou miniatumi zarovku. 
Deska s plosnymi spoji zkouSece a rozloze- 
nim soucastek je na obr. 18. 

Objimky pro zkousene soucastky a svitiva 
dioda D jsou umisteny ze strany spoju. 


Llteratura 

[1] Horsky , J.; Zeman , P.: Generatory tva- 
rovych kmitu. AmatCrskC radio, rada A, 
a. 6/1980, s. 228 
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Obr. 11. Schema ia~ 
pojeni zkousede ope- 
racnich zesilovacu 
a tranzistoru 


Obr. 18. Deska s 
plosnymi spoji 050 a 
rozlozeni soucdstek 
zkousece podle obr . 
1 7. Zkusebni objim- 
ky jsou umisteny ze 
^ strany spoju 


Ri a t R7 
Ra ai R 11 
R12, R13 
Ci ai Cs 
C*. C7 
T 1 

T2 

Di, Di 
D 


Seznam soucdstek 
1 

4,7 k£2, TR 112a (TR 151) 
470 £2, TR 112a (TR 151) 
27 kQ. TR 112a (TR 151) 
50 nF/15 V, TE 004 
5 nF/15 V, TE 004 
KC508, (KF508, KC507, 
KC509, KF507 apod.) 
KF517 (KFY16, KFY18, 
OC76 apod.) 
kremlkov^ dioda, napf. 
KA501, KA206 
svftiv6 dioda, LQ100 


objimka pro tranzistory, v6t5i typ (2 ks) 

objimka pro operafini zesilovaC s osmi vyvody, 

kuiatd ^ 





Porovn£ni stupnic 

Pro srovnam „klasicke“ stupnice a stupni- 

£e vyuzivajici meridla Ize vyjit z techto uvah: 

a) dobra mechanicka stupnice zabira pomer- 
ne velky prostor jak uvnitf prijimace, tak 
na celnim panelu, coz komplikuje rozmis- 
teni ovladacich prvku; 

b) u stupnice s meridiem odpadaji z velke 
casti obtizne mechanicke prace, ktere vy- 
zaduje stupnice klasicka, pokud ma mit 
vyhovujici cinnost i vzhled; 

c) vychylka u stupnice s meridiem je umema 
kmitoctu. To zmanena, ze nahodna zmena 


ladiciho napeti, nebo starnuti ladiciho 
potenciometru nema vliv na udaj kmi¬ 
toctu; 

d)lze vypustit stupnice u potenciometru 
predvoleb, nebot meridlo pfimo ukazuje 
predvoleny kmitodet. To je dost dulezite, 
nebot napr. u sveho prijimace jsem mohl 
na panel umistit dvanact potenciometru 
predvoleb, ktere mam moznost pine vyuzi- 
vat diky dobrym prijmovym podminkam. 
V oblasti poslechu obou rozhlasovych 
'pasem FM jsou £tyri moznosti predvolby, 
obvykle u tovarm'ch prijimacu, nedostacu- 
jici. Tomu nasved£uje i skutecnost, ze byl 


Rozhodne-li se amater pro stavbu rozhla- 
soveho prijimace FM, nutne naraz na otazku , 
jak resit stupnici. Zatimsemusi vzddt stupnice 
digitalnl, na nil nemd soucdstky, a chce-li 
zhotovit klasickou mechanickou stupnici, 
zpravidla mu neni dovoleno na koberci pilo- 
vat a vrtat, ani ohybat plech pres hranu 
lesteneho ndbytku. Predem se vsak vyzaduje, 
aby budoud prijimac mil dokonaly vzhled, 
jinak nesmi byt umisten v obyvadm pokoji. 
Zhodnotime-li vzhled stupnic drivijsich ama- 
terskych vyrobku, je jasne, ze v domddch 
podminkdch nejsme schopni realizovat me¬ 
chanickou stupnici v takove esteticke a funkc- 
ni kvalite, aby budoud rozhlasovy prijimac 
FM byl rodinnyrrii prislusniky schvdlen k tr- 
valemu provozu . Vyjdeme-li z moznostisou- 
casneho trhu a vlastnich financnich moznosti, 
nabizi se resent stupnice pomoci mericiho 
pristroje, ocejchovaneho v MHz, ktery he 
pomerne snadno a vkusne umistit na prednim 
panelu prijimace. 


vyvinut mikroprocesor pro cislicovou vol- 
bu dvaceti stanic pro rozhlasove prijimace 
FM. 

Princip stupnice 

Princip nejjednodussiho obvodu stupnice, 
vyuzivajici meridla, je na obr. 1. KmitocSet 
i vychylka ukazatele mericiho pristroje jsou 
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umeme ladicimu napeti U L (vychylka ie tedv 
umerna kmitoctu). V dolin' poloze bezce 
ladiciho potenciometru P L je vychylka ru£ky 
nulova; je-Ii bezec Plv horni poloze, nastavi- 
me maximalni vychylku ru£ky trimrem P 3 . 
Pak stupnici merici'ho pristroje ocejchujeme 
(v MHz) a zapojeni muze slouzit svemu 
ucelu. 


(-4tco 



Obr. 1. Nejjednodussi zapojeni stupnice pri - 
jimace, vyuzivajid meridla 


Nastaveny odpor Rp trimru P 3 pro maxi¬ 
malm vychylku (pri zanedbanf vnitrniho od- 
poru meridla) je: 

{/max ~~ {/min 

~ % [k£2; V, mA], (1) 

kde 

Unax je maximalm ladid napeti, 

Unm ' minimalni ladid napeti, 

4 proudovy rozsah mefidho pri¬ 

st roje. 

Celkovy odpor trimru Pi volime jen o m£Io 
vetsi, nez potfebny Rp. Cim je totiz odpor 
trimru P 3 vetSi nez Rp, Urn vice se projevi 
pripadne nestabiJity trimru a tun hufe se 
nastavuje maximalni vychylka rucky merid- 
ho pnstroje. 

Protoze kvalitni trimry jsou prflis drahe, 
zatimco bezne typy obdrzfme ve vyprodeji za 
0,50 az 2 Kcs, je pro amatera vyhodne 
rozdelit P 3 na pevnou a promennou cast (P ' 3 
a R ' 3 na obr. 1 ). Ma-li napf. P ' 3 odpor rovny 
desetine Rp, Ize nastavit maximalni vychylku 
lOkrat presneji a nestability trimru se projevi 
lOkrat mene. 

Rozsah amp 6 rmetru Ip volime do 0,5 mA 
za pfedpokladu,' ze ladid potendometr P L 
nema odpor vetsi nez 10 kQ. Ve vyprodeji se 
tak 6 vyskytuji meridla z S-metru, ktera maji 
nulovou vychylku vpravo. Protoze jsme 
zvyklj na to, ze pohyb rucky smerem vpravo 
znamena zvysovam kmitoctu, je vhodnS 
v tomto pripade obmenit zapojeni podle 
obr. 2. V homi poloze bezce ladidho poten* 
ciometru je vychylka ukazatele mericiho 
pnstroje nu!ov&, v dolni poloze nastavime 
maximalni vychylku trimrem P3. 



Obr. 2. Uprava stupnice pro merici pristroj 
Z S-metru s nulou vpravo 


Pozn£mky k ladicimu dilu 

Konkretni zapojeni ladiciho dilu z vypro- 
dejm'ch soucastek je na obr. 3. Rozsah 
pfijimace jsem zvolil 65 az 105 MHz. 

Vyjdeme-li pri reseni vstupmho dilu z po- 
zadavku pouziti bezne dostupnych bipolar - 
nich tranzistoru, lze do doby, kdy jsem psal 
lento clanek, hodnotit asi jako nejlepsi 
vstupni dil podle AR 7/74. Pri pouziti varika- 
pu KB109G namisto puvodnich KB105G je 
tfeba obvody £Cupravit podle obr. 3. 

Pro danou ctverici varikapu jsem volil 
ladid napeti 1,5 az 20 V, pri nemz jsem 
dosahl optimalniho prubehu stupnice. Jako 
ladid potenciometr jsem pouzil desetiotac- 
kovy ARIPOT, takze jsem nemuser pouzit 
mechanicky prevod. 

Potenciometry predvoleb isou vyprodejni 
typu TP 052, jejichz vlastnosti nejsou takove, 
aby je bylo moimo radit u predvoleb paralel : 
ne; je tfeba, aby kazdy potendometr ladil jen 
pres cast pasma (pro pohodlne ladeni ne vice 
nez 3 MHz). Odpory potendometru nejsou 
voleny optimalne; pouzil jsem soucastky, 
ktere jsem mel k dispozici. Z obr. 3 je zrejme 
serioparalelni razeni, ktere umoznuje dosta- 
tecnou variabilitu predvolby - lze napf. 
pfedvolit tri stanice v tesne blizkosti. Pro 
pfepinani pfedvoleb je pouzit trinactipolo- 
hovy radic, coz je pro amatera nejjednodussi. 


- Prodlouzeni d£lky stupnice 

Vyber mericich pristroj u je zpravidla ome- 
zen na typy DHR3 a DHR5, nebo MP40 ci 
MP80^ ktere se <Uas od casu vyskytuji ve 
vyprodeji. Aby stupnice byla dostatedne 
prehledna, je tfeba stupnici mensiho pnstro¬ 
je rozdelit nejvyse na 10 dilku, vetsiho na 20 
dilkfi po 1 MHz. 

Pfi rozsahu pfijimace 65 az 105 MHz by 
mel tedy mit merici pristroj ctyri stupnice po 
10 MHz, nebo dve po 20 MHz : Princip 
rozdeleni rozsahu pfijimace do ctyr dilfich 
stupnic je na obr. 4. 

Kazda dilci stupnice ma svuj delic napeti- 
P], P3, P5, P7, kterym se nastavi nulova 
vychylka na hornim kmitoctu dilci stupnice, 
a svuj predradny odpor (trimr) - P 3 , P 4 , P 6 , 
P K , kterym se nastavi maximalni vychylka na 
dolnim kmitodu dilci stupnice. 

ZvySovani kmitoctu v ramci dilci stupnice 
znamena tedy zmensovani vychylky meridla 
a naopak - stejne jako na obr. 2 . 

Pohled na stupnici je na obr. 5. Bohuzel 
neni mozne ztotoznit v§echny ctyri prubehy 
a zakreslit pouze jedinou spolecnou stupnici. 
Pro stupnici jsem pouzil vyprodejni mikro- 
ampermetr z S-metru, ktery ma nulu vpravo. 
U beznych mgficich pfistroju s nulou vlevo 
bude mit stupnice opacny prubeh (pristroj 
v panelu lze tez umistit obracene, aby byl 
pohyb rucicky opacny). 



Obr. 3. Konkretni zapojeni ladiciho dilu s jednoduchou stupnici. Udaie napeti a soucastek 
obvodu LC odpovidaji rozsahu 65 az 105 MHz. Potenciometry s vyvody 1 az W maji odpor 
820 Q , s vyvody 11 a 12 18 kQ 
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Obr. 4 . Princip rozdeleni stupnice na ctyn dilci rozsahy 





Obr. 5, Pohled nastupnici, ziskanou zakres- 
lenim tusi na pauzovad papir a kontaktnim . 
prekopirovanim na fotograficky papir 



Obr. 6. Princip automatickeho prepinani dil¬ 
cich stupnic . Od spinacu T 4} T 6f T$ pozaduje- 
me, aby automaticky spinaly nebo rozpojova - 
ly pri urovnich ladiciho napeti, here odpovi- 
dajikmitoctum uvedenym v tab. 1 


Zapojeni stupnice 

Zapojeni pro stupnice se ctyrmi dilCimi 
rozsahy je na obr. 7. Tranzistor Tj pracuje 
jako emitorovy sledovac, aby obvody stupni¬ 
ce nebyl zatizen zdroj ladiciho napeti. 

Tranzistor T 2 pracuje jako zdroj konstant- 
niho proudu, ktery jednak zajiSfuje, aby 
rucka mericiho pristroje mohla pokracovat 
za nulovou polohu, jednak omezuje vliv 
nelinearity oddelovacich diod Di az D 4 , ktery 
by se projevil u hornich koncu dilcich stupnic. 
Proud J 2 volime 10 az 25 % proudoveho 
rozsahu mericiho pristroje. 


Tab. 1. Pozadovana funkce spinacu T 4 , 
Tf>, T 8 


Spma£ 

£ [MHz| 

sepnuto 

rozpojeno 

t 4 

. <74,5 

>75,5 

t 6 

< 84,5 

> 85,5 

T 0 

<94,5 

> 95,5 


presahu Ize upravit emitorovymi odpory 
klopnych obvodu. 

Zacatky a konce dilcich stupnic nastavime 
trimry Pi az P* podle obr. 8. Vzhledem k male 
vzajemne zavisiosti seriovych (P 2 , P 4 , P&, Ps) 
a paralelnich trimru (P,, P 2 , P 5 , P 7 ) musime 
nastaveni zacatku a koncu kazde dilcistupni¬ 
ce nekolikrat zopakovat. Nastavovat zaCina- 
me od hornich koncu dilCich stupnic. To 
znamena, ze prijimaC naladime napr. u prvni 
stupnice na kmitocet 75 MHz a trimrem P L 
nastavime nulovou vychylku. Potom preladi- 
me na kmitocet 65 MHz a nastavime maxi¬ 
mal™ vychylku trimrem P 2 . To nekolikrat 
zopakujeme, az zacatek i konec stupnice 
souhlasi. Obdobne nastavime ostatni dilci 
stupnice, ktere pak ocejchujeme po 1 MHz 
pomoci kaJibratoru nebo signalniho genera- 
toru. Pri pouziti vetSiho mericiho pristroje 
muzeme rozdelit stupnici prijimace jen na 
dva dilci rozsahy, napr. 65 az 85 a 85 az 
105 MHz. Dilci stupnice nemusi byt stejne co 
do sirky pasma, musi vsak na sebe kmitoCto- 
ve navazovat. Pro dve dilci stupnice odpadaji 
klopne obvody T 5) T 6 , T 7 , T 8 a trimry P i0 a P„. 


Tab. 2. Prehled stavu v zapojeni na obr. 6 a 7 a pozadovana funkce indikace stupnic 


Rozsah [MHzJ 

— 

Vystupy, resp. vstupy 
(obr. 6, 7, 10, 11) 


Indikace 

(0 = svlti. 1 = nesvfti] 

N 

1 

2 

3 

65 ai 75 

75 ai 85 

85 a* 95 

95 ai 105 

65 ai 75 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

75 ai 85 

1 

0 

0 

1 

0 

1 * 

1 

85 az 95 

1 

1 

0 

1 

. 1 

0 

1 

95 az 105 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 



Obr. 7. Zapojeni stupnice pro ctyri rozsahy po 10 MHz. Diody D } az Dio jsou typu KA501. Ti az Tg jsou KF507nebo jine kremikove tranzistory, 
krome typu, ktere se nehodiprospinaci ucely - napr. vftypy BF167, BF173 atd. Zenerovy diody D 6 a D?jsou KZ72L Pocet klopnych obvodu je 
o jeden nizsi nez pocet dilcich stupnic. Napr. pro dve dilci stupnice ve schemata zustane jen klopny obvod Tj, 7V 


Nyni nam jiz staci doreSit, aby prepinaC Pr 
na obr. 4 prepinal dilci stupnice automaticky 
s tim, ze prepinani bude mit jistou hysterezi, 
to znamena, ze kazda dilci stupnice bude mit 
maly presah (asi 0,5 MHz). 

Zpusob prepinani dilcich rozsahu z obr. 4 
neni vhodny pro realizaci automatickeho 
prepinani. V obmene zapojeni podle obr. 6 
Ize spinace T 4 , T 6 , T 8 nahradit tranzistory, 
ktere spinaji nebo rozpinaji pri urovnich 
ladiciho napeti,' ktere odpovidaji kmitoCtum, 
uvedenym v tab. 1. 

Z tabulek 1 a 2 je patma cinnost zapojeni 
na obr. 6 . Lze snadno ovefit, ze na kazdem 
dilCim rozsahu vede jen jedna prislusna 
oddelovaci dioda z diod Di, D 2 , D 3 , D 4 ; 
ostatni maji sve katody kladnejSi nez anody 
a tedy nevedou. Funkce trimru P t az P« je 
proto totozna jako v zapojeni na obr. 4. 

Trimry Pi, P 3 , Ps, P 7 jsou opet rozdeleny na 
pevnou a promennou Cast. 


V pripade, ze pouzijeme merici pristroj 
s jinym proudem nez 200 pA, umerne zvet^i- 
me nebo zmensime emitorovy odpor T 2 
(napr. pro pristroj 100 pA volime 30 kQ). 

Klopne obvody T 3 -T 4 , T 5 -T 6 , T 7 -T 8 plni 
tutez funkci, jako stejne oznaCene spinace na* 
obr. 6 a v tab. 1. 

Pred nastavenim stupnice trimry Pi az P 8 
nastavime nej drive prepinaci kmitoCty 75,85 
a 95 MHz trimry P 9 az P t i. BCzce trimru P 9 az 
Pn jsou v dolni poloze. Na prijimaci naladi¬ 
me pomoci signalniho generatoru nebo ka- 
libratoru kmitocet asi 75,5 MHz a bezce 
trimru P 9 (zdola) nastavime do bodu, v nemz 
se preklopi obvod T 3 , T 4 . To se projevi 
zmenou vychylky rucky mericiho pristroje. 
Podobne nastavime Pio a Pn tak, aby se 
preklopily obvody T 5 -T 6 a T 7 -T« na kmitoc- 
tech 85,5 a 95,5 MHz. 

Po konecnCm nastaveni stupnice jeste 
trimry P y az Pu doladime tak, aby presahy 
dilcich stupnic byly symetrickC. Velikost 


Pouzijeme-Ii v prijimaCi mechanicky prepi- 
nac, pfipadne prepinac spojeny s lacfenim, 
ktery zajisfuje vynechani kmitoctu mezi obe- 
ma rozhlasovymi pasmy, ztraci automaticke 



Obr. 8. Prehled nastavovdnizacatku a koncu 
dilcich stupnic trimry Pi az P 8 (mendpristroj 
je z S-metru s nulou vpravo) 
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prepinani dfl£ich stupnic svuj vyznam, nebof 
dva dfldf rozsahy stupnice lze mechanicky 
prepin at zminen^m prepinacem (podle obr. 
4, popr. obr. 6). 


Volba odporu trimru P 1 az P 0 

Protoze trimry umozhuji nastavitelnost 
v sirokych mezich, nema smysl zavadet vzta- 
hy pro stanoyeni jejich odporu. Propfedrad- 
trimry P 2 , P 4 , P&, P» plati vztah (1) s tim, ze 
Unax a Umin jsou maximalni a minimalni ladici 
napeti pnslusneho dilciho rozsahu. Ve sku- 
tecnosti bude nastaveny odpor predradnych 
trimru ponekud mensi o vnitrni odpor delicti 
Pi, P 3 , P 5 , P 7 , ktery musime samozrejme 
uvazovat vcetn£ odporu pripojenych ke kon- 
cum techto trimru. Napetove delice Pi, P h P 5 , 
P 7 vcetne pripojenych pevnych odporu voli- 
me tak, aby delicem mohlo byt nastaveno 
napeti, odpovidajiri ladicimu napeti homiho 
kmitodtu dflci stupnice, zvetsenemu asi o 0,5 
az 1,5 V, cos: jeubytek napeti napredfadnem 
odporu trimru (P 2 , P 4 , K, Ps), zpusobeny 
konstantnim proudem tranzistoru T 2 . 

Aby zapojeni bylo realizovatelne, nesmi 
byt vnitrni odpor delicti vetsi nez odpor 
predradnych trimru. 


tndikace stupnic 

Ru£ka mericiho pristroje ukazuje na ne- 
kterou ze dvou, nebo vice dfl£ich stupnic. 
Nevime ale, na ktere mame cist kmito£et. 
Proto je treba pristrojovou stupnici doplnit 
jeste indikaci dflcich stupnic. 

Pro indikaci slouzi vystupy z hornich 
koricu trimru P 3 , P 5 , P 7 , oznacene cislicemi 1, 
2, 3 (obr. 6 a obr. 7). 

Stavy. vystupu 1 , 2, 3 pro ctyri dfldi 
stupnice jsou v tab. 2. V prav£ polovine 
tabulky je pozadovana funkce indikacnich 
zarovek. Z tab. 2 vidime, ze napf. zarovka 
stupnice pro 95 az 105 MHz sviti jen tehdy, 
je-li na vsech trech vstupech 1 ,2,3 spoje- 
nych s vystupy 1, 2, 3 na obr. 6, resp. 7, uro- 
ven logicke jednicky atd. 

Pro indikaci dvou dilcich stupnic mame 
k dispozici jen vystup 1 , nebof dalsi dva 
klopne obvody odpadaji. Mozne zapojeni 
indikace je na obr. 9. 

Zapojeni pro indikaci ctyr dilcSich stupnic 
s vyuzitim vyprodejnich sou£astek je na obr. 
10. Tranzistory postadi s fh ie = 20. Mame-li 
svitiv6 diody a v pfijimaci zdroj napeti 5 V, 
lze indikaci znacne zjednodusit zapojenim 
podle obn 11. 


65 az 85 MHz 85 az 105 MHz 
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Obr. 9. Indikace dvou dilcich stupnic. Tran¬ 
zistory jsou typu KF507 nebo pod. Zdrovky 
24 V/50 mA napdjime snizenym napetim, 
abychom prodlouzili jejich dobu zivota (pro 
zajimavost: v nasem pripade by mela byt doba 
zivota zarovek 12krdt vetsi, svetelny tok se 
zmensil asi na 48 % puvodniho, prikon na 
76 %, proud na 91 %) 


344 



Obr. 10. Zapojeni indikace pro ctyri dilci stupnice z vyprodejnich soucdstek. Tranzistory jsou 
typu KF507, indikacni zdrovky 24 V/50mA. Napeti zdroje 20 V pro zdrovky neni treba 

filtrovat 


Obr. 11 . Zapojeni indi¬ 
kace pro ctyri dilci stup¬ 
nice s 10 M M7400 a svi- 
tivymi diodami 


Z* KF50? MH7AQ0 



Z£v$r 

Pro maximalni urychleni stavby jsem sou- 
castky pajel na vhodne zkuSebni de$ti£ky ze 
strany spoju, coz umozhuje jednodussi uchy- 
ceni desticky i rychle upravy a opravy v pfiji¬ 
maci. Stupnice vyuzivajici mericiho pristroje 
umozhuje dosahnout vyhovujiciho vzhledu 


prijimace a je realizovatelna z beznych i vy¬ 
prodejnich soucastek. 

I u maleho pristroje DHR3 lze pfi rozsahu 
10 MHz na jednu dilci stupnici 6'st kmito£et 
s presnosti 100 kHz, pH£emz uhlova vychyl- 
ka rucky dava i z pomeme velke vzdalenosti 
dostatecnou informaci o kmitoctu naladene 
stanice. 


JEDNODUCHE PRIJIMACE FM 

(Dokonceni) 


Stavba pHji'made 

_ Pred stavbou jednotlivych casti a propojo- 
vanim celeho prijimace je vhodne nejdrive 
zhotovit sasi a pripravit si jednotlive desky 
s plosnymi spoji k pajeni (obr. 7 a 8, deska 
nf zesilovace). 

Sasi se sklada z nekolika pomeme jedno- 
duchych dilu, Je to spodni nosna cast (vana), 
na niz budou na distancnich sloupcich pri- 
groubovany jednotlive desky s ploSnymi spoji 
a si^ovy transformator, dale zadni panel (s 
antennim konektorem, reproduktorovym 
konektorem a pojistkovym pouzdrem), dve 
rozpeme tycky a oba celni panely. Ke vnejsi- 
mu celnimu panelu je pripevneno pouze 
meridlo, ktere slouzi jako stupnice prijimace. 
Toto resen feseni usetri znacne starosti se 
zhotoyenim stupnice, potrebnych' prevodu 
atd. Krome toho ukazatel kmitoctu s merid¬ 
iem umozhuje indikovat i kmitocet predvole- 
nych stanic, coz usnadnuje nastavovani po- 
tenciometru pfedvolby. Na vnitfnim celnim 
panelu (subpanelu) jsou pripevneny vsechny 
ovladaci prvky: potenciometr hlasitosti se 
sifovym spinacem, potenciometr ladeni a tla- 
^itkova souprava Isostat. 

Hlavni vnejsi rozmery prijimace jsou sirka 
300 mm, vvska 65 mm a hloubka 225 mm. 


Celkove rozlozeni jednotlivych dilu prijima¬ 
ce i rozlozeni dalSich detailu (konektoru, 
ovladacich prvku atd.) bylo patme z obr. 6. 

Priprava desek s plosnymi spoji spociva ve 
vyvrtani vsech der, zarovnani hran a kontrole 
spoju. Vsechny vyvody desek s plosnymi 
spoji je vhodn£ opatrit vhodnymi pajecimi 
oky. 

' Do oblasti mechanickych priprav muzeme 
zahmout i montaz transformatoru a vsech 
dilu, upevnenych na subpanelu a na zadnim 
panelu. 


Stavba jednotlivych d^isti obvodu priji- 
made 

Stavbu zahajime zapojenim obvodu napa- 
jecich zdroju. Napajeci zdroj A zapojime 
metodou letme montaze na izolovana pajeci 
oka. Napajeci zdroj B stavime na desce 
s plosnymi spoji, do niz zapajime vsechny 
soudastky krome odporu R’« a R’i 0 . Po 
skonceni stavby zkontrolujeme cinnost zdro¬ 
je. K sit’ovemu transformatoru pripojime 
vyvody 1, 2 a 3 a kontrolujeme vystupni 
napeti mezi body 5 a 6; ma byt v rozmezi 11 
az 13 V. Pripadn^ odchylky korigujeme 
vhodnym odporem, pripojenym paralelne 









k odporu R 5 nebo R 6 . Potom pfipojime 
k transformatoru vyvody 4 a 7 a merenim 
vystupniho napeti mezi vyvody 8 a 9 kontro- 
Iujeme cinnost integrovarieho stabilizatoru 
ladiciho napeti (melo by byt asi 15 V). Toto 
napeti vSak muzeme upravovat az.po nasta- 
veni obvodu na desce vf dilu. 

Po dokonceni stavby napajecich zdroju 
zapojime nf zesilovac; veskere informace Ize 
naICzt v predchozfch castech clanku (AR A6, 
A 7/80): 

Stavba vf obvodu pftjfmade 

Postavit vysokofrekvencni obvody pfijj- 
mace znamena splnit dva ukoly: postavit 
mezifrekvencni zesilovac, a dale upravit 
pouzitou vstupni jednotku a pripojit ji k des¬ 
ce mf zesilovace. 

Prvrn ukol lzesplnit pomeme snadno, 
protoze jde o zapajeni beznych soudastek do 
desky s plosnymi spoji a zhotoveni civky 
detektoru. Civka ma 20 zdvitu dratu CuL 
o 0 0,2 az 0,3 mm na kostricce o vnej§im 
prumeru 5 mm. Doladovaci feritove jadro je 
z hmoty NOS (modra barva) a ma.zavit 
M4 x 0,5, jeho delka je 10 az 12 mm. Civka 
must byt opatrena stinicim krytem. Integro- 
vany obvod MA3005 ma propojeny vyvody 7 
a 10 , coz zajistime jejich pfihnutim k sobe 
a spajenim jeSte pfed osazenim obvodu do 
desky s ploSnymi spoji. PodrobnejSi informa¬ 
ce o integrovanCm obvodu A220 a filtru jsou 
ve stati o soucastkach. 

Druha cast stavby vf obvodu souvisi se 
vstupni jednotkou, kterou musime pfed 
montazi na desce mf zesilovace jeste upravit. 
Nejdfive musime od jednotky oddelit Jadici 
kondenzator a potom do ni musime zapojit 
nove obvody ladeni. Pri vsech manipulacich 
se vstupni jednotkou postupujeme opatme, 
abychom mechanicky nepogkodili jeji casti 
(zejmena civky Jadenych obvodu apod.). 













Obr. 9. Vstupni jednotka z phjimace Contura pfed upravou 


Obr. 10. Rozebrana vstupnf jednotka 


Ze vstupni jednotky (obr. 9) nejdfive sej- 
meme homi kryt, ktery je na vanicce areto- 
van prolisovanymi vystupky, jez zapadaji do 
otvoru na bocich vanidky. Kryt snimame z te 
strany, kde jejenjeden aretadni vystupek (na 
protilehle strane jsou dva). Po sejmuti krytu 
odpajime od narazecfch pajecich ocek (ktera 
jsou na desce plosnych spoju jednotky) 
propojovaci mustky, jimiz je mechanicky 
spojena vanicka vstupni jednotky s destid- 
kou. Tyto mfistky jsou na obvodu vanidky, po 
jednom na kratSich stranach jednotky a je¬ 
den je uprostred delsi strany, ktera je proti 
strane s vyvody. Na strane s vyvody je ze 
spodni strany destidky obvodu je§te jedno 
mi'sto spojeni s vanidkou, ktere musime 
rovnez preruSit pajenim. Potom uz zbyva jen 
odpajet od pajecich ocek (body A a B) 
privody od obou sekci ladiciho kondenzato¬ 
ru. Tim se deska s ploSnymi spoji zcela uvolni 
a muzeme ji vyjmout z vanidky (obr. 10). 

Po vyjmuti se na dne vanidky objevi dve 
mista, v nichz je vanicka pripajena k tdlesu 
ladiciho kondenzatoru. Po roztaveni emu 
v mistech spojeni (pouzijeme radeji vykon- 
nejgf pajedku) muzeme vanidku od ladiciho 
kondenzatoru oddelit. 

Po oddeleni ladiciho kondenzatoru desku 
vstupni jednotky opet „usadiine“ zpet do 
vanicky a propajime znovu vgechna mista 
spojeni obou dilu tak, jak tomu bylo pfed 
montaif. - 

Druha dast uprav vstupni jednotky je jiz 
jednoduSSi, nebof spodiva pouze v pripojeni 
dvou varikapu spolu s pfisluSnymi odpory 
a oddelovacimi kondenzatory do bodu A a B. 
Jako spoledndho zemniciho bodu pro oba 
varikapy vyuzijeme pajeciho odka uprostred 
delSi strany desky, proti vyvodfim jednotky. 
Tento bod potom zaroven se spolednym 
bodem odporu Ri a R 2 (pres kterd ridime 
napeti na varikapech) vyvedeme z jednotky 
ven. K tomu ucelu si ve stinicim krytu vstupni 
jednotky vypilujeme na vhodndm miste 
z boku zarez. 

Po skondeni uprav propojime vstupni jed- 
notku ve vyznadenych bodech s obvody na 
desce mf zesilovade. Zatim vsak jeste nepro- 
pojumeme signalovou cestu ze vstupni jed¬ 
notky do mf zesilovade (tj. spoj Ci s vyvodern 
6). Po mechanicke strance zajisfuji pevnost 
spojeni obou dasti kratke dratovd spojky 
mezi zemnid folii desky s ploSnymi spoji 
a vanidkou vstupni jednotky, kterd jsou 
zhruba uprostfed delsich stran. 
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Propojeni jednotllvych dilu pfijimade 
a konednd sefizeni 

Zpusob vzajemneho propojeni funkcnich 
celku pfijimade je patmy z obr. 5. Postupuje- 
me tak, abychom vzdy mohli propojend celky 
odzkouSet a pripadne chyby hned odstranit. 
Proto nejdnve propojime siiovy transforma- 
tor s obvody napajecich zdroju, jejichz vystu- 
py prezkouSime. Potom zapojime a odzkou- 
sime nf zesilovad. Nakonec propojujeme 
desku s vf obvody a obvody ladeni. 

Po propojeni d£IO pfijimace seridime ob¬ 
vody vf dflu. K teto praci potrebujeme 
rozmitad, osciloskop a stejnosmemy voltme- 
tr. V prvni fade seridime mf zesilovad, coz 
spodiva v naladeni fazovaciho dlanku detek- 
toru. Signal z rozmitade privadime na kon- 
denzator Cj a osciloskop je pfipojen na 
vystup mf zesilovade (emitor T 2 ). 

Potom pfipojime rozmitad na'antenni zdir- 
ky vstupni jednotky. Osciloskop pfipojime 
pres diodovou sondu na vystup mezifrek- 
vendniho keramickeho filtru (na Cio) a ladi- 
me obvody vstupni jednotky. Tato operace je 
usnadnena tim, ze prodavand vstupni jednot¬ 
ky jsou jiz sladeny z vyrobyrtakie jde spi§e 
jen o kontrolu. Serizovani spodiva v nastave- 
ni vstupniho filtru na maximalni mf signal 
(civky L 3 a L 4 ), doladdni obvodu oscilatoru 
do pasma (civka L 2 > dolacTovaci kondenzator 
Ca) doladeni soubehu ladeneho obvodu 
vstupniho zesilovade (dvku Lj a dolacfovaci 
kondenzator C 3 ). 

Nakonec se sefidi stabilizator ladiciho 
napeti tak, aby byla zajiStena spravn^ dinnost 
obvodu automatickdho dolacTovani a moz- 
nost preladeni pfijimade pfes celd pasmo. 
Nejdnve zmerime velikost stejnosmemeho 
napeti na vystupu mf zesilovade (emitor T 2 ) 
a potom vyberem odporu R’« ve zdroji 
nastavime na vyvodu 3 stabilizatpru 
MAA723H presne stejnd napeti. Potom 
nastavime vyberem odporu R’io na vystupu 8 
takovd ladici napeti, ktera umozni preladit 
pfijimad pfes celd pasmo (asi 15 V). 


Poznfimky k souddstkam 

. Pri pfiprave soudastek pfijimade bychom 
meli zadit u vstupni jednotky. Jak jiz bylo 
uvedeno, jedna seo nahradni dil k prijimadi 
Centura, ktery ma v omezenem ranozstvi na 
sklade prodejna TESLA, Martinska ulice 
v Praze 1. Podle informace vedouciho pro- 
dejny snad bude v pripade zajmu mozne jeste 
priobjednat dal5i zasilku, aby byl uspokojen 
co nejvetSi podet zaiemeu. K tomu ie§te 


poznamenavame, ze je moznd v prijimadi 
F>ouzit i jinou- vstupni jednotku, konretne 
byla s plnym uspechem vyzkousena jednotka 
z tuneru TESLA 632 A. 

Dal§i mend bdznd soucastky jsou keramic- 
ky filtr a integrovany obvod A220 
(TBA120S). Zde mame moznost vyuzit na- 
bidek v inzerci AR nebo navstivit prodejnu 
Klenoty v Praze na Karlove namesti (vpasazi 
u vydavatelstvi Lidovd demokracie), kde 
jsou tyto soucastky casto k dostani. Treti 
moznosti je koupd soudastek primo v NDR, 
coz je predevsim finandne velmi vyhodne. 
V souvislosti s tim by bylo mozne zkusit touto 
cestou ziskat i vstupni jednotku. Prepinaci 
tladitkova soustava Isostat obsahuje §est 
prepinadu se zavislou aretaci (pro spinani 
predvolby a rudnfho ladeni) a jeden se 
samostatnou aretaci pro zapinani automatic- 
keho doladovani. Podet predvoleb je moznd 
pK>dIe prani zmengit nebo rozSifit. Je velmi 
vyhodne pouzit na pfedvolbe i na laddni 
vfceotadkovd potenciometry. Protoze se 
vgak velmi obtizne shaneji, bude treba vetsi- 
nou pouzit beznd druhy trimru. Aby ladeni 
bylo dostatedne jemne, je vhodnd trimry 
zapojit v sdrii s pevnymi odpory. Ladici 
potenciometr je mozno vybavit vhodnym 
pfevodem. 

Stupnici pfijimade tvori indikator urovne 
zaznamu z magnetofonu B5, ktery opatme 
rozebereme (sejmeme predni priihledny 
kryt) a doplnime znackami kmitodtu (pri 
slacfovani vstupm jednotky). V zijmu dobrd- 
ho vysledku doporudujeme zkuSenostmi 
a pfistroji mend vybavenym amatdrum, aby 
predevgim pri konedndm serizovani vyhledali 
pomoc zdatnejgich kolegu, protoze zejmdna 
na teto operaci zavisi uspdeh celd stavby. 
S timto pfedpokladem byla volena strudna 
forma stati o serizovani a slacfovani. 

Zhodnocenf pfijimade 

Vzhledem k omezenemu rozsahu pristro- 
joveho vybaveni nebylo mozno merenim 
zjistit vsechny parametry, kterd se u pfijima- 
du FM bezne sleduji. Jiz prohlidkou zapojeni 
(zejmdna pak vstupni jednotky) v§ak muze- 
me zjistit, ie napf. odolnost vudi krizove 
modulaci, potlaceni zrcadlovych signalu 
a ndktere dal§i parametry zjevnd nebudou na 
prilis vysokd urovni. To v§ak nemusi byt pri 
dalkovdm prijmu (tedy jsou-li v celem pfiji- 
mandm pas mu pouze slabe signily) na zava- 
du. Naproti tomu ma pfijimad velmi dobrou 
citlivost, mdrenim byla zjigtena pro odstup 
-26 dB dtlivost 1,8 pV (na vstupu 75 Q pri 
zdvihu 40 kHz). Pfijimad byl realizovan pou- 





ze v monofonnl verzi, ale nic nestojl v ceste 
vybavit ho stereofonnim dekoderem (zaro- 
ven musfme vyradit deemfazi). 

ZavSrem bychom chteli jeSte vyzdvihnout 
pochopenl a iniciativu vedouciho prodejny 
TESLA Martinska P. Bezvalda, jehoz z£slu- 
hou byly pro radioamatery zajiSteny ze skla- 
du vstupni jednotky z prijlma£u Contura a vf 
di'ly z magnetofonu TESLA A3 VKV, coz 
motivovalo vytvorem techto stavebnlch 
navodu. 


Seznam soucdstek 


Vstupnf Jednotka 

VKV di( pfijfmaCe Contura 

Di. Dj varikap K8109G - 2 ks (pirovan6) 

Ci, C 2 kondenzator keramicky 1 nF 

Ri ( R 2 odporTR 112, 68 kQ 


Mf zesflovaC 

PotovodidovG prvky 


T, 

KF524 

T 2 

KC147 

IOi 

MAA3005 

(0 2 

A220 (TBA120S) 

Odpory (TR 151, TR 112, TR212, 

Ri 

47 kQ 

Ri 

5,6 kQ 

R.i 

470 Q 

R 4 , Rft, Ris 

2,7 kQ 

r 5 

330 Q 

Rh 

1.8 kQ 

R 7 

680 Q 

R*>, Rii 

390 Q 

Rio, Ri 1 

120 Q 

Rl.1 

270 Q 

R14 

3,9 kQ 

Kondenz&tory (keramick6) 

Ci, C4 

1 nF 

C 2 , C 5 , Cn, 


Cl 2, Cl.1 

22 nF 

Cj, Ch, c? 

47 nF 

Cv, C14 

0,1 nF 

C 10 • 

2,2 nF 

C.S 

100 pF 

c« 

TE 984, 20 fiF 


Automaticke casove spinace pro fotokomoru 

Josef Sfastny 


Na zaklade zapojeni casoveho spinace, 
publikovaneho v [1], jsem zhotovjl automa¬ 
ticky expozicni spinac, pracujici inte grain! 
metodou. 


Popis dinnosti zapojeni 

Zapojeni s tranzistory je na obr. 1. Prepl- 
nacem Pr se preplna bucT odpor R] nebo 
fotoodpor v obvodu nabljenl kondenzatoru 
Ci (C : ); podle tobo pracuje zapojeni bud 
jako Casovy spinac s volitelnou dobou sepnu- 
tl, nebo jako automaticky casovy spinac. Po 
stisknutl tlacltka T1 se „uzavre“ tyristor Tyj. 
Soucasne se vybije kondenzator C ( (C 2 ) a po 
uvolnenl tlacltka se zacne nabljet pres fo¬ 
toodpor nebo pres odpor R a tyristor Ty 2 
rozsvltl zarovku zvetsovaciho prlstroje. Kdyz 


prizpusobit Ci a C 2 pouzitemu fotoodporu; 
budou-li se jejich kapacity podstatne lisit od 
uvedenych, je nutno zmenit i odpor Ri. 

V zapojeni podle obr. 2 je pouzit integro- 
vany obvod 555 [2]. Po stisknutl tlacltka Tlse 
preklopl monostabilnl klopny obvod v inte- 
grovanem obvodu a zapne pomocl tyristoru 
Ty zarovku zvetsovaciho prlstroje. Konden¬ 
zator Cj‘ (C 2 ) se nabljl pres R ]f popr. fotood¬ 
por R f podle osvetlenl. Kdyz se nabije 
kondenzator na uroven napetl, ktere je na 
bezci potenciometru P, preklopl komparator 
v 10 a vypne tyristor; soudasne tranzistor 
v IO vybije kondenzator. 

Prlstroj je vodive spojen se sltl a proto je 
tfeba cely prlstroj i fotoodpor dobfe izolovat. 
Provedenl a umlstenl sondy bylo jiz na 
strankach AR popsano [3]. 



Ostatni souddstky 
keramicky filtr 10,7 MHz 
cfvka Li s krytem 
deska s ploSnymi spoji 051 


Nap6|ecf zdroje 

Po!ovodi6ov6 prvky 


Ti. 

T 2 , T.i 
Di. D 2 , D^ 

04 

05 , Oh 
IOi 


KF508 
KC147 
KYI 30/80 
KZ260/6V8 
KYI 32/80 
MAA723H 


Odpory (TR 151, TR 112, TR212, TR 191) 


R2, R*>, Rn 

Rj 

R 4 

Rs, R* 

R* 

Rio, R 15 
R 12 
R! 

Kondenz&tory 
Ci, C9, Cto 
C2, C 7 

C4 

C« 

Cs. Ch 


8.2 kQ 
10 kQ 

1.2 kQ 
5,6 kQ 
33 kQ 
6.8 kQ 
33 Q 

TR 152, 33 Q 

TE 675,2200 nF 
TE 984, 20 M F 
TE 984, 500 hF 
TE 981, 50 jiF 
keramickg, 1 nF 


Deska s pfoSriymi spoji 052 


DalSi soud&stky 
sffovy transformdtor 
tfe€ftkov6 pfepfnaCe Isostat - viz text 
potenciometr hiasitosti se splnaiem 
potenciometr na laddnf 
odporovd trimry na pfodvolbu . 
kompletnf nf zesifovafi - viz text 
kondenzatory 20 ^F, TE 984, 2 ks 
pouzdro pojistky 
konektor souosy ant6nnf 
konektor reproduktorovy 
strove ffexoSrtura 
indikdtor z magnetofonu B5 
odpor miniaturni 39 kQ 

kondenzator 500 |iF, TE 980 -zjsk— 


Obr. 1. Schema zapojeni spinace s tranzistory 



Obr. 2. Schema zapojeni spinace s ihtegrovanym obvodem 


se tento kondenzator nabije na uroven nape¬ 
tl, kter6 je na bezci potenciometru P, „ote- 
vre“ se dvojice tranzistoru T,, T 2 , do ndicl 
elektrody Tyi prochazl proud a „otevre“ 
jej. Pritom se prerusl proud do rldicl elektro¬ 
dy Ty : a zarovka zvetsovaciho prlstroje pri 
nejbliz^lm pruchodu tepav^ho napetl nulou 
zhasne. Expozi£nl doba zavisl na osvetlenl 
fotoodporu (mame-li prepnuto na automati- 
ku) a na nastavenl potenciometru P. Splna- 
cem Si se preplnajI dva rozsahy expozidnlho 
spinace a splnadem S: se zaplna zarovka pri 
zaostrovam. 

Pouzijeme-ii sou^astky Ri, Ci, C 2 uvedene 
ve schematu, je doba expozice na prvnlm 
rozsahu asi 3 az 23 s, na druhem asi 17 az 
60 s. Pro provoz s automatikou je tfeba 


Pro dobrou presnost je tfeba zajistit, aby 
dervene svetlo ve fotokomore nesvltilo na 
fotoodpor a nezkreslovalo mefenl - lze bud 
fotoodpor zaclonit nebo vyplnat cervenou 
zarovku pri expozici. 

Pouilt^ literature 

[1] Phloha AR 1974, s. 43 (Elektronick^ 
vybaveni temne komory). 

[2] ST c. 12/1974, s. 458 (Impulsnl genera- 
tory s casovaiem 555). 

[3] AR-A c. 6/1978, s. 210 (Automaticky 
expozicni spinal). 
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Jednoducha uprava prubShu 
potenciometru 

Pfe mysl Smetana 


Pri konstrukci ruznych zarizeni potrebuje- 
me promenne odpory pro nastavovani vy- 
stupnich velicin. Podle uCelu pouzitf casto 
pozadujeme ruznC prubehy odporu v zavis- 
losti ria lineame se mem'ci poloze bezce: 

NejbCznejSi jsou potenciometry s linear¬ 
nim Ci logaritmickym prubehem odporove* 
drahy, men£ caste s prubehem exponencial- 
nim. Tyto tri prubehy jsou na obr. 1 jako 
pomer vystupniho napeti U 2 ke vstupnimu 
napeti U\ v z^vislosti na poloze bezce v pro- 
centech celkoveho rozsahu regulace. 



Obr. h ldealni prubehy potenciometru 

Technologie vyroby lineamich potencio¬ 
metru umoznuje i pri hromadne vyrobe 
pomeme maly rozptyl od pozadovaneho 
prubehu odporu a teoreticky prubeh podle 
obr. 1 je bCzne splnovan s presnosti lepsi nez 
±20 %. Podstatne narocnej§ije vyrobaloga- 
ritmickych a exponencialnich potenciomet¬ 
ru, takze nepresnost proti teoretickym pru- 
behum je u nich (podle normy) az +100 
a -50 %. Soucinitel logaritmickCho prubehu 
se pak oproti obvykle zmene asi 4 dB/10 % 
zmeny nastaveni meni v rozmezi 1 dB az 
15 dB/10 % zmeny nastaveni. Navic jsou 
tyto prubehy u kazdeho vyrobku jine. 

Vyhodnejsi je proto upravit linearni po- 
tenciometr vhodnym obvodem tak, abychom 
dosahli pozadovaneho vysledneho prubehu. 
Dosahneme to pripojenim paralelniho odpo¬ 
ru bud k homi, nebo k dolni vetvi potencio¬ 
metru, jak je naznaceno v obr. 2. Zde jsou tez 
naznaCeny vysledne prubehy, jestlize je od- 
por R v urcitem pomeru k celkovemu 
odporu R potenciometru. Teckovane je na- 
znaCen obvykly prubeh logaritmickCho po- 



Obr. 2. Obvod regulatoru s paralelnim odpo- 
rem v dolni vetvi 
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tenciometru G 50 (pro rozsah 50 dB). Na 
obr. 3 jsou obdobnC prubehy pri pfipojenf 
odporu R. TeCkovane je naznacen prflbeh 
exponencialniho*potenciometru E 50. 



Obr . 3. Obvod regulatoru s paralelnim odpo- 
rem v homi vetvi 


Lze samozrejme pouzft i kombinaci obou 
odporu kj a R. To je vyhodne zejmena 
proto, ze ziskame uprostred regulaCniho 
rozsahu jemnejsi regulaci, jak vyplyva z obr. 
4 (krivky 4, 5a 9). U vSech tech to zapojeni 
vsak nesmime zapomenout na to, ze se meni 
vstupni odpor regulacniho obvodu, jak bude 
vysvetleno pozdeji. 
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Obr. 4 . Obvod regulatoru sparalelnimi odpo¬ 
ry v obou vetvich 

Z obr. 2, 3 a 4 muzeme podle pozadavku 
na prubCh zvolit nejvyhodnejSi R nebo R h , 
pnpadne oba. Napriklad pri R = RI1 ziska¬ 
me kvazilogaritmicky prubeh, ktery ICpe 
vyhovuje regulaci nez bezny potenciometr 
logaritmicky. Pri mfistkovych mefenich bu- 
deme opet pozadovat jemnejsi regulaci ve 
stredu regulacniho rozsahu. Lepsich vysled- 
ku nez se samotnym linearnim potenciomet- 
rem dostaneme, jestlize jej doplnime obema 
odpory, kdy R = R. Strmost ve stredu 
regulaCniho rozsahu bude zavisla na jejich 


hodnote, pro bezne pripady se jevi jako 
nejvyhodnej§i Rd - R* — Ri 3. 

Potfebujeme-li zajistit jemnou regulaci 
v kterCmkoli miste rozsahu hrube regulace, 
musime pouzit dva potenciometry. Bezne 
pouzivane zapojeni dvou potenciometru 
v serii (jeden pro hrube a druhy pro jemne 
nastaveni) ma znaCnou nevyhodu v tom, ze 
jemnost regulace se meni podle polohy regu¬ 
latoru pro hrube nastavovani. Na hornim 
kraji jeho drahy je jemne nastaveni prakticky 
neucinne. 

Jemnou regulaci, ktera je v cel6m rozsahu 
naprosto stejna, lze zajistit zapojenim podle 
obr. 5. Pouzity tandemovy potenciometr je 
linearni a zapojeni ma navic tu vyhodu, ze 
vstupni odpor regulacniho obvodu nemeni. 
Hruby i jemny regulator lze tedy opatrit 
stupnici s presnym vyznamem, coz u seriove- 
ho zapojeni obou potenciometru mozne 
neni. 



Obr. 5 . Zapojeni s hrubou a jemnou regulaci 

Zapojeni z obr. 2 a jeho prubehy muzeme 
prekreslit do semilogaritmickeho , papiru 
podle obr. 6, kde lepe vynikne priblizne 
logaritmicka zmena ve stredni casti regulace. 
ldealni logaritmicka zmena by byla v tomto 
zobrazeni primkova, jak naznacuji v prave 
casti obrazku primky s ruznou smemici. 
Smemice primek odpovida urcite konstante 
v logaritmickem nebo exponencialnim vztahu 
zavislosti U 2 IU] na procentu nastaveni regu¬ 
latoru. Nejdelsi primkovou Cast ve stredu 
prubehu bychom nalezli v leve casti obr. 6 
u krivky pro Ri = 0,35 R a podle smemic 
v prave Casti obrazku by byla zmena asi 
1,8 dB/10 %. U horniho konce regulace 
dosahuje strmost az 4 dB/10 % (jako u ob- 
vyklych logaritmickych potenciometru), 
u dolniho konce pres 7 dB/10 %. To je 
vyhodne pro regulatory hlasitosti. Je-Ii stred- 
ni poslechova uroven 85 az 90 dB pri nasta¬ 
veni regulatoru na 50 %, muzeme v teto 
oblasti nastavovat hlasitost jemneji. Do plne- 
ho nastaveni (100 %) rname moznost zvyseni 
asi o 12 dB, tedy pro domaci trvaly poslech 
takrka nepouzitelnou hlasitost kolem 
100 dB, Jak plyne z obr. 6, meni se pro ruzne 
R stredni hladina jemneho nastavovani 
a CasteCne i smemice prubehu. Tak napr. pri 
R = R/J0 az R/5 dostavame prubeh, ktery 
je vhodny pro korektory hloubek a vysek a to 
jak v pasivnich, tak i v aktivnich korektorech. 
V techto pripadech 'vsak musime vhodne 
volit odpor potenciometru R, abychom neo- 
vlivnili prizpusobeni budicich i zatezovacich 
obvodu. S obvyklym linearnim potenciomet- 
rem jsou zmeny ve stredni poloze regulatoru 
velmi rychle. Pro tento prubeh regulatoru 
byva nekdy pouzivano nespravne oznaceni. 
,,sinusovy prubehprubeh nema se sinuso- 
vou funkci nic spolecneho. 

Smemici a delku lineamiho useku muze¬ 
me ovlivnit pridanim odporu R tak, jak je 
naznaceno pro dva nahodne vybrane prube¬ 
hy teCkovane a Carko'vane v obr. 6. TeCkova- 
ny prubeh (R = Ri2 a R = 2 R) je vyhod- 
ny pro rizeni vyvazeni stereofonnich kanalu, 
nebot’ umoznuje velmi jemnou regulaci. 

Zhruba kvadraticky prubeh (vhodny napr, 
pro usmernovaCe s rizenym napetim) dosah¬ 
neme v zapojeni podle obr. 2 (R = RJ 2,8)., 
Tak muzeme nalezt dalsi prubehy, vhodnC 
pro urcita zapojeni. Protoze se obvykle jedna 
o specialni pouzitik uvadim v zaveru pouze 
hlayni rovnice, jimiz lze potrebnC cleny 
WDoCitat. 
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Obr. 7. Zapojeni uplneho obvodu (k vy- 
poctum) 

Vystupni odpor regulatoru: 

Rnit = Rz || Ry* 


50 100% 

nastaveri regulatoru 


Obr. 6. Prubehy regulacnich obvodu v semi- 
logaritmickem zobrazeni 


R, = hR || [(1 - k)R\ = R J~~ k 


R 2 = kR dR~R 


kd 

k + d 


Vstupni odpor takto upravovanych regu¬ 
latoru se temef vzdy zmenst. N ahrazujeme-U 
puvodni potenciometr nekterym z uvede- 
nych obvodu, muslme tuto skute£nost res- 
pektovat. Rozhodujlcl je vzdy nejmensl moz- 
ny vstupni odpor R m regulacniho obvodu* 
Pro zapojeni z obr. 2 a 3 je R in urcen paralelnl 
kombinacl odporu potenciometru R a odpo- 
ru /?j nebo R^ za predpokladu, ze zatezovacl 
odpor obvodu R z je mnohem vets! nez R. 
Jestlize je zatezovacl odpor R z s Rsrovnatel- 
ny, pak je nutno pouzlt pfesnejSl vztahy 
uvedene na konci clanku. 

Vystupni- odpor regulacniho obvodu je 
vzdy mens!, nez byl s puvodnlm potenciomet- 
rem, a proto teto otazce nemuslme (az na 
icela vyjimecne prtpady) venovat pozornost. 


Pfi vsech zapojenlch pfedpokladame, ze 
vystupni odpor budiclho obvodu R^ je ve 
srovnanl s R. Ri ci Rh zanedbatelny. Kdyby 
tomu tak nebylo, bylo by opet nutno prubeh 
pfepodltat podle vzadu uvedenych vztahu. 

Na zaver uvadlm zakladnl zapojeni uplne¬ 
ho obvodu (obr. 7) a vztahy nezbytne pro 
vypocet. Vsechny odpory jsou uvazovany 
jako nasobky odporu potenciometru R, je- 
hoz dolnl cast je kR, horn! cast (1 — k)R. 
Pro 100 % nastavenl regulatoru je k = 1. 
Pfenos; 

U 2 R> 


Ry ~ R, + iR = R 


/ + 


H l - k) 
l + h - k 


R* = Rz 


zR = 


R 


kzd 

zd + k{z 4 - d) 


Pfi pouzitl Iogaritmickeho potenciometru 
plat! dale: 

— j * - I ) /konst. 

Vi 


k - 1 + konst. log( U 2 /Ui). 


Vi Ry + Ri 
Vstupni odpor regulatoru: 

~ R{ + Ri 


Vyuzitl takto upravenych potenciometru * 
je velmi siroke a uprava prubehu k vyhodnej- 
slmu splnenl zadane funkce je podle grafu na 
obr. 2, 3, 4 a 6 snadna. 


Elektronicka regulace rychlosti otaceni 
stejnosmernych motorku 

Tom£$ Kudefa 

Stejnosmeme motorky se vyskytuji v ruznych hrackdch , v prenosnych bateriovych 
magnetofonech anekdy i v sit'ovych pristrojkh (jako napf. M531S). A mater nardzina nutnost 
resit regulacirychlosti otaceni magneto/onoveho motorku v techto pripadech: 


1. Odstfediva regulace vmagnetofonuselha- 
va pro opotrebenl. 

2. Regulace rychlosti (odstrediva nebo elek¬ 
tronicka) je konstrukcne nedokonala. 

3. Stary motorek v jinak dobremmagnetofo- 
nu musel byt vymenen za jiny typ a rych- 


lost otaceni nahradnlho motorku je nutno 
pfizpusobit prevodum. 

Magnetofonu s motorky s odstfedivou re¬ 
gulaci je na trhu i mezi amatery stale dost 
a bude proto jiste dost i tech, kterl by radi 
zdokonalili svuj pflstroj. 


Elektronickou regulaci jsem reSil pri uplne 
rekonstrukci star§lho prenosneho magneto¬ 
fonu Crown CRC 5800, pri ktere jsem mj. 
musel vymenit i motorek. Pouzil jsem moto¬ 
rek z MGF TRQ - 257R HITACHI, jehoz 
odstrediva regulace byla - stejne jako u pu- 
vodnlho motorku - slysitelne nepfesna a po- 
ruchova. Stabilizacnl obvod je principialne 
znamy, napf. z AR c. 5/1977, str. 189. Pro 
konkretnl motorky je vsak tfeba vyfesit 
hodnoty odporu v obvodu. Navrh postupu je 
uveden dale. Zakladnl schema jsem doplnil 
o uzitecny rozbehovy obvod. Cely regulator 
se vesel na desku s pIo§nymi spoji o rozme- 
rech3x4cm. 


Popls dinnostf 

Schema zapojeni elektronickeho regulato- 
ru je na obr. 1. V okamziku pfipojenl napaje- 
clho napetl je Cy vybit a zacne se nabljet pres 
odpory R : , R 6 , diodu D ( a pfes pfechod 
biize-emitor tranzistoru T|. Tim se otevfou 
T], T? a T 3 . Motor se rozbehne a je na nem 
pine napajecl napetl (vyhoda tohoto zapoje¬ 
ni). Diody D: a fungujl jako Zenerova 
dioda na 1,4 V. Kdyby byl R 7 = 0, obvod by 
pracoval jako stabilizator napetl. Zarazenlm 
odporu R; dosahneme toho, ze se pfi zvetsu- 
jlclm se odberu proudu zvetsuje take napetl 
na motorku. Tato vlastnost zapojeni umoznl 
dosahnout konstantnl rychlosti otaceni pri 
ruznem zatlzenl a ruznem napajeclm napetl. 
V praxi to znamena, ze se rychlost otaceni 
nezmensuje pfi zvetsovanl mechanicke zate- 
ze ani pfi postupnem vybljenl bateril. 
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Obr. I. Schema zapojeni 











S ruznymi motorky bude R 7 ruzny. Sprav- 
ne Ize R 7 nastavit experimentdlne napr. 
postupem, ktery se mi osveddil. Za R 7 jsem 
zvolil 10 Q. Tento odpor jsem zhotovil ustri- 
zemm patricnd delky nikelinoveho odporo- 
veho dratu o 0 0,2 mm. Po zapojeni R 7 do 
obvodu jsem pripojil napajeci napdti. Moto- 
rek „bezel trhave“. Pri mechanickem brzdeni 
motorku trhavy chod zmizel a pri jeho 
silnejSim pfibrzdeni se rychlost otaceni zvet- 
Sovala. Postupnym zkracovanim odporovdho 
dratu (az do vymizeni tremola) jsem dospel 


k odporu 5 Q, coz bylo pro dany typ motorku 
optimalni. 

Pro dobrou funkci je zapotrebi, abyTi mel 
velky zesilovaci cinitel h 21E , aby kartacky 
motoru dobre „sedely“ na komutatoru. Ko- 
mutator nesmi byt prilis znecisten. Komuta- 
tor ocistime tvrdou pryzi a benzfnem. V zad- 
nem pripade nepouzivejte prostredky jako je 
napr. „KontaktoI“ aj. 

Uvedena stabilizace pracuje velmi dobre 
v rozsahu napajeciho napeti 5 az 20 V. 


Programovatelny ndsobic 
kmitodtu 


Nasobide kmitoctu logickeho signalu, kte- 
re byly dosud uverejneny, mely hlavni nedo- 
statek, ze nevytvarely-obecny nasobek kmi¬ 
toctu hodinovdho signalu. Nasobide vetSinou 
nebylo mozno radit do kaskady, nebo zpra- 
covavaly jen uzke kmitodtovd pasmo hodino- 
vych signalu. 

Tyto nedostatky odstranuje programova¬ 
telny nasobic, jehoz blokove schema je na 
obr. 1. Predpokladejme, ze GI pracuje na 
kmitoctu rddove vySSim, nez je maximalni 
kmitodet vstupniho signalu a BKO i C jsou 
v klidovem stavu (vynulovany). Tylovou 
hranou vstupniho hodinoveho impulsu pre- 
klapi BKO a otevira BO. Impulsy z GI jdou 
jednak na vystup nasobice a soudasne plni C. 
Jakmile C napocita tolik impulsu, kolik 
odpovida nastaveni PZ, je z PZ vyslan 
nulovaci impuls. BKO i Cse vrati do vychozi- 
ho stavu a BO blokuje cestu signalu z GI. Pak 
se cely dej periodicky opakuje. Cinnost 
nazome osvetluje diagram na obr. 2 odpovi- 
dajici modu 4 citani. Vyplyva z neho nerov- 
nomeme casove rozlozeni vystupmch impul¬ 
su, coz vSak vetSinou nebude na zavadu. 

Na obr. 3 je schema zapojeni nasobice. GI 
tvori hradla Hi a H;>, BO jeslozenzhradelH 3 



Obr. I. Blokove schema nasobice (GI - 
generator impulsu , BO - blokovaci obvod , 
BKO - bistabilni klopny obvod, C - citac, 
PZ - programovaci zafizeni) 

«<“p L_rT_r"i_rLn 
bko FU U U L 
ffl (HUinnniQui^^ 
v ^“p iiiuuiJinnnjiJinjLnniiiL- ■ 

Obr. 2 . Impulsni diagram nasobice (citac 
pracuje v modu 4) 
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a H 4 a jako BKO i C vyhodne vyuzivame casti 
10 1 , kterd maji spolecnd nulovaci vstupy. Pro 
kraceni modu C bez nutnosti dalgich vndjsich 
hradel isou na miste PZ zapojeny oddelovaci 
diody D] az D 3 a spinace S ( az S 3 . 

- Prehled kombinacnich stavu S t az S 3 pro 
predvolbu nteho nasobku kmitoctu 
(2 5 n = 8 a n je prvkem mnoziny celych 
6'sel) udava tab. 1. 0 odpovida rozpojenemu 
stavu prislusneho spinace, 1 znaci sepnuty 
stav. Pri zarazeni obecne kbitoveho citace je 
nasobek nteho kmitoctu definovan vztahem 

a = 2 a + 2 b + 2 C > 2 d + + 2 k , 

kde a, b, c, d .... k jsou poporade binami 
stavy spinadu Si az S k . 


MH7W0 



Obr. 3. Schema zapojeni nasobice (C - viz 
text a tabulku) 


V tabu Ice zjistime i vhodnou kapacitu 
kondenzatoru C v zavislosti na maximalnim 
kmitoctu hodinoveho signalu. Pri tomto mez- 
nim kmitodtu a naprogramovanem nasobku 
8 (tab. 1) pak budou vystupni impulsy 
rozlozeny temer rovnomerne. 


Tab. 1. 


Nasobek 

Si 

S 2 

S 3 

^max 

C 

1 

1 

0 

0 

1 Hz 

100 jiF 

2 

0 

1 

0 

10 Hz 

10 uF 

3 

1 

1 

0 

10 2 Hz 

1 M F 

4 

0 

0 

1 

10 3 Hz 

100 nF 

5 

1 

0 

-1 

10 4 Hz 

10 nF 

6 

0 

1 

1 

10 5 Hz 

1 nF 

7 

1 

1 

1 

10 6 Hz 

i 100 pF 

a' 1 

0 

0 

0 

1 = Ssepnut, 

0 = S rozpojt 


*) nulovaci vstupy 2 a 3IOi uzemnfiny 



Obr. 4. Deska 053 s plosnymi spoji nctsobi- 
ce (vyvody 3,4, 5 10 2 spojit kapkou cinu) 

Pokud na miste C zapojime vice nez 
tribitovy citac s paralelne rizenymi nulovaci- 
mi vstupy programovacimi spinaci a diodove 
matice pro kraceni modu, muzeme bez obtizi 
ziskavat vystupni signal s kmitodtem vySSim 
o nekolik radu. Zaradime-li pridavny delic 
podle obr. 3, muzeme kmitodet logickeho 
signalu nasobit necelym racionalnim nebo 
aproximovanym iracionalnim cislem. Naso- 
bitel bude mit tvar zlomku, jehoz ditatel 
odpovida modu Ca jmenovatel modudelide, 

Programovatelny nasobic kmitoctu byl 
postaven na desce s plosnymi spoji (obr, 4) 
a k napajeni byla pouzita plocha baterie. 

Popsany nasobic ma uplatneni v merici, 
automatizadni ci regulacni technice. Lze ho 
vyuzit i pri sestavovani digitalnich meficu 
analogovych velicin apod. Pristroj jsem na- 
priklad vyzkou§eI i v nf zesilovaci s PCM 
(PWM) a ve slozitejsi verzi pro transpozici 
ladeni elektricke kytary. 

Jan Drexler 




Ss a nf milivoltmetr 
Vykonovy generator TTL 




DROBNOSTI PRO AMATERY 


Jednoduchy bzu££k 

Z ce la nenarocny bzucak, vhodny napn- 
klad pro vycvik Morseovy abecedy, lze reaJi- 
zovat podle obr. 1. Vyuzijeme v nem libovol- 

QC72 



Obr. 1 . Schema zapojeni bzucdku 

neho sluchatka (bucf 2 x 27 Q, nebo 50 Q), 
dva tranzistory a dva odpory. Napajeci napeti 
nem kriticke, pri 1,5 V jiz zanzenf dobre 
pracuje a ma spotfebu asi 10 mA. 

Zdenek Picha 


Uprava mikrofonu k transceiveru 
„Boubin“ 

U transceiveru „Boubi'n“ se jako mikro- 
fon pouziva miniaturm reproduktor 8 Q. 
Tento reproduktor jsem z puvodnlho drzaku 
vyjmul a mfsto neho jsem vsadjl telefonni 
vlozku 50 Q s nasledujici upravou: sroubo- 
vakem jsem opatme uvolnil opertlovane 
kraje a vyjmul „vnitrek“. Membranu jsem 
z kazde strany asi 2,5 mm odstrihnul podle 
obrdzku. Takto upravenou vlozku jsem za- 
budoval do puvodniho drzaku, ale napred 
jsem ji podlozil kouskem molitanu o sfle 
4 mm. Zbytek prostoru v mikrofonmm drza¬ 
ku jsem vyplnil puvodni molitanovou pod- 
lozkou. Toto jecela uprava; podle zku§enosti 
ji vfele doporucuji vsem uzivatelum tohoto 
zanzeni. 
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One 28. dubna 1980 ve v&ku 44 let opustil rady 
radioamatdru po dlouhd nemoci 


Milan Slani6ka, 
OK1JSM 


Byl predsedou radioklubu OKIONA a ORRA 
v TepJicich a dlenem KRRA v Ustf nad Labem. Svuj 
volny das vAnoval radioamatArskA dinnosti a vycho- 
vA mladych radioamatAru v Out Sobedruhy. Odcho- 
dem. Milana ztrAci kolektiv radioklubu dobrAho 
kamarAda. 

OKIONA 



RADIOAMATER 



QSO YV5ZZ - OK3CTP EME! 

V I. EME contestu 19. a 1 20. 4. 1980 se podafilo 
Janovi, OK3CTP, navAzat v pAsmu 432 MHz odrazem 
pd MAsice spojeni s venezuelskou stanici YV5ZZ (op 
Edgar), cot je prvni spojeni mezi CSSR a Jizni 
Amerikou timto zpusobem provozu. Janovi tak pFi- 
byl dalAi, jii pAty kontinent a nyni mu chybi pouze 
AustrAlie a OceAnie. Celkem navazal OK3CTP v I. 
EME contestu v pAsmu 432 MHz 14 QSO s deviti 
zemAmi a 5 svAtadily (K2UYH. JA6CZD, DL7YCA, 

~ DL9KR, F9FT, SM6CKU, ZE5JJ, G3LTF, W6ABN, 
YV5ZZ, I2COR, F2TU). A to je vysledek prAce pouze 
pFi druhAm obAhu MAsice (20.4.)! OK3CTP se sice na 
I. EME contest dukladnA pripravoval, postavil anten- 
ni predzesilovad podle JA6CZD s MGF1400, ktery 
dostal od JA6CZD jako dArek, a jit tyden pred* 
zavodem prijfmal 18 dB Aumu Slunce. AvAak'tAsnA 
pred zadAtkem zAvodu, pri poslednfch upravach 
v antAnnrm pfedzesilovadi, ktery je umistAn nahore 
pod antAnou, aby nezesiloval Sum kabelu, vyklouzl 
MG FI 400 Janovi z ruky, dopadl na betonovou patku 
stozaru a mechanicky se znidil. PFi prvnim-obAhu 
M 6s ice v zavodA tedy Jano nesouteiil, nybrz upravo- 
val antenni predzesilovad pro zapojeni s BFT66. 

It. EME contest probAhi ji t bez podobnych nepri- 
jemnosti ve dnech 17. az 18. 5. 1980. Oproti prvni 
dAsti navAzal Jano 28 QSO, tedy dvojnAsobek, 
pracoval so. 14 zemAmi a 4 svAtadily (JA9BOH, 
JA6CZD, I5MSH, SM2GGF, DL9KR, F9FT, PA0SSB. 
DL7YCA. G3WDG, LX1D8, K2UYH, GW3XYW, 
K9KFR, VE7BBG, K5JL, SM5BFK; F2TU, G3LTF, 
ZE5JJ, YU2RGC, I2COR, HB9SV, WB5LUA, K3NSS). 

V obou dAstech EME contestu byli OK3CTP 
a YU2RGC jedinymi zudastnAnymi stanicemi .ze 
socialistickych zemi a podle podtu navAzanych 
spojeni ocekAvAme umistAni OK3CTP na nAterAm 
z prednich mist. 

Jano je optimista a pFedpoklAdA. ze v dobA, kdy 
dtete tento clanek, jit bude zbyvajfci Sesty kontinent 
..doma". I pres technickou ndroCnost zarizeni pro 
provoz EME ofiekava Jano dalSi zvySeni zajmu 
o tento zpusob provozu (v soucasn6 dob6 pracuje 
EME asi 80 stanic na celem svet6) a dozv6d$li jsme 
se. ze se pFipravuje k zahajeni vysilant EME dalSi OK 
stan ice, tentokr^te.s prefixem OK2. 

pfm 



Obr. /. Jan Poke , OK3CTP , vesvem ham- 
shacku 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede Josef 6ech, OK2-4857. TyrSova 735, 
675 51 Jarom&rice nad Rokytnou 


Zajmove krouzky r^dia 

Skoncila doba prazdnin a dovolenych a zaCina 
novy skolni rok. Take v radioklubech a pri kolektiv- 


nfch stanfcich se znovu pln6 rozbiha Oinnost nejen 
sportovnf a technicka, ale tak6 pr6ce s miadeif. 
Vychova novych operat6ru by se m6la st6t z6kiadem 
dinnosti vSech.kolektivnich stanic a radioklubu. 

Do §kol azdvodu nastoupf novii6ci a udni. Bylo by 
dobrd podchytit zajem miadeie ihned na zaddtku 
nov6ho Skolnfho roku a pFipravit na SkolAch. v ra¬ 
dioklubech a v Domech pionyru a miadeie zajmovd 
krouzky r6dia, kursy telegrafie, radioamatdrskdho 
provozu a zdkladti radiotechniky. 

Mezi mtade^f je v soudasnd dobd velice populdrni 
stavba rCrznych zesilovadu a barevnd hudby. Je proto 
tFeba upozornit m!6deZ na dinnost na§ich kolektiv- 
nich stanic a radioklubO ve vyvfesnich skriftk6ch, za 
vylohami nebo na informadnfch tabulich, kterd jsou 
umistdny ve vdtSind Skol. 

MlddeJ se s naSi dinnosti seznamila o pr&zdni- 
n^ch v Fadfi letnich pionyrskych taboru pFi ukdzkdch 
radioamat6rsk6 dinnosti, kterd pro nd pFiprayili 
dlenovd okolnich radioklubu. Nedekejte vdak, te se 
ml6dei sama pFihldsi. Mnohdy ant nevi, kde maji 
radiokluby a kolektivni stanic© hledat. Zajddte do 
dkol a na udriovskd stFediska do zdvodCi. Uditeld 
a vychovate!6 vAm jistd umo^nf pohovoFit s mlAdeii 
o radioamatdrskdm sportu a. v 2Adn6m pripadd 
nezapomertte na spoluprAci s SSM. Jistd se vAm 
podaFI zfskat novd zAjemce o na5i dinnost. 

PrAce s mlAdeii je veiice nArodnA a dule^itA, 
bohuiel vdak ne dosud dostatednd hodnocena. 
Proto je takA stAly nedostatek dobrych a obdtavych 
cviditelO mlAdeie. PFesto vAFim, te v kaidAm radio¬ 
klubu a na kaidA kolektivni stanici se najde nAkolik 
obAtavych dlenu, kteri si vezmou vychovu mlAdeie 
na starost. Vyplati se nAm, kdyZ po uspAAnAm 
zakondenf kursu nAm do kolektivnich stanic a ra¬ 
dioklubu pFibudou novf operatAFi, RP, OL i radio- 
technici. To bude ta hejlepSf odmAna vsem ochot- 
nym a obAtavym cviditelum, kteri dokA2i mlAdeii 
vAnovat nAkolik hodin tydnA ze svAho osobniho 
volna. 


Kolektiv OK1KNC 

PFikladem v obAtave prAci s mlAdeif je kolektiv 
OKI KNC v Nejdku u Karlovych VarO, ktery vAm dnes 
pFedstavuji. 

Kdyi pPed nAkolika lety pFifiel do pohranidnfho 
mAstedka Nejdku mlady radioamatAr Pavel KAderek, 
OK1AWQ (obr. 1), s manielkou Majkou, OK1IWQ, 
naSel kolektivni stanici v „zimnim spAnku'*. PFes 
vAechna uskali, vdetnA vyeviku brancu ve vlastnfm 
bytA, se jim podaFilo dfky jejich obAtavosti dinnost 



Obr. 1. VO OKI KNC Pavel Kdcerek, 
OKI A WQ, vede cleny radioklubu k radioa- 
materske vsestrannosti 
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kolektivni stanice obnovit. OV Svazarmu zakoupil 
budovu pro 20 Svazarmu v Nejdku a radioamateri se 
zabydleli v pudnich prostorach. S radosti se pustili 
do prdce, pozvati mezi sebe miadei vdetne td 
nejmladSi a dlenska zdkladna se pomalu zadala 
rozdirovat. Postupnd si vychovali daldi operatdry 
kolektivky, RP i OL a dinnost kolektivky se uspdsnd 
rozvfjela. Jeden z nejmladdich dlenu kolektivu, Ra- 
dek Herout, OKI-23029, privedl do radioklubu sveho 
otce, ktery dnes jiz pracuje na pdsmech VKV pod 
vlastni znadkou 0K1V0Q a aktivne pomaha pri 
vychovd novych operatdru a mlddeze. 

UspdSnd se takd rozviji ROB. Se zapujdenym 
zanzenfm uskutednili ndborovd soutdie, mistni pre- 
bory a za pomoci dfivdjSfch dlenu kolektivky i okres- 
ni prebor. V.krajskem pfeboru zvftdzil v nejmladSi 
kategorii C2 Tom£S Kdderek, OKI -21219, a v katego- 
rii B zvitdzil Herbert Ullmann, OL3AXZ, kterdho 
vidite na druhdm obrazku pri vysilant v Polm'm dnu 
mladeze. ^ 

Operatdri kolektivky by se takd radi udastnili 
Polniho dne a dinnosti v pdsmech VKV. Zprvu 
chybdlo zaffzeni. Kdja, OK1AOE, vSak splntl slib, 
zarizenf zhotovil a kolektivka OKIKNC se mohla 
zucastnit PD 1979 i I960. 

Od roku 1978 je dinnost kolektivni stanice 
OKI KNC jiz pravidelnd a operated vysflaji v pdsmech 
KV tdmdr dennd. NadSenr a obdtavost vfiech opera¬ 
tdru jii prinddl prvni uspdchy. V letoSm'm rodniku 
OK-MARATCNU se v hlddenich za jednotlivd mdsice 
znadka OKI KNC objevuje na prvnich mistech a take 
jednotlivi operatdri kolektivky j$ou hodnoceni na 
prednich mistech v kategorii posluchadu. 

Jejich uspechy nejsou nahodne, nybrz svdddf 
o poctive a obetavd prdci vdech 21 dlenu radioklubu. 
Jiste je to take tim, Se maji zdrave jadro a nenechaji 
se hned tak odradit nedostatednym vybavenim sve¬ 
ho radioklubu. Snad jen Majka, OK1IWQ. si obdas 
posteskne, kdyS doma nenajde radu vdci, ktere byly 
pfemistdny do radioklubu. 

Preji celdmu kolektivu OKI KNC brzkd splndni 
vSech ukolu, ktere si do budoucna vytydili, hodnd 
uspdchu ve vychove mlddeie a novych operatdru, 
pfi vycviku brancu a v souteii aktivity radioklubu na 
podest 35. vyrodi osvobozeni CSSR. 



Obr. 2. Jeden z nejaktivnejsich clenCt 
OKI KNC-Herbert Ullmann..OUAXZ, pri 
PD 1979 


Zavody 

CQ WW DX CONTEST, ddst tone 

je dalSim zavodem, ktery jezapocitdvan do letoSniho 
mistrovstvi CSSR v praci na KV v kategorii jednotliv- 
cu a kolektivnich stanic. Zdvod bude probihat od 25. 
Pijna 1980 00.00 UTC do 26. fijna 1980 24.00 UTC. 

TEST 160 m 

Jednotlivd kola tohoto zavodu budou usporddana 
v ponddli 6. fijna a v pdtek 17. rijna v dobd od 20.00 
do 21.00 SEC v pdsmu 1.8 MHz. 

Doporuduji vdm take udast v zavodech VK - 
ZL / Oceania Contest v obou dastech a v zavodd 
WADM Contest, ktere probdhnou rovnd2 v fijnu. 

OK - maratCn 

TdSi'me se na hladeni od daldich kolektivnich 
stanic. 0L a posluchadu, kteri se dosud do OK- 
MARATCNU nezapojiti. 

Preji vdm hodnd uspdchu v pfipravd kursu pro 
mladei, v provozu na pasmech a tdSim se na dalsi 
vaSe dopisy a pripominky. 

73! Josef. OK2-4857 
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Prebor CSR v ROB 

Severomoravsky kraj, ktery jiz nekolik lettradicnd 
doplfiuje kadr reprezentantu CSSR, byl povdren 
ClIRRA Svazarmu uspofadanim preboru CSR v ROB 
ve dnech 6. az 8. 6. 1980. 

Komise ROB CURRA doporucila pro letosni rok 
samostatne prebory kategorie A -f 'D, kategorie 
-Ba kategorie C, aby byl umoznen start co nejvetsiho . 
podtu zavodniku s VT odpovidajici soutdzi I. kvalita- 
tivniho stupne. 

Organizadni vybor ve slo2em Stanislav Opichal, 

" OK2Qj,(reditel preboru), ZMS ing. Boris Magnusek, 
0K2BFQ, (predseda org. vyboru), ing. Jiri Zitko, 
OK2RHS^tajemnik), Libuse Magnuskova, OK2RHS, 
(presentace f start), zajistil v prostoru Hradce n. 
Moravici dobre podminky pro ubytovani v autokem- 
pinku Svazarmu i teren odpovidajici narocnosti 
preboru. 

Mezi cestnymi hosty. kteri se zudastnili slavnost- 
niho zahajeru. byl mjr. Bronislav Bystrob, predseda 
MdV Svazarmu v Ostrave, Oldrich Kostka. OK2SKX, 
delegdt CilRRA a predseda KRRA SM kraje. Zvla§f 
mile poteSila navsteva pplk. Jaroslava V&vry, 
0K1AVZ. aJifihoBl^hy.OKIVIT, kteri pfijeli vsobotu 
ze soucasne probihajiciho preboru CSR v MVT 
v Budovicich a zudastnili se slavnostniho ukondeni 
preboru. 

Sbor rozhoddich byl sestaven z tech, kteri v sou- 
casnd dobd predstavuji nadi spidku v ROB. Pod 
vedenim ing. Josefa Krejdiho (hlavni rozhoddi) pra- 
covali v cili ing. Pavel Sruta, OKI UP. ing. Antonin 
Panek, OK2DW, a Eva Krejcov^, na startu sehrand 
dvojtce ing. Reinhardt Skazik a Liba Magnuskova, 
oba OK2RHS. Stoprocentni jistotu mdl organizadni 
vybor v rozhoddich na vysiladich: sehranou ctverici 
mezin^rodnimi zavody protrelych obsluh z Tisnova - 
Jara Musil, OK2KEA, Ucfa Vyrosta, OK2KEA, Ludvik - 
Kos, OK2BSD. Petr Dolezal, OK2BSY, vyborne dopl- 
nil Vladimir Novak. OK2BNV. Provoz vysiladu z dis- 
pedinku ridili Jirka Goj. OK2SGJ. a Karel Ventus, 
OK2SJK. Nad celou organizaci bdel statni trendr MS 
Karel Soucek, OK2VH, (sportovni instruktor). ktery 
spoledne sZMS ing. B. Magnuskem, OK28FO, stavel 
traf preboru. 

Na startu se sedlo 34 zavodniku kategorie A a 19 
zAvodnic kategorie D. I kdyz pocasi bylo krajnd 
nepriznivd (od rana prSelo, v poledne prutrz mraden) 
a traf mdrila 7.4 km v obou zavodech, vysledky 
potvrdtly dobrou a systematickou pr^ci zavodniku 
v jarnim obdobi. Obe souteze probdhly bez protestu 
ze stran/zavodniku. dasovy harmonogram byl dodr- 
zen, a pfestoze posledni zavodnik startoval v pasmu 
2 m v 17.30 LC. bylo oficialni vyhlaseni s pfedanim 
medaili, diplomu a cen ve20.00, tj. 30 minut po limitu 
posledniho zavodnika. 

Pri teto prilezitosti-je nutno se zminit i o prtstupu 
nekterych krajskych rad radioamaterstviknominad- 
nimu klidi. Komise ROB ClIRRA schvalila nominadni 
klid, ktery kazdemu kraji zarudoval dostatecny podet 
zavodniku (5 v kat. A a 3 v kat. D) a navic na zasedani 
komise ROB 3. 6. 1980 byly tyto podty upraveny. 
Severocesky kraj neposlal oficialni prihlasku zavod- 
ntku a navic vyslai 3 zavodniky s III. VT, coz odporuje 
zakladnim pravidlum v ROB. Spravnym rozhodnu- 
tim organizacniho a soutezniho vyboru nebyli tito 
zavodnici v oficialni startovni Mstine a startovali 
mimo soutez. Jiz nekolik let jeslaba udast zavodniku 
z Prahy (4) a Stfedodeskeho kraje (4). 


Vysledky 


(udaje v pofadi: umisteni. jmeno, kraj. pocet kontrol. 
das v minutach) 

kategorie A. 3,5 MHz, defka trati 7,4 km 

1. Mojmir Sukenik 

SM 

5 

58,58 

2. Karel Javorka 

SM 

5 

60,03 

3. Jiri Geier 

SM 

5 

68.54 

4. Jiri Suchy 

SC 

5 

71,07 

5. IvoTyl - SC 5 

kategorie A, 145 MHz, delka trati 7,4 km 

74,16 

1. Karel Javorka 

SM 

5 

52,12 

2. Jiri Suchy 

s C 

5 

54.10 

3. Jiri Geier 

SM 

5 

55,03 

4. Miloslav Rajchl 

St 

5 

62.27 

5. ing. Antonin Bloman 
Celkem 34 zavodniku. 

P-M 

5 

68,03 


kategorie D. 3,5 MHz. delka trati 6,1 km 


1. Jana Krejdovd 

vC 

4 

78,53 

2. Zdena Vinklerova 

SC 

4 

90,09 

3. Alena Travnickova 

JM 

' 4 

91,27 

4. DanaGuhkova 

SM- 

4 

94,49 

5. Dagmar Frydkova 

SM 

4 

96,37 

kategorie D, 145 MHz, delka trati 6,1 km 


1. Alena Travnfdkova 

JM 

4 

52,48 

2. Dana Gunkova 

. SM 

-4 

55.30 

3. Jana Rosivalova 

ZC 

4 

62,19 

4. Jana Krejdova 

’ vC 

4 

66.29 

5. Zdena Vondrakova 

SM 

4 

68,11 


Celkem 19z£vodnic. 



Obr. 1. Cs. reprezenumtkn Zdena Vinklerovd 
z radioklubu Teplice, OKIKPU 

Druzstva 


Do hodnoceni krajskych druzstev byly zapocitany 
3 nejlepSi z kat. A a dve nejlepsi z kat. D. Pofadi se 
urcuje jako v soutdii jednotlivcu. a-to nejdfjve podle 
podtu nalezenych vysiladu a dale podle dosazeneho 
dasu. 


Pasmo 3.5 MHz 

1. Javorka, Sukenik, Geier 

SM 

23 

379,21 

Frydkova, Gunkova 

2. Koudelka, Dundr 

vC 

23 

426,19 

Svdceny, Sulcova, Krejdova 
3. Mach, Justa ; Ullmann. 

zC 

23 

509.00 

Rosivalova, Strouhalova 

4. SC, 5. JM, 6. StC, 7. P-M, 8. JC. 

Pasmo 145 MHz 

1. Javorka, Geier, Sikora, SM 

23 

302,11 

Vondrakova, Gunkova 

2. Bosak, Justa, Ullmann. 

ZC 

23 

436.00 

Rosivalova. Strouhalova 

3. Koudelka, Dundr, Furik, 

Ft 

22 

367,51 


Sulcova, Krejcova 
4. JC, 5. SC, 6. JM, 7. P-M, 8. StC. 


ZMS ing. Boris Magnusek. OK2BFO , 
predseda komise ROB CURRA 


Soustredem na Konopisti 

V tdchto dnech nastupuji nasi reprezentanti 
v PLR do boju o medaile na prvnim mistrovstvi 
sveta v ROB. O jejich priprave na tento ..lidkarsky 
svatek" informoval 0K1DTW v rubrice ROB v minu- 
lem disle AR. Na jednom z pripravnych soustredeni 
se byla podivat i redakce AR. 

Konalo se uprostred kvdtna (12.-21.) tohoto roku 
v prijemnem prostredi zamku Konopiste nedaleko 
Benesova. Podle puvodniho planu se meli zudastnit 
take reprezentanti PLR. avsak na posledni chvili 
svoji udast odmitli. 

Narocnosti odpovidal program soustredeni sve- 
mu udelu; podle slov ustfedniho trenera Miroslava 
Popelika, OK1DTW, ,.cilem soustredeni byla inten- 
zivni technicko-takticka priprava na mistrovstvi svd- 
ta.“ Zavodnici absolvovali celkem sedm zavodu 
v obou pasmech, vsobotu a v nedeli 17. a 18. kvetna 
si ..odskocili'' do Holic na druhy rodnik AROS 
a NROB, zvitdzili tam (v AROS K. Javorka, OK2BPY. 
v NROB ing. Z. Jerabek. OK3KXI, a Z. Vinklerova, 
OKIKPU) a zase se vr&tili zpdt na Konopiste. 

Kromd treninkovych zavodu byly naplni soustre- 
ddni specialni dohledavky a testovaci vytrvalostni 
bdhy (pro muze3 x 5 km s minutovymi pfestcivkami, 
pro zeny a dorostence 3 x 2,5 km s minutovymi 



prestdvkami). Stejne vytrvafostni testy,absolvovali 
na teze trati nasi reprezentanti vlortskem roce, takze 
maji naSi treneri dobrou moznost hodnotit asrovna- 
vat rust fyzickd pripravenosti svych svdFencu. 

Pod vedenim ustredm'hotrenera Miroslav Popeli- 
ka, OK1DTW, a statniho trendra MS Karla Soudka, 
OK2VH, zabezpecoval pripravu nadi reprezentace 
trenersky a technicky sbor v tomto slozeni: MS Emil 
Kubed, OK1AUH. 2MS ing. Boris Magnusek, 
OK2BFQ, ing. Lubod Hermann, OK2SHL, Karel Kou- 
delka, OK1KBN, MS Ivan Harminc, OK3UQ. Miloslav 
Rajchl, OKI DRM, Jan Moskovsky. OK1DMV, Ludvik 
Kos, OK2BSD, Vladimir Novak. OK2BNV, Jaroslav 
Musil. OK2KEA, Vladimir Vyrosta, OK2KEA, Antonin 
Ruzicka a Petr Dolezal, OK2BSV. 

pfm 



Obr. 1. I van a Jaskulkova z radioklubu Tis- 
nov, OK2KEA, pred startem 



Obr. 2. Karel Javorka, OK2BPY, pripomlnd 
trochu Satyra , ne vsak svou rychlosti a zivo- 
tospravou 


Tatranska valaSka 

ORRA Svazarmu spolecnd s ODPM v Popradd 
usporadaly ve dnech 7. az 8. cervna druhy rodnik 
celoslovenske meziokresni soutdie v ROB o putovni 
tatranskou valasku pro zavodniky kategorie C. Na 
startu se sedlo vice nez ctyricet zavodniku a hlavni 
zasluhu na organizadnim zabezpedeni a hladkem 
prubehu souteze meli clenove radioklubu OK3KTY. 


Studnd vysledky 

(udaje jsou v poradi: umistdni, jmeno, okres, podet 
kontrol, cas) 

Kategorie Cl, 3,5 MHz. deika trati 3,3 km, 4 kontroly 

1. Viliam Kovdd Zilina , 4 62,53 

2 . Jaroslav Oravec Cadca 4 63,24 

3. Ivan Horsky Stara Lubovna 4 66,18 


Kategorie C2. 3.5 MHz, deika trati 3.3 km, 4 kontroly 

1. Oliver Oravec Stara Lubovna 1 14,09 

2. Jozef Kovaldik Poprad 1 26,32 

3. Martin Sedfdk Poprad 1 50.30 

Kategorie Cl, 145 MHz, deika trati 3,6 km. 4 kontroly 

1. Premysl Svora Bratislava 4 80,04 

2. Dudan Francu Bratislava * 4 89,40 

3. Miroslav Fertkevid Stara Lubovna 3 54,48 

Kategorie C2, 145 MHz, deika trati3,6 km, 4 kontroly 

1. Robert Kollar Zilina 2 21,47 

Reditelem souteze byl Kurt Kawasch, OK3ZF8, 
hlavnim rozhoddim Marcel Deri, OK3CDC. 

pfm 


Krajske prebory v ROB 

23. a 24. 5. 1980 probehl krajsky prebor Severo- 
deskeho kraje v obci Kytiice u Noveho Boru. Organi- 
zacne jej zajistil ORRA v Ceske Lipe za spoluprdce 
radioklubu 0K1KNR a OKIORZ. Soutdzici vyslalo 
celkem devet okresu Severoceskeho kraje: Usti nad 
Labem, Louny, Ddcin,Chomutov, Ceska Lipa, Jablo- 
nec nad Nisou, LitomeFice, Liberec a nejvicezavod- 
niku prijelo z Teplic. Centrem soutdze bylo rekreadni 
zarizeni Energoprojektu Praha. Predsedou organi- 
zadniho vyboru byl Josef Kozibradek, OKIORZ 
(pFedseda ORRA Ceska Lipa), hlavnim rozhodcim 
Jan Ndmec. OK1AVR. Provoz vysiladu zabezpedoval 
kolektiv OK1KNR pod vedenim Jiriho Luhka, 
OK1ATE. 


Prebornici Severoceskeho kraje: 

pasmo 3.5 MHz 

kat. A: Jlri Suchy 

kat. 8: Jin Jirdsek 

kat. Cl chiapci: Stanislav Erben 

kat. Cl ddvdata: Iveta Suchd - 

kat. C2: Daniel Cesal 

pasmo 145 MHz 
kat. A: Miloslav Rajchl 
kat. B: Zdendk Havre nek 
kat. Cl chiapci: Pavel Kozeny 
kat. Cl ddvdata: Iveta Suchd 
kat. C2: Daniel Cesal. ^ 

Josef Kozibr&dek 


O tyden pozddji, 31. 5. az 1. 6. 1980 uspoFddala 
mdstsky prebor MRRA Praha v Louti u Slapske 
prehrady za udasti hostujicich zavodniku z okresu 
Mladd Boleslav, fteditelem soutdze byl Pavel ftiha, 
OK1DBB, hlavnim rozhoddim ing. Pavel Sruta, 
OK1UP. Celkem startovalo 45 zavodniku. 


Prebornici Prahy: 


pasmo 3,5 MHz 

kat. A: Ing. Antonin Blomann, Praha 1 

kat. D: Alena Srutovd, OKI PUP, Praha 5 

kat. Cl chiapci: Jaroslav Zach, Praha 4 

kat. Cl devdata: Hana Pankracovd, Praha 4 

kat. C2 chiapci: Milan Sibrt, Praha 10 

kat. C2 devdata: Miloslava Krdkorovd, Praha 10 

pasmo 145 MHz: 

kat. A: Tomdd Hamouz, Praha 4 

kat; D: Alena Srutovd, OK1PUP, Praha 5 

kat. Cl chiapci: Jaroslav Zach, Praha 4 

kat. Cl ddvcata: Jaroslava Klabnikovd, Praha 4 

kat. C2 chiapci: Lubomir Jira, Praha 2 

kat. C2 devdata: Miloslava Krdkorovd, Praha 10. 

pfm 


Krajsky pFebor Severomoravskdho kraje pro za¬ 
vodniky kategorie C byl uspoFadan 6. az 8. 6. 1980 
v obci Ticha. Na startu se dedlo 40 (!) mladych 
zavodniku. hlavnim rozhoddim byl Petr Strof. 


PFebornici Severomoravskdho kraje: 

pasmo 3,5 MHz 

kat. Cl chiapci: Pavel Kopriva 

kat. Cl devdata; Hana Bdlunkova 

kat. C2 chiapci: Jin' Vandk 

kat. C2 ddvcata: Barbora Pedakova 


pasmo 145 MHz 

kat. Cl chiapci: Petr Svub 

kat. Cl ddvdata: Eva Midkova 

kat. C2 chiapci: Roman Vlasdk 

kat. C2 ddvdata: Sarka Ludvikovd. 

Petr Strof 

Z ostatnich kraju jsme vysledky do uzavdrky 
tohoto cisla nedostali. 


$MVT$ 


Krajske prebory v MVT 

V mdsici kvdtnu probdhly krajske prebory v MVT. 
V 0SSR vdak pouze dtyFi: mdstsky prebor Prahy, 
prebor Jihomoravskdho kraje, Severomoravskdho 
kraje a Zdpadofieskdho kraje. Kdybychom se zeptali 
ostatnich KRRA Svazarmu.^ prod tento sport brzdi 
a okdzale ignorujf, jistd by ndm odpovdddly, ie 
u nich radioamatdFi nemaji o MVT zdjem. Podivejme 
se tedy tarn, kde KRRA (MRRA) mdnd mluvi a o to 
Idpe funguji: 

Mdstsky pFebor Prahy 

Kona) se ve dvou terminech (kategorie A 17. 5., 
kategorie B, C, D 24. 5.) v Robline, asi 25 km 
jihozdpadnd od Prahy. Na startu sesedlo 28zavodni- 
ku, hlavnim rozhodZim byl ing. Vladimir VdAa, 
OK1FVV. 

Mdstskymi preborniky Prahy pro rok 1980 byli 
vyhlddeni 

v kat. A: Vladimir Slddek, OK1FCW, 366 bodu, 
v kat. B: Miroslav Kotek, OL1AYV, 383 b., 
v kat. C: Ivo Kotek, OK5MVT, 352 b., 
v kat. D: JIFina Vysudkovd, OK5MVT, 388 b. 


Celkem bylo uddleno 8 II. VT 



Obr . 7. Slib zavodniku na .pfeboru Prahy 
skladd Frantisek Pubal , OKIDFP , sledovdn 
(zleva) Miroslavem Kotkem, OKIDMG > 
PhDr. Vojtechem Krobem , OKIDVK, a Bo- 

risem Kaclrkem, OK1DWW 

o 


PFebor Zdpadodeskdho kraje 

Probdhl do tFetice rovndz 17. kvdtna v Nejdku 
s organizadnim zabezpedenim OV Svazarmu Karlo¬ 
vy Vary a radioklubu Nejdek, OK1KNC. Hlavnim 
rozhoddim byl Ivo Skala, OK1IAM, Feditelkou prebo- 
ru Marie Kdderekovd, OK1IWQ. V kategorirch A, 
B a C startovalo lOzdvodnfkti, ale pro nedostatednd 
obsazeni kategorii nebyly uddleny tituly prebornfku 
kraje. Zvitdzili 

v kat. A: Pavel Kdderek, OK1AWQ, 346 b., 
v kat. B Pavel Matodka, OL3BAQ, 343 b., 
v kat. C: Pavel Sudek, OK1KNC, 337 b 

Byly uddleny 4 II. VT a 4 III. VT. 


PFebor Severomoravskdho kraje 

Byl uspordddn za spolupr&ce radioklubu 
OK2KVS, OK2KJT a OV Svazarmu Vsetin. 24. kvdtna. 
Z celkem 13 zdvodniku jich 11 startovalo v kategorii 
C, zbyvajicl dva v kategorii B. Titul pFebornika byl 
tedy uddlen jenom v kategorii C. Hlavnim rozhoddim 
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Vysledky pFeboru 6SR 


byl ZMS TomAg Mikeska, OK2BFN, Feditelem soutd- 
2e (van VagfAk. Bylo uddleno 5 II. VT a 4 til. VT. 

V ft AzovA: 

v kat. B: Marek Vymazal, 0L7AZX, 291 b., 
v kat. C: Jiff Mldka, OK2KYZ, 391 b. 

MimoFAdnA potAAitelnA je stoupajfcf udast v kate- 
gorii C - jak je vidAt, mlAdei v radioklubech mA 
o M VT zAjem a stadf jej vhodnA podchytit. oh 


PFebor JlhomoravskAho kraje 

Ve stejnAm termfnu jako pFebor Prahy kategorie 
A se konal i prebor JihomoravskAho kraje. Deset 
fieskoslovenskych reprezentantu se postaralo o vy- 
sokou sportovni urovert, dlenovA radioktubu 
OK2KZR z iniciativy Antonina Andrleho, OK2BTZ, 
zabezpedili dobrou organizaci. Mezi 24 zAvodnfky 
byly v§ak rozdAleny pouze dva tituly prebornika 
kraje, protore v kategori/ch B a D nestartoval po- 
tfebny podet soutAifcfch. 

PPebornfky JihomoravskAho kraje pro rok 1980 
byli vyhlAgeni 

v kat. A: JIH Nepoiftek, OK2BTW, 398 b., 
v kat. C: Antonin HAjek, OK2KZR, 399 b. 

Celkem bylo udAleno 15 II. VT. 


kategorie A 


por. jmdno 

znadka misto 

prov. 

Pftj. 

vys. 

stfel. 

gran. 

OB 

celk. 

VT 

1. Jiri Nepoiitek 

0K2BTW Prostejov 

99 

97 

100 

43 

30 

100 

469 

MT 

2. Vlast. Jalovy 

0K2BWM Blansko 

87 

95 

90 

48 

30 

99 

449 

1 . 

3. Vladimir Slctdek 

0K1FCW Praha 

92 

96 

81 

37 

10 

100 

426 

1 . 

4. Petr HavliS , 

0K1PFM Praha 

95 

100 | 

81 

47 ; 

0 

100 

423 

II. 

5. Jar. Hauerland 

0K2PGG Uh.Brod 

69 

91 

93 

43 

20 

99 

415 

II. 


Celkem lOzAvodnlku. 
kategorie B 


1. Miroslav Kotek 

0L1 AW Praha 

99 

87 

95 

37 

20 

100 

438 

1. 

2. Pavel MatoSka 

OL38AG Plzert 

60 

99 

57 

38 

10 

89 

353 

II. 

3. Libor OndruS 

0K5MVT Praha 

57 

. j 

39 

73 

30 

30 

100 

329 


4. Martin Zgbranskj 

0L1AZM Praha 

89 

21 

57 

37 1 

10 

100 

314 


5. Roman Broudek 

0K5MVT Praha 

98 

0 

~58 

40 

20 

95 

311 



Celkem 6 zAvodnfku. 


kategorie C 


1. Antonin Hdjek 

0K2KZR Dol- Roiinka 

79 

99 

91 

41 

40 

100 

450 

1 . 

2. BohuslavKFiz 

0K2KZR Dol. Rozinka 

64 

100 

86 

42 

40 

100 

432 

1. 

3. Jiff Midka 

0K2KNJ NovyJidin 

95 

91 

74 

37 

30 

87 

414 

II. 

4. VitKundar 

0K2KRK Uh.Brod 

28 

98 

96 

32 

10' 

94 

358 

II. 

5. Pavel Dudek 

OK2KLD Unidov 

82 

94 

■35 

30 

10 | 92 

343 



Celkem 17 zavodniku. 
kategorie D 


1. Jitka Hauerlandova 

0K2DGG Uh.Brod 

92 

100 

79 

39 

. 10 

100 

420 

II. 

2. Olga HavliSava 

OKI DVA Praha 

98 

96 

70 

43 

20 

86 

413 

11. 

3. Zdena Novikov^ 

0K1DIV Praha 

36 

87 

60 ’ 

37 

50 

96 

366 

II, 

4. Marie Vilkova 

' 0K2BVU Kunitat 

37 

94 

75 ■ 

39 

0 

84 

329 


5. Draha Spandlovi 

0K2KFP KunStat 

57 

85 

71 

31 

0 

82 

326 



Celkem 8 zavodnic, 



Obr. 2. Pri preboru Jihomoravskeho kraje 
startovala v kategorii D cs. reprezentantka 
Lenka Uhrovd z radioklubu ■ Treble, 
OK2KAJ 


Pfebory £SR a SSR v MVT 

ORRA Svazarmu Vygkov a radioklub OK2KLK 
Agrostavu Budqvice byli vybrAni a povAreni CURRA 
Svazarmu uspoFAddnlm letoSm'ho pFeboru CSR 
v MVT ve dnech 6. a i 8. 6. 1980. Organizadnf vybor 
s pFedsedou ing. Vftkem Kotrbou. OK2BWH, atajem- 
nfkem Milanem Prokopem, OK2BHV, pFipravil sou- 
tS i v hezkAm prostFedf pionyrskAho tdbora Jitrenka 
UPzAvodCi Budovice. 

Hlavnf rozhoddl StApAn Martlnek, OK2BEC (obr. 
1), Ftdil sbor rozhoddfeh ve sloienf OK2BEW, 
OK2BFN, OK2BIA, OK2BMZ, OK2BPF. OK2PAE, 
disciplfny stfelba a hod granAtem zabezpedovali 
dlenovA ZO Svazarmu Budovice, orientadnf bAh 
dlenovA oddflu OB CSTV Vygkov. Propagadni vysflA- 
nf v pAsmech KV zajififovala stanice OK2PGA/p. 

V destnAm pFedsednictvu byli zAstupci mAsta 
Budovic, okresu Vygkov, JihomoravskAho kraje i zA- 
stupci CClRRA Svazarmu pplk. Jaroslav VAvra, 
OK1AVZ, a JiFf BIAha, OK1VIT. 

Velmi nfzkou uroveA mAla tentokrAte zahajovacf 
disciplina prAce na stanici. K vftAzstvf stadilo J. 
NepoZitkovi, OK2BTW, pouze 31 OSO, cot - jak 
ka±dy uznA - je pFi schopnostech naAich pfednfch 
vicebojaFO, pff dvou etapAch v hodinovAm zAvodA 
a pri jednadtyFiceti soutAiicich staniefeh dost mAlo. 
Budoucf poFadatelA by mAli uvaiovat o rozdAlenf 
tAto ’discipliny na dvA dAsti: zvlAgf pro kategorjj 
C a zvIAgt pro kategorie A, B a D, ProspAje to jak 
zAvodnikum kategorie C, z nichzse vAtgina telegrafnf 
provoz vlastnA stAJe jegtA udf, tak i operatArum 
v ostatnich kategorilch, jejichi provoznfschopnosti 
jsou vzAjemnA mn'ohem vyrovnanAjgf. Snad by po- - 
tom nedoglo k tomu, 2e nad stanici, kterA si vyloso- 
vala soutAinf k6d do prvnf etapy HNN 599, po 
nAkolika minutAch dohadovApf vAtgina i zkugenych 
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protistanic mdvla rukou a spojenf z denfku vygkrtla. 
Takovy k6d je vSak zjevnA nevyhodny a i nespraved- 
livy v kazdAm pFipadA a naprigtd by mdli poFadateld 
podobnym ierttim zabrdnit prdvd proto, ie tdmdF 
polovina startujicich je v kategorii C. ( 

Ostatnf disciplfny probdhly hladce a podle odekd- 
vdnl a vftdzovd byli prakticky zndmi ji i v sobotu 
veder. Zdvdrednd disciplfna orientadnl bdh, kterd 
byla odstartovdna a i v neddli dopoledne, u i kromd 
kategorie D, v nfi si nechala uniknout velkou 
pFileiitost k vftdzstvf OKI DVA, nic nezmdnilavpoFa- 
di na pFednfch mistech. Proto se zdjmem odekdvd- 
me, zda v novych pravidlech MVT, ktery vstoupf 
v platnost od roku 1981, bude podle vzoru mezind- 
rodnich pravidef zrugena pa rad ox ni dasovd bonifi- 



Obr, 1. Prubezne vysledky zap is oval hlavnf 
rozhodcf S. Martlnek, OK2BEC , pozorne 
sledovdn zdvodnfky i rozhodcfmi 


kace, zvyhodfiujfcf zdvodnlky s horSlmi vyslednymi 
dasy, net je das vftdze. Pri dnegnf vyrovnanosti 
zdvodnfku totii tato desetiprocentnf dasovd bonifi- 
kace tdmdFzaruduje, 2e orientadnf bdh o umfstdni na 
pFednfch mfstech nemuie rozhodovat (v kat. A mdlo 
7 z 10 startujicfch 99 nebo 100 bodu). 

PFijemnym zpestFenim sobotnfho podvedera byl 
jednohodinovy telegrafni- minicontest v p^smu 
3.5 MHz, v ndmi opdt zvitdzil OK2BTW. 

O ctrncict dnf pozddji uspor^dala ORRA Komarno 
z povdreni SORRA prebor SSR v MVT (20. az 22. 6. 
1980). Zudastnili se ho v hojndm pofitu i zdvodnici 



Obr. 2. Hlavnf rozhodcf preboru SSR Robert 
Hnatek, OK3YX, a pfebomice SSR pro rok 
1980 Margita Komorovd, OK3KXC 



Vysledky pfeboru SSR 


1. ing. J. HruSka 

OKI MMW Kuchyfta ^ 

too 

100 

64 

38 

40 

100 

462 

MT 

2. Jar. Hauerland 

0K2PGG Uh.Srod 

64 

too 

9f 

41 

30 

64 

410 

II. 

3. Vlad. Kopecky 

0K3CQA PartizSnske 

36'| 

99 

83 

42 

40 

54 

354 

11. 

4. MichalGordan 

0K3KXC Prakovce 

58 | 

96 

41 

32 

. 20 

82 

329 


5. Stan. Drbal 

0K2KLK Butovice 

44 

76 

63 

27 

20 

93 

323 



Celkem 9 zSvodniku. 


kategorie B 


1. PetrProkop 

0L6BAT Bucovice 

91 

92 

94 

38 

. 40 

98 

453 

1. 

2. Ed. Majersky 

0L8CNG 

97 

88 

86 

29 

40 

100 

440 

1 . 

3. Jozef Krupir 

OLOCHR Prakovce 

73 

99 

97 

38 

30 

100 - 

437 

1 . 

4. Du§an Korfanta 

0L0CKH Prakovce 

^ 00 

97 

79 

28 

30 

82 

396 

II. 

5. Mir. Kuch&r 

0K3KXC Prakovce 

51 - 

69 

74 

32 

10 

98 

354 

». 


Celkem 9 zavodm'kuT 


kategorie C 


1. Milan LeSko 

0K3KXC Prakovce 

100 

100 

91 

32 

20 

95 

438 

. 1 . 

2. Vit Kundar 

0K2KRK Ub.Brod 

84 

*91 

90 

3 

30 

100 

398 

11 . 

3. Radka Pafaticka 

0K2KZR D. Roiinka 

45 

39 

90 

15 

30 

89 

358 

(1 

4. Rast. Hrnko 

0K3RRC Bytda 

62 

100 

84 

3 

0 

94 1 

343 


5. LuboSKucMr 

0L9CNG 

30 

84 | 

86 

39 

30 | 

57 | 

326 



Celkem I2zivodnlk0. 


kategorie D 


1. J. Hauerlandova 

0K2DGG Uh.Brod 

99 

100 

78 

31 

30 

100 

438 

1. 

2. Marg. Komorova 

0K3KXC Prakovce 

95 

98 

83 

32 

20 

88 

416 

If. 

3. Lub. GordanovS 

0L0CKC Prakovce 

55 

88 

69 

29 

30 

78 

349 


4. Lenka Uhrovfi 

OK2KAJ Treble 

80 

80 

52 

41 

0 

84 

337 


5. M. Ondrejkova 

0L8CLN 

35 

22 

69 

14 

0 

70 

210 



Celkem 5 z&vodnic. 

z CSR a zcela prirozene kazdCho napadne, prod tato 
vymena z&vodniku mezi obema republikami nenf 
oboustranng, kdyi uzje tak maly poCet sout&zfI. all. 
stupnC. 

fteditelem soutCze byl Vojtech Moln£r, OK3TCL, 
hlavntm rozhodCim Robert Hndtek, OK3YX {obr. 2), 
mezi destnymi hosty byli clenovC OV KSS, ONV 
KomArno, OV Svazarmu a za SURRA jejl tajemnlk 
Ivan Harminc. OK3UQ. 

Pred zaCgtkem soutgze polozili uCastnfci vCnec 
k pomniku hrdinu'sovCtskC dunajskC flotily, kterf 
pfed 35 lety osvobodili Komarno. 

MS ing. Jin HruSka, OKI MMW, rozSiril svoji sbirku 
trofeji o titul pfebornfka SSR pro rok 1980, protoze 



Obr. 3.... a navtc muzete znacku OK2DGG 
slyset i na radioamaterskych pasmecfi 


v dob 6 konanr preboru byl jeStS ve vojenskS zSkladnf 
sluzbS a startoval za radioklub OK3KXH. MS Jitka 
Hauerlandova, OK2DGG, zopakovala uspSch z pre- 
boru CSR a dokazala, co vSechno se da zvISdnout 
vedle pS 6 e o dve dSti - tfrletou JituSku a pulroCnf 
Michalku (obr. 3). I v kategorii 8 putovalo vitSzstvf do 
CSR zasluhou Petra Prokopa, OL 6 BAT, ktery si tak 
vynahradii svou neuCast na preboru QSR. V katego- 
rifch B a D byly tedy tituly preborn(ku SSR udSleny ai 
zSvodnikum, kteff se umlstili v celkovSm pofadf jako 
druzi. 


tVKV^ 


Podzimm soutez na VKV k Mdsici C$SP 
1980 

SoutSz bude uspofadSna od 00.00 UTC 1. zSrf do 
24.00 UTC 15. listopadu 1980. Bude probihat v pas- 
mu 145 MHz (kategorie A) a v pasmech 435 MHz 
a vyge (kategorie B). SoutSif se z libovolneho QTH, 
vSemi povolenymi druhy provozu podle povolova- 
cfoh podmfnek. S kazdou stanici Ize do sout&ze 
zapofiitat na ka2dSm pSsmu jedno spojeni. Spojenf 
s toutez stanici Ize pro soutSz opakovat, pokud 
vysilS z jineho velkSho Ctverce QTH nez pri spojenf 
predchozfm. Soute^nf spojenf je platne, 6 yl-li pri 
nSm pfed£n a potvrzen oboustrannS report RS nebo 
RST a Optny Ztverec QTH. 

Bodovdnf: za kazde spojenf ve vlastnfm velkSm 
ctverci QTH se pofiftajf 2 body. Za spojeni v soused- 
nfch pSsech velkych Ctvercu QTH se poCitajf 3 body. 
Za spojenf v daISfch pdsech velkych ctvercu QTH 
vzdy o jeden bod vfce net v p&sech predchozrch. 
Jako nAsobiCe se pofiftaji ruzn 6 velk 6 ctverce QTH, 
se kterymi bylo behem sout 6 ie pracovano, a to na 
ka 2 d 6 m sout62nfm p£smu zvl&f. 


Bodovy soufiet za spojeni v pasmu 145 MHz - 
kategorie A. vynAsobfme souCtem ruznych velkych 
Ctvercu QTH a tak zfskgme celkovy bodovy vysledek 
t£to kategorie. 

V kategorii B jsou pro jednotlivS pgsma tyto 
nAsobfci koeficienty: 435 MHz - koef. 1, 1296 MHz- 
koef. 5, 2304 MHz - koef. 10, pdsma vyS§J net 
2,3 GHz - koef. 20. T 6 mito koeficienty se vynAsobf 
bodovy vysledek jednotlivych pdsem UHF/SHR. 
a takto ztskan 6 body se sefitou. Tento soufiet bodu 
vyn&sobfme sou item ruznych velkych Ctvercu QTH, 
se kterymi bylo v jednotlivych p&smech UHF/SHF' 
bShem soutSze pracovano. Tfm je d£n celkovy 
vysledek kategorie B. 

HI45enf do soutfize obsahuje: znaCku soutCzfci 
stanice, jeji stAIC QTH, seznam daISfch QTH, ze 
kterych bChem soutdze pracovala, soutCznf katego¬ 
rii, body zfskanC za spojenf v jednotlivych pasmech 
(u kategorie B pfed vyn&sobenfm koeficienty), sou- 
6 et bodu ze vSech pdsem kategorie B po vyn&sobenf 
koeficienty, pofiet n^sobiCu v jednotlivych p&smech 
a jejich souCet v kategorii B, celkovy pofiet bodu. 
Dale hlaSenf musi obsahovat Cestnd prohl£§em, ie 
byly dodrzeny souteinf a povofovacf podmfnky, 
a podpis VO nebo jehoz£stupce. Kaidou kategorii je 
nutno pfihiasit na zviagtnfm Iist 6 . Hiagenf se zasflajf 
do deseti dnu po ukonCenf sout 6 ze primo na adresu 
soutCznfho referenta VKV komise: Antonrn Krfz, 
Okrsek 0 - C. 2205, 272 91 Kladno 2. 

Poradatel soutSze - URK CSSR - ma pravo pfed 
vyhiaSenfm vysledku vy^adat si od s'outSifcfch sta- 
nic jejich stanidni dentky ke kontrole. 

OKI MG 




Rubriku vede Eva Marhovri, OKIOZ, Moskevska 27, 
101 00 Praha 10. 


BRAVO, OK5YLS! 

Zlatym hrebem prvnfho pololetf letogniho roku 
v prCci i propagaci OK YL je bezesporu vynikajfcf 
vysledek kolektivnf stanice £s. radioamaterek 
OK5YLS. Je to velika radost pro ngs vSechny! Krgsnd 
umistenf v casti fone vybojovala Zdenka, OK2BBI. 
A jako za kazdym vitCzstvim, i za tfmto vysledkem se 
skryva pofadnd drina a velikC usilf. Nechme promlu- 
vit prfmo naSi zavodnici Zdenku: 

,,Bylo to fajn. Terf ul se jen pekn§ vzpomfna ... 
Nejvic pomohl Jarda, OK2HZ, a muj maniel Franta, 
OK2VF, ktery peCoval o moje blaho. Jen kratce: 
Zima, topenf nehfaio, sedfela jsem v kozichu, v nedCIi 
Franta sehnal teplomet, tak ui to bylo lepgf. ZaCal 
mne navfc bolet zub, protoze jsem vlastne 24 hodin 
mluvila a dychala studeny vzduch. V nedCIi jsem 
mfila v sob 6 tri praSky, pusu oteklou a SiSlala jsem. 
Byly i technic kC problemy, nCkferC se daiy vyfegif, 
ale nejhorgf to bylo se spadlou smCrovou antCnou 
pro pasmo 21 MHz, kde jsem oCekavala, ze udgiam 
ta nejlepgi daikova spojeni.. . Pod svojf znaCkou 
bych to urCita vzdala, ale takhle jsem cftila velkou 
morainf povinnost. Nakonec v autobuse, kdy2 jsem 
si kupovala jizdenku, jsem mluvila anglicky." 

Zdena vybojovala jestC dalgf cenne umfstCnf: 
obsadilaprvnf rm'sto v hodnocenfstanic z jinCho net 
severoamaerickeho kontinentu a pochopiteln§ prv- 
nf mfsto v OK. 



Obr. 1. Zdena Vondrakova, OK2BBI , na 
navsteve u VK7KH v roce 1978 
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V basti CW mezinarodnfho YL-OM contestu nbs 
se stejnym uspechem reprezentovala pod znabkou 
0K5YLS Gita Lukackova, 0K3TMF. Obsadila opet 
prvni misto z OK YL stanic a ctvrte misto v celosveto- 
vem hodnoceni. Jeji ucast byla rovnez poseta tr- 
njm . .. Znamenalo to plouzit se snehem, vytahnout 
n*a sankach s pomoci OMS z OK3KAP vebkere 
vysilaci zarizeni. natbhnout mezi zasnbzenymi stro- 
my anteny a i kdyz Gita meta moznost si zatopit, 
dvere netesnily a tak celych 24 hodin musela vydrzet 
v proudu ledoveho^vzduchu. Navtc by! zavod po- 
znamenan spatne zvolenym terminem: soucasne 
probihaly tri CW zavody (americky, sovetsky a mezi- 
narodni YL-OM contest). Ostatn/ OK YL navazaly 
v zavode maximalne 44 QSO a povetsine zbvod 
vzdaly pro nepopsatelny zmatek na pasmech. zatim- 
co Gita svojt neskonalou trpbliyostl a sebeodr/kanim 
navazala platnych 264 QSO s 66 nasobici. 

Komise zen URRA co nejsrdecnbji blahopfeje 
a dekuje obema operaterkam, Zdene, OK2B8I, 
a Gitb, OK3TMF. za vzornou'reprezentaci, vykon 
a uspech v mezinarodntm YL-OM contestu. 

S potbsenim muzeme konstatovat, ze v letobnim 
mezinbrodnim YL-OM zavode byla v obou bbstech 
zbvodu vysbi ubast nez v letech predchozich a rov¬ 
nez i nasi muzi se zubastnili v casti tone ve vetSim 
pobtu. 

Vysledky mezinarodnfho YL-OM 
contestu 1980 


6 . DK 8 LE 

13 930 

7. W 8 YL 

13 624 

8 . KT4E 

13 035 

9. K80NV 

12 075 

10. WD 8 QAD 

12 021 

OK YL 


1. OK5YLS 

17 424 

2. OKIARI 

1 344 

3. OK3KEU 

1 110 

4. OK3YCW 

110 

celosvetove poradi OM 


1. W4MOY 

1 330 

2. VE3EMA 

891 

3. AE7P 

813 

OK OM 


1- OK1MAA 

41 

2. OK2LN 

12 


Eva. OK 102 




Rubriku vede ing. JiU Pedek. OK2QX. ZMS. 
Riedlova 12, 750 02 Prerov 


bast fone 

celosvetove poradi YL 

1. HI8XDJ 

235 313 bodu 

2. KA4FVU 

74 747 

3. OK5YLS - 

41 650 

4. KT4E 

39 330 

5. HK3AXT 

39 116 

6 . WA4KOP 

31 413 

7. WB7QOM 

27 831 

8 . WB7FDE 

27 246 

9. ON 8 IC 

25 313 

10. VP9IX 

23 790 

OK YL 


1. OK5YLS 

41 650 

2. OKIOZ 

6 673 

3. OKIARI 

4 050 

4. OK3TMF 

3 630 

OKI OW nehodnocena - 

- nedobel denik ze zavodu. 

celosvetove poradi OM 

1. W2GBX/4 

2 806 

2. AA4FF 

2 247 

3. G3VUH 

1 831 

OK OM 

1. OK3YK 

390 

2. OK1AGN 

325 

3. OK2JK 

264. 

4. OK1DMS 

191 

5. OK2QX 

175 

6.-7. OKIOFK a OK2SAR, 8 . OK1DJG, 9. OKIONI, 10. 

OKI DHJ, 11. OKI PFM. 

east cw 

celosvetove poradi YL 

1. GD4HIT 

21 553 

2. VP2VFV 

20 664 

3. WA2WHE 

19713 

4. OK5YLS 

17 424 

5. WB4PRM 

15 130 



Obr. 2. Tri OK-YL s diplomy YLRL za 
letosni uspesnou ucast. Zleva Gita Lukadko- 
vd, OK3TMF ,• Jarka Vinklerovd , OKIARI, 
a Eva, OKIOZ 
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Termfny zavodu na KV v rfjnu 1980 


4.-5. 10. 

VK-ZL contest, cast fone 

4.-5. 10. 

California party 

5. 10. 

Hanbcky pohbr 

6 . 10 . 

TEST 160 m 

11 .- 12 . 10 . 

VK-ZL contest, cast CW 

11 .- 12 . 10 . 

9th land QSO party 

12 . 10 . 

RSGB 21/28 MHz fone 

17. 10. 

TEST 160 m 

18.-19.10. 

WADM CW 

19. 10. 

RSGB 21 MHz CW 

25.-26. 10. 

CQ WW DX, bbst fone 


10 . 00 - 10.00 

18.00-24.00 

06.00-08.00 

19.00-20.00 

10 . 00 - 10.00 

18.00-24.00 

07.00-19.00 

19.00-20.00 

15.00-15.00 

07.00-19.00 

00.00-24.00 


ARRL zavodu v pasmu 160 m se v roce 1979 
zubastnila z CSSR pouze stanice OK1DIJ. Jeho 5 
spojeni prineslo zisk 50 bodu. V letoSnfm roce bude 
ucast OK stanic jistb vetbi! 


V budove Ustredntho radioklubu Svazarmu byla 
mezi zastupci podniku Radiotechnika a komise KV 
URRA projednbna koncepce noveho transceiveru. 
ktery by mbl od roku 1983 postupne nahrazovat 
zarizeni OTAVA v nabich radioklubech. Navrh ]e 
velmi atraktivni - vstupni atenubtor s diodami PIN, 
diodovb vyvazene smebovabe. system up konvertoru 
s prvni mf asi 35 MHz, modern/ zpusob ladbni po 
skoc/ch asi 100 Hz, digitblni stupnice, cele zarizeni 
vbetne PAstupnephblizne 100 Wosazenopolovodi- 
ci. Doufejme, ze konebny produkt bude i v seriove 
vyrobe srovnatelny svymi parametry se spickovymi 
zahranibnimi transceivery. podle kterych byf navrh 
zpracovan. Vzhledem k vysoke pracnosti, malb 
sbriovosti a cene jednotlivych soubastek nelze pobi- 
tat s rozsifenim tohoto zarizeni mezi amatery. 


Predpoved’ sfrenf v rfjnu 

Rijnovb podminky ve dvacetimetrovem pbsmu 
nepfinesou pravdbpodobnb 2 adna pfekvapeni, 
mimo vyraznych podminek ve smeru VK-ZL dlou- 
hou cestou kolem 07.00 at 08.00. V nekterych dnech 
bude moznd timto zpdsobem pracovat i v p£smu 
21 MHz prakticky ve stejndm casovem obdobi a pak 
t 6 z od 22.00 do pulnoci. Jinak bude pasmo 15 m 
otevreno v odpolednich hodinach prakticky do 
v§ech smeru. V nodnich hodinach budou pronikat 
signify ze smdru LU-ZS. Desetimetrove pasmo-se 
bude otevirat jiz pred 06.00 do smeru VK-ZS-VU, 
pozddji JA-PY a od 12.00 se otevre i sm 6 r na 
karibskou oblast a cely severoamericky kontinent, 
vcetnS W 6 a W7. Je zapotfebi vybornych podminek 
v tomto pasmu vyuiit - v priStim roce jiz pokles 
slunedni aktivity bude znatelndj5i a dobre DX pod¬ 
minky v pasmu 10 metru budou ustupovat. Neza- 
pominejte tak 6 na niz§i pasma - skondenim bourko- 
v 6 cinnosti se budou prijmove podminky i zde 
zlepSovat. Podzim a jaro je na 160 m nejvhodnejsi 
pro spojeni mezi severni a jizni polokouli. V Evrope 
pak se da ofiekavat pfiliv novych stanic OZ, OY, 
pravdapodobne i SM a LA. Rovnez v NDR se vedou 
jednani o povoleni provozu radioamaterumv pasmu 
160 m. 

OK2QX 



Vysledky pohotovostnfho zavodu na KV 

k CSS 1980 

Pravdepodobne prvni akci na pocest Ceskoslo- 
venske spartakiady 1980 v mesici cervnu byl radioa- 
matersky pohotovostni zavod v pasmu 3,5 MHz, 
ktery odstartoval v 04.00 SEC 1 . cervna 1980. I kdyz 
tento ,,rychly" termin mozna nekoho zaskofiil, v cel- 
kovem hodnoceni figuruje celkem 49 vojacich zna- 
bek, coz je t 6 mer dostabujict pocet k tomu, aby 
dvouetapovy dvouhodinovy zavod byfzajimavy. Pra- 
vidla zavodu byla netradicni, ale diky jejich presne 
a jasne formulae) v rubrice KV (AR5/80) se nevyskyt- 
la zadna nedorozumeni. jak toho v posledni dobe 
byvame svbdky napr. v OK YL-OM zavodb nebo Cs. 
zavode miru. Oproti puvodn 6 dvema vyhlaSenym 
kategoriim (vysilaci stanice a posluchabi) zmenil 
poradatel souteze svoje rozhodnuti a zavod byl 
vyhodnocen ve trech kategoriich: 


koiektivni stanice 


1. 0K3KF0 8400 

7.0K3VSZ 3528 

13.0K1KQH 

66C 

2.0K3KYR 8322 

8. 0K3KME 3000 

14. 0K2KFJ • 

465 

3.0K3KAC 6177 

9.0K2KQG 1881 

15. 0K2KMB 

436 

4.0K1KSH 5670 

10 0K2KQ0 1728 

16. 0K3KXJ 

' 150 

5.0K1KLX 4650 

11. OKI KAY 1326 

17.0K3KVT 

0 

6.0K3KII 4536 

12.0K2KU1 1104 

18. 0K3KNS 

0 

jednottivci 




1. 0K2ABU 9348 

11.0K2SAR 4416 

21.0K1DJS 

2640 

2.0K20X ' 7524 

12.0K3TEG 4071 

22. 0K3TA0 

2583 

3. 0K2BEW 7326 

13. 0K3CES 4002- 

23. 0K2BTT 

1806 

4.0K2BEH 6912 . 

14.0K2PEM 3600 

24. OKI ABF 

1344 

5.0K3CLA 5148 

15.0K2LN 3588 

25. 0K1JVS 

960 

6. 0K2SM0 4800 

16. 0K2BRJ 3420 

26. 0K1AYM 

828 

7. 0K2HI 4656 < 

17. OKIXG/p 3135 

27. 0K1AIJ 

234 

8.0K3TOA 4650 

18.0K1AXB 2940 

28. 0K3CAJ 

150 

9.0K3F0N 4575 

19. 0K1PDG 2908 

29.0K3THL 

0 

10.0K1TJ 4464 

20. OKI PFM 2679 

30. 0K3TFH 

0 

posluchadi 




1. OK2-4857 

19 968 



2. OKI-21950 

8 208 



3. OKI-22172 

3 225 



4. OK2-20957 

2 376 




Diskvalifikace: OK1DCL pro chybejici vypobitany 
vysledek. Zavod vyhodnotil ZMS ing. MtloS Prostec- 
ky, OK1MP. 

pfm 


%DX* 


Rubriku vede ing. Jin Pedek, OK2QK, ZMS . 

Riedlova 12. 750 02 Prerov. 

V kvbtnovem bisle OST byl zverejnen zebricek 
OXCC Honor Roll - nase stanice maji toto umisteni: 
OKI ADM v kategorii mix 319 zemi, tedy nejvybSi 
mozny pobet. Na dalbich mistech OK1FF se 317 
zememi a OK3MM se 316 zememi. V kategorii tone 
ma znabka OK jen jedineho zastupce - OK1ADM 
s 316 zememi, vzebribku CW nenizastoupenazadn^ 
OK stanice. 

V z6v£ru lonskdho roku byla mezi americkymi 
amatbry ze zebrfbku DXCC Honor Roll usporadana 
anketa, kterb zeme Jim chybi do pobtu 319. Vysled¬ 
ky jsou i pro r\d& zajimavb, i kdyz k dneinimu dni 
bude poradi ponbkud jinb (expedice 8Z4, 3C0, 
KP5K v te dobb nembly jeste rozeslbny QSL listky). 
Chybbjici zemb: 7J 21 x, BY .6x, 3Y 5x, nbsleduji 
po dvou az trech KP5K, VS9K, 3C0,8Z4, VKO Heard, 
3X, CE0X, CE0Z. 

O QSL listek z BY je tedy veiky zajem a nejen mezi 
amatery v USA. VE2AGF popisuje v breznovbm bisle 
QST n^vbtevu CLR, a setkani s amatbry v Pekingu. 
Tam je jiz ustavena ofictalni amaterskd organizace 
CRAA. Po dohode s W 6 MBA, ktery kazdy den vysilal 
na 14 235 kHz s NBVM, zaznamenal VE2AGF jeho 
signbly v Pekingu na magnetofon. Sila'byla S9+, 
elektromagneticke vlny se tedy tbto oblasti nevyhy- 
baji. Zatim neni znamo, kdy bude vysilani uredne 
povoleno, ale binskb amaterska federace jiz naviza- 
la kontakty s IARU. Skupiny mladych amateru vbak 
jiz dnes sestrojuji male vysilace umozhujici vzajem- 



na spojent na mafou vzdalenost a obchody pro 
radioamatery jsou pomdrnd dobfe zdsobeny sou- 
castkami mistnf provenience vdetne velkych vysila- 
ctch elektronek. ktere jsou vsak proddvdny jen na 
zvlddtni povoleni. 

Podznadkou LA5KC/3X se behem kvdtna hlavne 
na 21 MHz objevovala stanice, fejiz operator insta- 
loval vysifaci zarizeni pro guinejskd vladni orgdny. 
QSL pres domovskou znadku. 

Po priddleni novych vysilacich znaku stanicim 
v NDR byfy v ndkterych krajich vyderpdny vsechny 
moznosti a proto se budeme v budoucnu setkdvat 
s dalSi'mi pismeny na poslednfm mistd volaciho 
znaku mimo obvyklych A az O. 


Jednotlivd kraje maji nyni pridelena tato prsmena: 


Rostock 

A, U 

Erfurt 

1, Q 

Schwerin 

B 

Gera 

J, Y 

NeubrandenburgC 

Suhl 

K 

Potsdam 

D, P- 

Dresden 

L, R 

Frankfurt/O 

E 

Leipzig 

M, S 

Cottbus 

F, X 

Karl Marx Stadt 

N, T 

Magdeburg 

Halle 

G, W 

H, V 

Berlin 

O 


Praci z ostrova Norfolk skoncila v polovind 
kvdtna ndmecko-lucemburskd expedice v Pacifi- 
ku. Pouzivala volacich znadek VK9NM a VK9NG, 
pro celou expedici vyrizuje QSL DJ5CQ. 

Deldi dobu pracovala z Lichtenstejnska stanice 
DAIWA/HBO, ve vdech pasmech prevdind SSB 
provozem. 

Zndmy ZS3LK opdt navstivil prist a v Walvis Bay, 
odkud vysilal pod svou znadkou ZS3LK/3. Podfe 
dosud nepotvrzenych zprdv se projedndvd pro 
tento ph'stav zvIaStni statut, ktery by pozd&ji 
* umoznil vyhldsit Walvis Bay za samostatnou zemi 
DXCC. 

Na kmitoctu 21 230 kHz pracuje dennd sit' rrzena 
stanici JA6BEE, kde se vyskytuji casto vzdcnd 
stanice. Kazdy patek je to naprrktad KC6IN z Vychod- 
nfch Karolin. QSL via P. O. Box 296 Ponape, E. C. I. 
96941. 

Zdvdr kvdtna byl ve znament vet mi dobrych 
podminek v pdsmu 21 MHz, kde bylo moind 
pracovat s Fadou vzdcnych zemi. Z Guamu se 
ozvala stanice K6SAD/KH2 - QSL pfes VE5QY, 
dale P29GC - pres VK2BSM, KL7FI, H44CF, 
HS1AMI, YC2BFZa Fada dalSfch.Zajimavd je VK sif 
kterd se odb^vd denn6 od 05.00 UTC no 21 203 kHz. 
Dokonce i Tom, VR6TC, pFi Spatnych pod min kde h 
na 28 MHz se obdas objevll pred putnoci na 
21 350 kHz.'Pracovala zde i novd expedice na 
ostrov Iwo Jlrna JI1KUL/JD1, vyhradnd telegraf- 
nim provozem. — 

V pismu 14 MHz bylo mozne v rannicb hodinach 
v prubdhu celeho Cervna navazovat spojeni zdpad* 
nfm smdrem, odkud prichdzely signaly jihoameric- 
kych stanic pravidelnd v sfldch S 9, z oblasti VK-ZL 
ponekud slabdji, s prumfirnymi signaly S 7. 

Od potovtny dervna mfela pracovat stanice z os¬ 
trova Bajo Nuevo, od dervence ai do konce roku by 
mdl byt obsazen stanici VK9ZG ostrov Willis a ode- 
kdvd se takd letnl expedice po africkych zemrch - 
C5, TZ, XT, 5V7, TY. Rovndi ostrovy Serrana Bank 
mdly byl navdtiveny krdtkodobou expedlci. 

Velka expedice radioamateru Dominikanskd re- 
publiky se chysta na ostrov Catalina, odkud budou 
vysilat po pod vzdcnym prefixem HI2. Podobnd jako 
pri, expedici na ostrov Beata v lednu roku 1979 
budou i pri teto prile^itosti vyddny zvlddtnf zndmky, 
kterymi bude vyplacen kazdy direct. Tyto znamky 
jsou vyddvany ve velmi malem nakladu a mezi 
filatelisty je o nd velky zajem. 

Ze Syrie zadala vysilat dal&f stanice OE3REB/ 
YK. Mimo obvyklych druhO provozu v pdsmech 160 
az 10 metru md zaFfzeni i pro RTTY provoz, 
telegraflcky se objevuje na 10. kHz od zaddtku 
kaiddho pdsma, SSB na rdznych kmltodtech. Jeho 
signal se nedd pFehlddnout, pouiivd rhombickou 
antdnu smdrovanou na Evropu. 


Zprdvy v kostce 

A35JL mivd pravidelnd skedy se svym QSL mana- 
zerem v2dy v neddli v 07.00 UTC na 14 227 kHz. *Ze 
Suddnu pracovala stanice DF3NZ/ST hlavnd na 
28 MHz, ale operator shbil, ze se bude objevovat t na 
40 a 80 metrech. • Ze SpanSIska se nyni budou 
dasto objevovat stanice s prefixem EC - jsou to 
stanice zad&tedntku, kterd mohou pracovat jen 
telegraficky. • HH2VP se objevovat v Idt6 casto CW 
na 14 a 21 MHz, QSL pres N4XR. • 4K1A v Antarktidd 
patri do zony 69 ITU. • ZK1CE (SSB na 14 MHz) 
poiaduje QSL nyni pres manazera ADIS. 



Hoffner, V.: UVOD DO TEORIE SIGNALO. SNTL: 
Praha 1979. 452 stranj 230 obr., 12 tabulek, 
1 pFfloha. Cena vaz. 60 K£s. 

Modern) technika sdelovani a prenosu informaci 
a dat se neobejde bez dukladneho teoretickeh'o 
zpracov^nt principu stejne jako ostatni obory lidske 
dinnosti. Teorie signalu se zabyv^ matematickym 
popisem" signalu v dasove a kmitodtove oblasti 
(modulaci, transformacemi signAlu, zkoum^nim ru- 
givych jevu, udinnosti prenosu apod.) s cilem naldzt 
optimalni podminky pro jejich prenos. Knihaautora, 

. znAmdho dten^rum AR a aktivnim amaterum i z jeho 
dinnosti v radioamaterskem hnutt, je vlastne prvni 
ceskou ucelenou teoretickou publikaci z teto 
oblasti. 

Autor rozddli! obsah do tfin^cti kapitol; dtyri 
kapitoly za uvodem jsou vdnov^iny matematickemu 
aparatu a ndkterym teoretickym probldmum, souvi- 
sejicim s teorii signalu (Matematicke zaklady I - 
Fourierovy rady, Matematicke zaklady II - Fouriero- 
va transformace, Matematicke zaklady III - n£hodn6 
signaly a Prenos signalu linearnimi obvody). V kapi- 
tolach 6 az 10 jsou probrany ..klasickd 1 ' zpusoby 
modulace nosnd vlny, demodulace, vypocty zkresle- 
ni apod. (Line^rni modulace. Exponencialni modu¬ 
lace, Impulsov^ modulace, Demodulace linearne 
modulovanych signalu a Demodulace uhlove modu- 
lovanych signalO). Treti cast knihy tvori kapitoly 11 
a 12. v nichz se autor zabyva modernimi zpusoby 
prenosu s vyuzitim kddove modulace s klidov&ntm 
nosnd vlny (K6dova modulace a KUcovani neboli 
modulace nosne kodovymi signaly). Z^veredna tri- 
ncictci kapitola obsahuje kriteria pro porovn^v^ni 
jednotlivych zpusobD modulate a vysledky techto 
porovnani. Text je doplnen seznamem pouzivanych 
symbolu, vydtem literatury (84 prevazne zahranidni 
tituly) a rejstrikem. 

Kniha je urdena elektronickym inzenyrum zamd- 
renym na problematiku sddlovdni, posluchacum' 
vysokych dkol a vsem pracovnikum ve sdelovaci 
technice, kteff ovladaji zaklady nezbytneho mate- 
matickdho apardtu. Jeji forma zpracovani a naroky 
na predbeznd teoreticke znalosti ctendru odpovtdajf 
urdenemu okruhu ctendru. ~JB~ 


Vit, V. a kolektiv: TELEVIZNI TECHNIKA. SNTL: 
Praha 1979. 928 stran, 1078 obr., 5 tabulek, 
1 priloha pod pdsku. Cena v^z. 80 Kds. 

Masovy rozvoj televize prinesl s sebou i velky 
vzrust podtu technickych pracovniku at'jiz vevyzku- 
mu, vyvojt, vyrobd TVP, vysilacich a studiovych pra- 
covi§tich. servisu a v neposlednf rad§ i amatdrskych 
zajemcu o tento obor. V.soudasnddobd se pak zajem 
soustrecfifje zejmdna na barevnou televizi. 

Publikace autorskdho kolektivu, jez je zatim nej- 
obsahlejdim dilem z tohoto oboru, shrnuje zkuSe- 
nosti z nekolika desetileti existence televizni techni- 
ky. Zamdrem autorO pritom bylo vysvetlit princip 
televize, jednotlivych zanzeni, souvisejicich s vytvd- 
renim, prenosem a prijmem televizniho signdlu 
a predevsim dukladne objasnit cinnost vdech obvo- 
du TV prijimacu, pricemz je vdnovana zvyden^ 
pozornost modernim zpusobum zapojenf. V knize je 
zahrnuta i mdrict technika a technika prumyslovd 
televize. 

V uvodni cdsti je vdeobecne strudne vysvetlen 
princip prenosu obrazu v televizni technice. Dale je 
obsah rozdeten na dtyri obsdhle dasti. V prvni z nich 
(Technika prenosu a prijimaci anteny) jsou tri kapi¬ 
toly, vdnovane snimaci technice CB televize, preno¬ 
su TV signalu a televiznim prijimacim antendm. 
Druhd dast je venovana televiznim prijimadum. 
Kazda z osmt kapitol teto casti pojednava o urcitdm 
funkdtm celku prijimace (vf a mf zesilovade, obrazo- 
vd demoduldtory a zesilovade, reguladni obvody 
v zesilovacich obrazoveho signalu, zvukova cast 
TVP, oddelovaci obvody a uprava synchronizacnich 
impulsu, synchronizadni obvody, rozkladove obvo¬ 
dy, pomocne obvody v TVP). Ve treti casti jsou 
popisovany principy barevne televize a prisludne 
obvody prijimadO (zdklady kolorimetrie v televizi, 
sluditelny prenos, snimact zarizeni pro barevnou 
televizi, dekodovaci cast prjjimadu BTV, barevnd 
obrazovka a jeji obvody). Ctvrtd ddst obsahuje dvd 
kapitoly;. jedna je venovana mdrici'm pristrojum, 


mdreni a nastavovani TVP, druha prumyslove telovi- 
zi (vdetne strudne zminky o TV hrach). V krdtkem 
dodatku, napsandm bdhem tisku knihy, upozorriuji 
autori na moderni zpusoby elektronicke volby a pa- 
meti kanalu s vyuzitim kmitodtovychsyntezatoru.Za 
seznamem zakladni literatury se 153 tituly uzavfra 
text knihy rejstrik. 

Kniha. kterd se nepochybne stane zakladnim 
literarnim pramenem vSech techniku i zajemcu 
o tento obor, je psana vetmi sro 2 umitelnou a ndzor- 
nou formu; k nazornosti prispiva i velke mnozstvi 
obrazku dernobilych i barevnych. Zpracovanim na- 
mdtu i technickou a grafickou upravou se radi tato 
publikace mezi nejlepdr v na§f technicke literature 
a nemela by chybet v knihovne kazddho, kdo se 
zajimd at profesiondlne, nebo amatersky o dernobi- 
lou a barevnou televizi. -Ba- 


Castou odezvou naSich ctenaru na rubriku ,,Pre- 
dteme si" jsou stiznosti, ze tu ci onu knihu z&jemci 
marne shanSji, popn dotazy, zda si mohou knihu 
objednat postou a kde . Protoie zejmena u publikace 
Televizni technika Ize predpokikdat velky zajem 
nasich dtenaru, opakujeme pro ty, kteri prehledli 
strankovy inzerit vAR-A 6. 6/1980, ze 
knihu obdrzr nebo si mohou objednat podtou 
v prodejne KNIHA; technickd literatura, Karlovo 
nam. 19, 120 00 Praha 2 (jednotlivcum jsou knihy 
zastldny na dobirku, organizacim na fakturu). 



Funkamateur (NDR), d. 5/1980 

Signdiy z obezne drdhy (3) - Novd soucdstky 
z podniku VEB Kombinat Mikroelektronik-Amater- 
skd reproduktorovd soustavy a kmitodtovd vyhybky - 
Koncepce zarizeni pro diskoteky - Signdlni generd- 
tor s 10 typu CMOS - Vyuziti vf dasti z podkozendho 
prenosneho prijimade Kosmos - Amaterske dislico- 
ve hodiny, rizend krystalem - Promdnny zatdiovact 
odpor pro velky vykon - Polovodicovd soudastky 
z produkce NDR 1980 - Zapojenf jednoduchych 
zkoudedek se svttivymi diodami - Pou^itr 10 vzarrze- 
nich dalkoveho ovldddni pro modeldre (5) - Amater- 
skd zanzeni pro pasmo 19.GHz - Digitdlni automa- 
tickd dolarfovani kmitodtu - Castecnd automatizo- 
vand modelova zeleznice. ^ 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), d. 5/1980 

Vzorkovaci obvod s velkym dynamickym rozsa- 
hem - Integrovany dasovad E 355 D - E 350 D, 
integrovany delic v technice l 2 L - Programovatelnd 
•spojovaci pole se sbdrnicf IEC - Bytesdriovd bitpara- 
lelni interface - Seriovy prenos dat v mikropocitado- 
vem systemu K1510 - Moderni napdjeci zdroje (5) - 
Pro servis — Informace o polovodidovych soucast- 
kdch 165; 166 - Keramicke polovodide - U 705 D, 
univerzalnt integrovany senzorovy spinad - Regu¬ 
ladni obvody s 10 MAA723 pro stabilizaci teploty 
dipu - Pouziti negativnich odporu v zesilovadich - 
System barevne televize PAL (5) - Zkudenosti s gra- 
mofonem PA 225 tridy hi-fi - Fotoelektronickd 
spoustdni blesku - Unjverzalni zkoudedka logickych 
stavu. 


Radio-amater (Jug.), d. 5/1690 

Nf filtr pro amaterskd zarizeni - Jednoduchy 
reguldtor drrky stereofonni zdkladny -AntenaQuad 
s menitelnym smerovym diagramem - Generator 
funkcr (2) - Fdzove modulovany vysiladpro 144 MHz 
- Audovizudlni logicka sonda - Slunedni dldnky 
v praxi - Radiovy systdm dafkoveho ovladdni (16) — 
Pasivni souddstky pro elektroniku (3) - Jednoduchy 
prijimac VKV - Ndhrada termistoru v oscilatoru - 
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Na rljen 1980 je naSe predpovScf zaloiena na 
ionosf 6 rick 6 m indexu = 187 janskych, co2 od- 
povtdd asi R 12 = 139. Pri neddvn 6 diskusi nasevero- 
Cesk 6 m setk^nl radios mat 6 ru jsem zjistil, ie dosud 
ne vSichni uiivate !6 pFedpovddi si uvddomujf, 2 e 


-- UTC 

vyznafienb kFivky znamenajf 50 %pravd 6 podobnost 
spojeni. lOJ/o pravdfipodobnost dostaneme, kdy 2 
hodnoty kmitoCtti nAsobfme 1,15 (v Casopise QST je 
tento dolnf decil oznafiov^n jako HPF, tj. highest 
possible frequency = nejvySSf mo2ny kmitofiet). 


KFivku s pravdfepodobnostl 90 %{horni decil)dosta¬ 
neme, kdyZ hodnoty kmitoCtu ndsobfme 0,85. Mezi- 
n£rodn 6 je tento kmitoCet oznafiov^n FOT, tj. fre¬ 
quence optimale de traffic = optimdlni provozni kmi- 
todet. 


Podruine hodiny Iskra - SpoleCn 6 zapojeni dvou 
transform&toru - Vf predzesilovaci stupefi - Indika- 
ce stavti - Rubriky. 


Radibtechnlka (MLR), 6. 3/1980 

Integrovane nf zesilovafie (34) - Udaje tovirnfch 
pristroju: transceiver s digitdlni stupnici, vf voltmetr 
a reflektometr, televizor s uhlopffdkou 116 cm - 
Postavme si transceiver SSB TS-79 (14) - Dimenzo- 
vSni KV spoju (11)- Antena F9FT s impedancr 50 Q - 
Amat 6 rsk£ zapojeni: nf £3st prijimafie FM, zajfmavy 
superreakCnf prijimad, logick£ sonda - Kurs Cislico- 
vesdglovacf techniky (3) - Udaje TV anten - Moderni 
Dopplerovy radiolok 6 tory - VyvAiene modulatory se 
Schottkyho diodami - Stereofonni dekod^rv prijf- 
mafii Sirius - Zjednodu5en6 ndvrhy usm^rhovacfch 
obvodu (3) - Mefifi tranzistoru a diod - Programov3- 
nf kalkuldtoru PTK-1072 (8) - ftfzeni displeju LCD 
s fiasovym multiplexem - Pouiiti mikroprocesorCi - 
Radiotechnika pro pionyry. 


ELO (SRN), 6. 6/1980 

Aktuaiity - Magneticky zaznam obrazu - Dvou- 
metrov^ stereofonni z£kladna pFi vz£jemn 6 vzdale- 
nosti reprpduktoru 60 cm - PotFebny prurez vodifiu 
pro pripojovdnf reproduktorovychsoustav-Opotre- 
bovAnf hrotu prenosek - Kazetovy magnetofon 
SONY TC-K45 - Jednoduch 6 popla§ne zarfzeni do 
automobilu - Maly digitaini syntetiz^r (2) - Nf 
zesilovad TAA 611 A, B, C - Amat 6 rske pFevadSCe 
v SRN, Svycarsku a Rakousku - Signalizace vyzv3- 
nenf telefonu hlasem kukafiky - Jak pracujf displeje 
LCD - 0 mikroprocesorech (22) - Uvod do tranzisto- 
rov 6 spinaci techniky (7) - Z vystavy v Hannoveru 
1980 - Tipy pro posluchace rozh/asu. 
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I N Z E R C E 


Inzerci pFijima Vydavatelstvf Nafie vojsko, inzertni 
odd 6 len( (Inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uz^vdrka tohoto Sfsla 
byla dne 20. 6 . 1980, do kdy jsme museli obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomefite uv 6 st prodejnf cenu, 
jinak inzerat neuvSFejnime. Text inzeratu piSte na 
stroji nebo hulkovym pfsmem, aby se pFedeSlo 
chybam vznikajfcim z nefiitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

Ant£nnf rotator a d£lkov 6 oviadani (1000). 
M. Schwarz, Varnsdorfska 332, 190 00 Praha 9, tel. 
88 13 47. 

N&kolfk part kHiovych ov(ada6u (MO 7-79), ote- 
vFeny typ, elektricka neutralizace, osazeny pot. 5k/N 
TP160 (na pFdni jinou hodnotu), povrch zluta eloxo- 
van. (Par 500 K 6 s.) Jirf MikSovsky, Vinice 104/11, 
290 01 PodSbrady. 

KotouC. magnetofon ZK-146 Stereo (2500). Vybor- 
ny. P. TomaSek, Brandlova 6 , 370 06 C. Buddjovice. 
IO SN7473, PCF7439 (a 25), KFY18, 34, 46, (30, 25, 
25), KC509, 147-149 (4, 3). KYZ70 a 75 (a 25). Jan 
Hajro, Nagyova 11,830 00 Bratislava. 

IO MBA810 (60), MH7410, 30, 50, 53. 74 (10, 10, 25, 
40, 30), KD501,503 (70, 130)/KY710(10), KYY79(20), 
vgetko nov 6 , dalej pouiit 6 Z574M a mikrospinaCe 
220 V, krySt&l 10 000 kHz (60. 6 , 80). J 6 n Boljegik, 
Karola Adlera 22, 830 00 Bratislava. 

Navfje£ka plynuld otd£ky, posuv dratu do 0 1 mm 
(1200), autotrafo 250 V/2,5 A + odd$L trafo veskrfni 
220 V 500 VA (600). Novy DU20 (2500). V. Beranova, 
337 01 Rokycany 314/fll. 

Hudba a zvuk, r. 67 a 71 (& 40). Ing. Petr Veigl, nam. 
bFf. SynkCi 9, 140 00 Praha 4-Nusle. 

Trafo 220 V/ 3, 6 , 10, 18. 25 V - 2A (200). Jaromir 
Zahradnik, Luhanova 1824, 688 01 Uh. Brod. 

T6m6F dOkon£en6 zesll. podle RK 4/70 a vylepS. 


G 4W (2500), riizn 6 Ge tranzistory a ruzny material 
(850). Miroslav Grim, Turgen 6 vova 2/893, 736 01 
Havfrov 1 - Smrky. 

Tuner ST100 ve vyborn^m stavu (3000) a 2 repro- 
soustavy ARS825 (650) i jednotliv<§. Karel H&la, 
571 43 PotStejn 280. 

Televlznf hry - nov 6 jdp. (2000). JiFi Wochner, 
Hor 6 ck 6 divadlo, 586 47 Jihlava. 

Unlverzdlny konvertor pre prevod noriem (CCIR, 
OIRT), podra dasopisu HaZ (200). Milan Pizur, sfdL II. 
bl. Ml. 066 01 Humenn 6 . 

Mgf. MK125 automatic (900). Vlastik Hejmal, Ren- 
nesk£ tr. 23, 639 00 Brno. 

5 ks AY-3-8500 (& 700), konc. zos. TW 1 20 (1000), bar. 
hudbu + stmievace + panel lOOziar. (2000), 74151, 
74195 (a 100), 74154 (a 120), 75154 (^ 180), 7490 (& 
80), 7474 (a 70). M. Ondrejkov, 058 84 VySn 6 H 6 gy. 
Barevnou pFenosnou televlzl Elektronika 430, uhl. 
26 cm 12/220 V (5000), kytarovy effekt. Mouth Tube 
(4500). K. Sfastny, Ostrfiilova 5, 400 01 Ustf n. L. 

Kaz. mgf Hitachi TRQ220 + mikrofon (1000). 
P. Appel, Skolska 233/6, 017 01 PovafskA Bystrica. 
B73 v zdr. (h 5700), gramo NC150 + VM2101 (1400), 
stereo radio Proxima. F. Polek, Svintany 21, 533 61 
p. Choltice. 

RC generator BM365 (1500), voltohmmetr BM289 
(1500). Ivan Zeman, B£bkov 6 divadlo, 949 01 Nitra. 
SGS ATES TDA2020 (300). Len pisomne. Milan 
Suchofi, Podjavorinskej 25, 917 00 Trnava. 

BF905 (120), 40673 (100), LM324, 3900 (65, 75), 
BF245C (40), 2-KU607 (150), 2N3055 (80), KP101 
(40), BStCC0146 (250), TXC03C60 (80). Len pisom- 
ne. Ferd. Suchort, BotanickA 1/77, 917 00 Trnava. 
ARS821 2 ks (1000), Dual DN201 nepouZity (400),* 
PraktikaEF2vzaruce(5200). O. Proch&zka, Balbfno- 
va 13, 120 00 Praha 2. 

MH7490 (70). Nepouiite, M. Kvas, Na vrSku 7, 150 00 
Praha 5’. tel. 52 55 07. 

TESLA.service - oscr/ator TM534-B, amat. osci/o- 
graf, Omega I. (800, 750, 400). Jaroslav HAjek, Na 
strouze 1720, 560 02 6 esk£ TFebovS. 

Oilvenou desku Hi-Fi zesil. 12 W (250) s MDA2010, 
kapesnr prij. „Puk‘‘, SV (250), R. PotmSSil, Budovco- 
va 387. 290 01 Poddbrady. 


























Konc. zesil. 2x SOW, vstup linka (1300), predzes. 
pro mgd pfen. s 02 (200), tyrist. zap die AR12/77 
(300). P. Dobi&S, Tdsnohlfdkova 10, 613 00 Brno. 
Serva Varloprop (260), p£ry kryStalov (340), cyklo- 
vad stieradov (140) a in6, zoznam zaSlem, kupim 
r6zne obd. radiost. a pojftka,* prenosnd i stabilnd 
(i vadnd a neuplnd), r6zne vadnd el. mer. prrstroje, 
osciloskop, zdvitniky a odka Ml,6: 2,5; 2.6; 7. 
E. Durinfk, Vldince B-1/VI, 010 00 2ilina. 

ICL7106, ICL7107 (1490), displeje 3,5 miestne 
13 mm (450), spolu 1900, kompletny DMM (2990), 
jednotlivd segmenty 13 mm (119), LED 0 5 (19), 
AY-3-8500 (599), 555 (49), 556 (59), 4793 (99), 4792 
(89). Ivan Matugfk, Ndbr. Svobodu 56, 801 00 Brati¬ 
slava. Len pfsomne. 

723, 741, 555 (80, 67, 57), 7812, 7824, LM309K (150, 
150, 185), MCI496 (270), FET2N5458 = BF245C(38), 
GU32, RE125A (117, 105), STV140/60, STV280/80 
(15, 13, 45), RL12P35 (30), jaz^d. reld 24 V ruznd 
(25—40), keram. C5 - 10 nF do 250 V polStdfkovd 
(A 0,50), koupfm ICM7207A, ICM7208, 11C90. Jirf 
MaSek, 5. kvdtna 1460, 440 01 Louny. 

Gramo Dual CS721 (10500), reproskrine Sanyo 
SX551 60W/8Q (8000 za pdr>, kazet. Dual C919-1 
(7500). G. Kovdr, Galaktickd 14, 040 01 Ko§ice. 

HI-FI zesllovad TEXAN, orig. konc. stupert, repro¬ 
box SOW (4000). Karel St'ejskal, Brodskdho 1672, 
140 00 Praha 4-Ji2nf mdsto, Chodov. ^ 

Stolnf kazetovy mag. Sanyo RD4300E (7000). 
O. Tomdnek, Kolskdho 1435, 149 00 Praha 4. 
Tranzlstory 2N3055(70). P. Kramarz, Soukenick£27, 
110 00 Praha 1. 

Diody LED 0 3, 0 5 z, z, d (15). P.Zach, U Jedlickova 
ustavu 1351, 14000 Praha 4. 

MP120 ^600 mV/250 pA (100), MP80 po§k. kryt (50), 
16/150 V 4 x (6 40), ARE467, ARV168 (a35), reld ve 
vakuu (150), spec. lad. C 6x 4,7 pF (450), oiiv. 
otddkomdr bez mdr. (100), jap. sluch. OCMC - 8Q 
(800), Z6W se vstupem pro mag. pr. (mech. nedoddl.) 
+ 2 reproskrfnd - komplet. (1000), polskd das. reld 
v lie. 1 s ai 60 h (500), koupfm 3x 739 (749), 2x 723 
(TO), 12x 741 (4x DIL, 8x TO), 2x 709 (503), LED 
diody. V6clav Kouba, Blahnfkova14,130 00 Praha3. 
IO AY-3-8500 (500), ICL7107 + display (dohromady 
2000), LED diody 0 3 a 0 5 c, z, 2 (16). Ing. Jaroslav 
Vesely, Ujezd 16, 118 00.Praha 1. 

Maly usm. (Graetz) do 10 A (6 50), stolnl dig. hodiny 
s budfkem 6 mist (2000), projektor AM8 na film 
standart 8 + synchr. zvuku (700), autotrafa 0 a± 
380 V/2,5 A (500), 0 a± 250 V/20 A (800), obr. 
592QQ44 (300), souddsti k TVP Nigava - kan. 
volid + tlad. souprava (100), skffn (50), 
mezifr. + elektronky(a10),repr.(20),vntrafaAT611, 
AT505 (6 50), Nigava, Rubrn, Oravan (a 30), vych. 
civky, Nigava, Lotos (6 20), kan. volide Oravan, Rubin 
(a 30), vn trafo, Junosf 401B bez vn civky (50), orig. 
dokum. k modulu Intersil 7106, 7107 (630). Koupfm: 
3,5 m LCD displej k m. 7106, CD4030, CM4072. Ing. 
Martin Jurdo, V zdpolf 1252/27, 145 00 Praha 4- 
Michle, tel. 42 14 41 po 16. hod. 

Icomet (500), kapacitnf norm6l TM330(400), konver- 
tor 4952A-d (300), B7S2 (450), gyrator TCA580 (100), 
MP 120 100 pA (160). K. Mach, Slovanskd165,307 09 
Plzefi. 

Trlak KT772 (a 50, vybdr 60). Z. Lehedka, U podjezdu 
12, 773 00 Olomouc. 

Komplementdrnf pdry KF507/517 (35). Koupfm 
SFW10,7MA, SFE10, 7MA. F. Tarabus, 763 24 Vla- 
chovice 254. 


koup£ 

IO MC1310P, pA749, MM5316, BFR14B, BF900, 
BF905, BFY90. Kdo poradf s prijfmadem nad 106 
MHz. VI. Simunek, n6m. Zd. Nejedldho 14, 415 01 
Teplice. 

Kuplme: 4 ks hlbokotdnove reproduktory 0 15", 
200 W sin/8Q, citlivosf cca 100 dB/W/m pre reprod. 
hudbu. Tiez digit6lny multimeter LED resp. LCD 
display na 4 miesta, elektron. poistka, str. U - 1 pV, 
10 Hz - 100 kHz/5 MQ, ss U - 1 V/5 MQ, R: IQ - 
'1 MQ. Fonoklub SZM, p. s. 41, 040,32 Kodice. 

SG60 v dobrdm stavu. Popis a cena. M. Provaznfk, 
Vilsnice 58, 407 04 Dddfn 12. 

Prlvlleg LC10000 novy zo z6rukou, popis a cena. 

L. Adam, 941 09 Jatov. 

Osciloskop a ruznd IO TTL a LED diody-typ, cena. 

M. Nosek, ftfpec 65, 391 82 p. Veself n. L. II. 

Stoi. digital hodiny, popis, cena. J. Ad6mek, Cha- 
loupky 581, 698 01 Veself n. Mor. 

Kondenz. trlmry a kostHdky s kryty na vst. jednotku 
VKV podle AR2/77, rtizne IO. M. Klfma, Lfgnd 22, 
592 03 Snd2nd. 

Tladlarert PC-100 A (prfp. B) ku TI-58. Osk6r Svita- 
nid, Solovjevova 41, 040 01 Kogice. 

TTL, ECL, OZ, FET, LED, Murata. krystaly 100 kHz 
atd., osciloskop nad 50 MHz. J. Mikel, 763 07. Hriv. 
Ujezd 60. 

Mech. ddst B42 (B45, B4) - i bez motoru. L. Nerad, 
AleSova 72, 290 01 PodSbrady. 

Repro ARE568 2 ks, ARV168 2 ks, pouze nov6, 
nepouiitd. Miroslav Dux, 277 15 Tigice 178. 

HI-FI 2x 15 WI na desce. Miroslav Pffkop, Klicpero- 
va 1012, 258 01 VlaSim. 

10 ks pA741 nebo ekvivalent. Milan Dvordk, Helfer- 
tova 23; 613 00 Brno. 

TCA440, AFD455, tantaly; M68, 1M, 2M2, 4M7, mf 
trafo 7x 7 diernd. Igor Kianidka, Holldho 11/D, 
920 01 Hlohovec. 

Kalkuladku Elka 130, nefungujfcf, prfpadnd vrak. 
Udejte cenu. Fr. Kozmfk, Hrbovd 1565,755 01 Vsetfn. 
Obrazovku 7QR20, len. novu - kvalitnu + masku 
a stienenie. J. Belan, Lask6r 852, 972 71 Nov6ky. 
Reproduktory ARZ669 nebo ARN664 - 2 ks. Ing. Jan 
Cfp, Sekaniny 1802, 708 00 Ostrava 4. 

AY-3-8500,7474, 90,93 a min. mgf Stuzzi Memocord 
K60 apod. Pavel Holik, >rostfednf 3373, 760 01 
Gottwaldov. 

Maly osciloskop vert. 11 MHz, nutnd! V. Schwarz, 
Mdchova 17, 120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 

Krystal 27,060 MHz. J. Rajtora, Pol it. vdzhu 595, 
252 01 ftf£any. 

Dvd repr.jtkh’rtky Philips nebo Grundig 4-10 W/4 Q, 
stardf typ nebosamostatnd repr. 2x bas. 2x vydkovd. 
Elektronky: 2x ECL800, EM87, EAF80I, ECC83. 
Popis. Otakar Jerdbek, Bubenedskd 13/308 II. p., 
160 00 Praha 6. . _ 

Repro ARN668 - 4x. Miroslav Mokren, Kohal - tr. 
SNP61, 040 11 Kogice. 

FE tranzlstory jedno a dvoubazov6 na VKV, keram ic- 
kd filtry SFW10, 7, dekoddr MC1310P. OldFfch Cirek, 
Strakatdho 12, 636 00 Brno 36. 

Magnetofon Braun, Akal; 3 motory, 100% stav. 
Zdendk Slaby, Pudkinova 1215, 500 02 Hradec Krd- 
lovd 2. 

8 ks 7490, 15 ks LED 0 3, LM340-05, LM341-12, 
LM341-24, 74S51, 74S112, 74LS90. J. Lorinc, CSA 
333, 018 41 Dubnica n. V. 

Nab/dn6te plsemnd (cena) - prvotrfdnf dvojice 


KD607 - 617, KU611 a d6l IO, KC; KF. KT, KY, KA, KZ, 
NZ a jin6 polovodiCe (zahranifini). Stanislav Parr'k, 
735 43 Albrechtice 215. 

Knlhu, BaudyS:Ceskoslovensk6prijfma£e. Miroslav 
Zeman, Bulharsk6 12, 612 00 Brno 12. 

Dekod6r PAL. S. Dr6bkov6, Blatensk6 12, 300 00 
Plzert. 

LED, TTL, IO, tranz., j. rel6, digitr., NE555. BFX aj. 
Milan.Sykora, Vrchlickdho 3, 678 01 Blansko. 
Reproduktory ARN664, AR0667, ARV161 v§e 2x. 
Vilem Kudera, 435 22 Branany 142. 

LED diody a NE555. Zd. Sr6mek, Pohratick6 1850/ 
77, 412 01 LitomSfice. 

2 ks ARN664, 2 ks ARE589, 2 ks ART481, vyhybky, 
kompl. soud. a panel zesilovade stereo die AR5/77 
(1200). Koupfrr\E88CC. C. Goral, Terasa 700, 739 61 
Trinec. 

UnlverzAInf konvertor pro pfevod OIRT na CCIR 
a naopak, v dobrdm stavu. Mich'al Kotil, Polabiny, 
Chemikii 130, 530 09 Pardubice. 

LM1818, XR2206, 3055/2955 alebo podobn6 vyk. 
rozne 10, OZ, LED diody, tantaly, 7QR20, ARV161. 
P. GaSparfk, Humensk6 23, 040 11 Ko§ice. 

IO - MC1310P, fiA741, pA748, mA 723, tranzistory 
BF900, 44673, BF905, LED zel. derv. 0 3,5 mm. 
R. Kubfdek, Nad rybnfkem 227, Maratice, 686 01 
Uher. HradiStd. 

BM366, BM342,.krystal 11,66 MHz, BF245C, 40673, 
NE555, XR2206, MC1496. A. Mare§, Ratiborice 24, 
391 42 Rat. Hory. 

Hledad kov. pfedm. P. Hojsfk, Broifkova 430,530 09 
Pardubice. 

pA749, BFR14, BFR15, BFR91, AF279S, AF239S. 
Old. Krabec, 270 51 Lu in& 427. ' 

AY-3-8500, LED diody, krystal 27,120 MHz, vybojka- 
IFK120. Vlast. Hejmal, Renneska 23, 639 00 Brno. 
PHstroJ na hleddnf kovu v zeml alespofi do 3 metru. 
Lubo Sestdk, 908 63 RadoSovce. 

10741,748,1458, 7493,74141, EH1048, BC tranzisto¬ 
ry, LED diody, KD607, 617 apod, miniaturni pfepina- 
de a jackovd zdffky. J. Langr, Haklova 1172, 508 01 
Hofice v Podkr. 

H radiovu fotonku 1PP75 (mo2u byt' aj dva kusy) 
a logaritmicky potenciometr 47 k. (M62e byf aj 
Mnedrny). Marek Smihla, Interndtna 19, 974 01 Ban- 
skd Bystrica. 

AY-3-8500, CM4072, CT7002 (MM5316), D747 
(LQ410), MP40 1 AMO mV, TR161 (TR106), TR191 - 
TR193, TP011, ferit. hrn. jadro J14H12, kliefite 
TESLA na IO. D. Sojka, Nemocnidnd 1947/42,026 01 
Dolny Kubin. 

vymEna 


Dynamo 24 V/ 900 W 1400 ot. vhodnd na svdfenf za 
MH7490 4x, 7442 3x, 74141 3x, digitrony 3x. 
J. Vojtela, 435 42 Janov 270/11. 

Dvoupap. osc. KHifk D581 a nf gen. 12x G014 za 
serv. osc., pfip. proddm a koupfm. Koupfm repro 
100-150 W zahr. vyr. Ladislav Machala, Konevova 
14, 674 01 TFebfd. 

Polovodlde i zahr. vymdnfm za AR 2, 8, 10/69, 
12/78 - RK 4, 5,/66, 1. 2 - RK 4, 5/66, 1, 2, 6/67, 
2/72,4/75, 5/79 a Rod. ST75 nebo proddm a koupfm. 
Seznam zaglu. Jaroslav Kalina, Novd sidligte 397, 
331 51 Kazndjov. 

Callbook USA 1980 vymdnfm za DX nebo proddm. 
Jaroslav Burtata, 2enfgkova 2401, 400 11 Ustf n. L. 


OBLASTNi SPRAVA RADIOKOMUNIKACI 

STREDNICECHY 

se sidlem v Liblicich u deskeho Brodu 



pro sva pracovigte v Praze a ve Velvarech techniky do nepretrziteho provozu pri obsluze vysilacu. 
Pozadovane vzdelani USD smer elektro. Zarazeni T 9 die RPMS + odmeny + priplatky za soboty, nedele, 

svatky + PHV. 

Nabfzime praci v distem a klidnem prostredf. 

Nistup ihned! Naborova oblast Praha a Kladno. 



ELEKTRONIKA INFORMUJE 

Zdkaznici, kteri si v letoSmm roce u nds zakoupili osm zdkladnich dilu pro stavbu stereofonniho gramofonu 
TG120AS nebo zdkladni §asi TGI20ASM 330 6030, obdrzeli spolu s vyrobkem „Odpov6dni listek", pomoci kterdho 
chceme ziskat poznatky a pri pom inky pro ovdfenf a dalSi zlepdovini kvality. 

V&echny novd pftpomfnky vitdme a zdrovert upozorftujeme, ie 30. z dH t. r. je uzdvdrka tdmatlckdhoukolu -„NOVE 
RE§ENl FUNKCf A DOPLNK0 GRAMOFONU TG120 JUNIOR" - k celostdtni pfehlidce HIFI-AMA 1980. Tento ukol 
vyhldsil UV Svazarmu spolu s podnlkem Elektronika. Tri nejlepdi redeni budou odm&n&na zvlddtni cenou podniku. 
Podrobnosti se dozvite y seznamu tdmatlckych ukolu, ktery na pozdddni obdriite pfi svd ndvdt&vd vestredisku 
dlenskych sluieb podniku Elektronika, Ve Smedkdch 22, Prana 1. Z nadi nabidky stavebnic Vdm nabizime: 

TW120S - koncovy zesiiovac 2x 60 W - MC 1860 Kds. 

Ozivend kompletni stavebnice vdetne navo- 
du. Je urdena pro dva ozvudovaci sloupy 
RS508 nebo 2 al 4 reproduktorovd soustavy 
RS238B. 

Kromd naseho daFdiho sortimentu hotovych vyrobku 
stavebnic a stavenich dilu Vdm nabizime celou radu 
konstrukcnich prvku jako jsou: 

otodnd a tahove stereofonni potenciometry, za- 
kladni radu spojovacich tri, pdti a sedmikoliko- 
vych vidlic a zasuvek, slidovd izoladni podlozky 
pod vykonovd tranzistory 1 a 2NT4312. Aktudlni 
nabidku podle okamziteho stavu nadich sklado- 
vych zasob obdrzite pri Vadi ndvdtdvd vestredisku 
dlenskych sluieb v Praze. 

ELEKTRONIKA - stfedisko dlenskych sluieb, podnik UV Svazarmu 
Ve SmeCkdch 22, 110 00 Praha 1 
Telefony: 
prodejna 24 83 00 
odbyt 24 96 66 
telex 12 16 01 

Mimopra2§ti z^jemci se musf se svymi pozadavky obrdtit na Dum obchodnich sfuzeb Svazarmu - Vafasske Meziridi, 

Pospidilova 12, tel. d. 2688 nebo 2060. 


RS070 Pionyr - dirokopdsmovy skriftkovy reproduktor 
5 W - MC 140 Kds. 

IJednoduchy akusticky zarid s velkou ucin- 
nosti, vhodny predevsim pro stereofonni 
zesilovace a magnetofony, s vykonem do 
5 W. Mimoradne jednoducha stavba a nizka 
cena odpovidaji moznostem zdjemcu, kteri 
hledaji vhodny zacatek pro vlastni experi- 
menty v elektroakustice. 

TW40SM JUNIOR -stereofonnizesiiovac2x 20 W-MC 
1900 Kds. Kompletni soubor stavebnich dilu 
s o2ivenym predzesilovadem a osazenym 
koncovym stupndm k rychld montdii vdetne 
stavebniho ndvodu. . 





n 


dOm obchodnich 

SLUZEB SVAZARMU 


Valadske Meziridi, Pospidilova 12/13, tel. 2060, 2688 


nabi'zi 


ORIENT 80 - zamerovaci radioprijimac pro 
sportovce l.-lll. vykonnostni tridy. 

- s buzolou + hodiny + brasna 
obj. c. 3200004 

- bez buzoly + hodiny + brasna 
obj. c, 3200001 

HODINY obj. c. 3200005 
BRASNA obj. t. 3200006 
V cene prijimade neni zahrnuta cena 
a bradny. 

CVRfiEK - stavebnice bzucaku-pro vycvik 
zaddtedniku a brancu. 
obj. c. 3200204 

MINIFOX AUTOMATIC 78 - prenosny vysilac 
vrcholovych sportovcu a pro souteze ROB I.- 
kacniho stupne. . 
obj. d. 3200100 


ROB pro 


2810 Kds 


2040 Kds 
240 Kds 
78 Kds 
hodinek 


telegrafie 


240 Kds 

pro vycvik 
III. kvalifi- 


3550 Kds 


doss 




Valasske 

.mm ■ v r v / 

Mezirici 


TW40BSM JUNIOR - stavebnice hifi stereofonniho 
zesilovade k rychldmu sestaveni o sinusovem vykonu 
2x 20 W. 

obj. c. 3303344 1900 Kcs 

TW120 JUNIOR - kompletni stavebnice k rychlemu 
sestaveni. Univerzalnd pouzitelny koncovy HiFi zesiio¬ 
vac s max. vykonem 2x 60 W. 

obj. c. 3301100 1860 Kds 

RS508B - dvoupdsmovy reproduktorovy sloup - impe¬ 
dance 8 Q. 

Obj. c. 3304044 2500 Kds 

RS516B - dvoupasmovy reproduktorovy sloup - impe¬ 
dance 16 £>. 


obj. c. 3304045 

STAVEBNI NAVOD na TW40 JUNIOR 


2500 Kcs 


obj. c. 5101002 

STAVEBNI' NAVOD na TW120 JUNIOR 

obj. c. 5101001 


6 Kds 


4 Kds 



